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конические пружины

сЛАнЦеВскиЙ  
ЗАВоД пружин

Мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ MPC

F

d

Dвн

Dнар

L3

S3

F3

S

L0

Диаметр проволоки, мм

Максимальное  
усилие, кгс

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Длина в свободном 
состоянии, мм

Максимальный  
ход сжатия, мм

Ход сжатия

Материал
В зависимости от размеров и напряжений в конструкции 
пружины изготавливаются из материала:
— высокопрочная углеродистая холоднотянутая  

проволока 1 класса прочности А-1-d ГОСТ 9389-75;
— высокопрочная углеродистая холоднотянутая  

проволока 2 класса прочности Б-2-d ГОСТ 9389-75.

Технические параметры
Опорные витки поджаты, без шлифовки торцов.
При d ≥0,4 возможна шлифовка меньшего опорного торца  
по требованию заказчика. 
Предельные отклонения размеров и параметров  
пружин в соответствии с ГОСТ 16118-70.

Направление навивки – правое.

При выборе пружин рекомендуется назначать рабочий  
ход сжатия S2 не более 80% от S3: S2≤0,8*S3

Рабочая длина L2=L0-S2 [мм]

Рабочее усилие принимается F2=0,8F3 [кгс]

Для перевода усилия в Ньютоны: F(Н)= F(кгс)*9,81

Длина при смыкании витков, мм

Усилие пружины

Конические пружины сжатия заменяют цилиндрические пружины в механизмах, когда вертикальное 
пространство вдоль оси пружины ограничено и требуется увеличенный ход сжатия при сохранении 
длины пружины. При полном сжатии витки конической пружины заходят один в другой.
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КоничесКие пружины

0,5

9 2 1,53 8 0,5 7,5 MPC3181

10 3
1,33 10 0,5 9,5 MPC3182
1,33 15 1,2 13,8 MPC3183
1,33 20 1,5 18,5 MPC3184

0,6

11 2,5 1,73 10 0,6 9,4 MPC5007

12 3,5
1,53 12 0,6 11,4 MPC3186
1,53 18 1,5 16,5 MPC3187
1,53 24 1,8 22,2 MPC3188

0,75

13 3 2,96 12 0,75 11,25 MPC3189

15 4,5
1,94 15 1,8 13,2 MPC1317
1,94 22 1,8 20,2 MPC5008
1,94 30 2,2 27,8 MPC5009

1

18 4 4,99 15 1 14 MPC3190

20 6
3,77 20 1 19 MPC3191
3,77 30 2,5 27,5 MPC3192
3,77 40 3 37 MPC3193

1,2

22 5 6,93 20 1,2 18,8 MPC3194

25 7
5,5 25 1,2 23,8 MPC3195
5,5 38 2,8 35,2 MPC3196
5,5 50 3,6 46,4 MPC3197

1,5

27 6 11,01 25 1,5 23,5 MPC3198

30 9
7,95 30 1,5 28,5 MPC3199
7,95 45 3,8 41,2 MPC3200
7,95 60 4,5 55,5 MPC3201

1,8

32 7 15,9 30 1,8 28,2 MPC3202

35 11
11,93 35 1,8 33,2 MPC3203
11,93 52 4,5 47,5 MPC3204
11,93 70 5,4 64,6 MPC3205

2

36 8 19,98 35 2 33 MPC3206

40 12
14,98 45 2 43 MPC3207
14,98 68 5 63 MPC3208
14,98 90 6 84 MPC3209

2,5

45 10 31,6 40 2,5 37,5 MPC3210

50 15
20,39 50 2,5 47,5 MPC3211
20,39 75 6,3 68,7 MPC3212
20,39 100 7,5 92,5 MPC3213

3

54 12 39,76 50 3 47 MPC3214

60 18
29,56 60 3 57 MPC3215
29,56 90 7,5 82,5 MPC3216
29,56 120 9 111 MPC3217

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75 Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75

сериЯ MPC

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F3 
(кгс)

L0 
(мм)

L3 
(мм)

S3 
(мм)

Артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F3 
(кгс)

L0 
(мм)

L3 
(мм)

S3 
(мм)

Артикул

Пружины изготавливаются без покрытия.
Для повышения коррозионной стойкости на пружины 
наносятся покрытия:

– химическое фосфатирование (Хим.Фос.прм);

– химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

– цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

– кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр).

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения пружин при заказе
Пружина с максимальным усилием 4,99 кг на длине сжатия  
1 мм (ход сжатия 14 мм), диаметр проволоки – 1 мм, 
больший наружный диаметр – 18 мм, меньший внутренний 
диаметр – 4 мм, длина без нагрузки – 15 мм,  
направление навивки – правое: 
Пружина MPC3190

Аналогичная пружина с цинковым покрытием 9 мкм: 
Пружина MPC3190 (Ц9.хр)  

Пружина с левым направлением навивки  
и покрытием Хим.Фос.прм: 
Пружина левая MPC3190 (Хим.Фос.прм)

Пример расчёта рабочего усилия F [кгс] 
Требуется рассчитать рабочую длину сжатия,  
ход сжатия и рабочее усилие пружины MPC3190.

Рабочий ход сжатия S2=0,8*S3=0,8*14=11,2 [мм]

Рабочая длина L2=L0-S2=15-11,2=3,8 [мм]

Рабочее усилие F2=0,8F3=0,8*4,99=3,99 [кгс]
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сЛАнЦеВскиЙ  
ЗАВоД пружин

Мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ MPCN иЗ нерЖАВеЮЩеЙ сТАЛи

Материал
Проволока из высокопрочной нержавеющей стали  
аустенитного класса марки 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3.

Технические параметры
Опорные витки поджаты, без шлифовки торцов.

При d ≥0,4 возможна шлифовка меньшего опорного  
торца по требованию заказчика.

Предельные отклонения размеров и параметров  
пружин в соответствии с ГОСТ Р 50753-95.

Направление навивки – правое.

При выборе пружин рекомендуется назначать рабочий  
ход сжатия S2 не более 80% от S3: S2≤0,8*S3

Рабочая длина L2=L0-S2 [мм]

Рабочее усилие принимается F2=0,8F3 [кгс]

Для перевода усилия в Ньютоны: F(Н)= F(кгс)*9,81

Пружины изготавливаются без покрытия.
По требованию заказчика для повышения коррозионной стойкости 
возможно проведение электрополирования поверхности пружин. 
Электрополирование должно быть указано в обозначении пружины.

F

d

Dвн

Dнар

L3

S3

F3

S

L0

Диаметр проволоки, мм

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Длина в свободном 
состоянии, мм

Максимальный  
ход сжатия, мм

Ход сжатия

Длина при смыкании витков, мм

Усилие пружины

Максимальное  
усилие, кгс
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КоничесКие пружины
Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

0,3 6

1,8
0,27 6 0,3 5,7 MPCN6654
0,25 9 0,3 8,7 MPCN6655
0,36 12 1 11 MPCN6656

2,7
0,17 3 0,3 2,7 MPCN6657
0,13 6 0,6 5,4 MPCN6658
0,16 9 0,9 8,1 MPCN6659

0,4 8

2,4
0,51 8 0,4 7,6 MPCN6660
0,56 12 0,4 11,6 MPCN6661
0,65 16 1,6 14,4 MPCN6662

3,5
0,3 4 0,4 3,6 MPCN6663
0,3 8 0,4 7,6 MPCN6664

0,37 12 1,8 10,2 MPCN6665

0,5

9 2 1,53 8 0,5 7,5 MPCN6666

10

3
1,33 10 0,5 9,5 MPCN6667
1,33 15 1,2 13,8 MPCN6668
1,33 20 1,5 18,5 MPCN6669

4,5
0,41 5 0,5 4,5 MPCN6670
0,61 10 0,5 9,5 MPCN6671
0,61 15 1,8 13,2 MPCN6672

0,6

11 2,5 1,73 10 0,6 9,4 MPCN6673

12

3,5
1,53 12 0,6 11,4 MPCN6674
1,53 18 1,5 16,5 MPCN6675
1,53 24 1,8 22,2 MPCN6676

5,4
0,71 6 0,6 5,4 MPCN6677
0,82 12 0,6 11,4 MPCN6678
0,82 18 2,1 15,9 MPCN6679

0,8

13 3 2,96 12 0,8 11,2 MPCN6680

15

4,5
1,94 15 2 13 MPCN6681
1,94 22 2 20 MPCN6682
1,94 30 2,4 27,6 MPCN6683

6,5
1,02 8 0,8 7,2 MPCN6684
1,53 15 0,8 14,2 MPCN6685
1,53 22 3,5 18,5 MPCN6686

1 18 4 4,99 15 1 14 MPCN6687

1 20

6
3,77 20 1 19 MPCN6688
3,77 30 2,5 27,5 MPCN6689
3,77 40 3 37 MPCN6690

9
2,24 10 1 9 MPCN6691
2,24 20 1 19 MPCN6692
2,65 30 2,5 27,5 MPCN6693

1,2

22 5 6,93 20 1,2 18,8 MPCN6694

25

7
5,5 25 1,2 23,8 MPCN6695
5,5 38 2,8 35,2 MPCN6696
5,5 50 3,6 46,4 MPCN6697

11
2,24 13 1,2 11,8 MPCN6698
3,67 25 1,2 23,8 MPCN6699
3,67 38 2,2 35,8 MPCN6700

1,5

27 6 11,01 25 1,5 23,5 MPCN6701

30

9
7,95 30 1,5 28,5 MPCN6702
7,95 45 3,8 41,2 MPCN6703
7,95 60 4,5 55,5 MPCN6704

13
3,57 15 1,5 13,5 MPCN6705
5,71 30 1,5 28,5 MPCN6706
5,71 45 3,3 41,7 MPCN6707

1,8

32 7 15,9 30 1,8 28,2 MPCN6708

35

11
11,93 35 1,8 33,2 MPCN6709
11,93 52 4,5 47,5 MPCN6710
11,93 70 5,4 64,6 MPCN6711

16
4,59 18 1,8 16,2 MPCN6712
8,15 35 1,8 33,2 MPCN6713
9,17 52 3,6 48,4 MPCN6714

2

36 8 19,98 35 2 33 MPCN6715

40

12
14,98 45 2 43 MPCN6716
14,98 68 5 63 MPCN6717
14,98 90 6 84 MPCN6718

18
6,12 22 2 20 MPCN6719
9,17 45 2 43 MPCN6720

12,23 68 4 64 MPCN6721

сериЯ MPCN иЗ нерЖАВеЮЩеЙ сТАЛи

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F3 
(кгс)

L0 
(мм)

L3 
(мм)

S3 
(мм)

Артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F3 
(кгс)

L0 
(мм)

L3 
(мм)

S3 
(мм)

Артикул
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2 40 18 12,23 90 6 84 MPCN6722

2,5

45 10 31,6 40 2,5 37,5 MPCN6723

50

15
20,39 50 2,5 47,5 MPCN6724
20,39 75 6,3 68,7 MPCN6725
20,39 100 7,5 92,5 MPCN6726

22
6,12 25 2,5 22,5 MPCN6727

14,27 50 2,5 47,5 MPCN6728
19,37 75 6,3 68,7 MPCN6729

3

54 12 39,76 50 3 47 MPCN6730

60

18
29,56 60 3 57 MPCN6731
29,56 90 7,5 82,5 MPCN6732
29,56 120 9 111 MPCN6733

27
8,66 30 3 27 MPCN6734

20,39 60 7,5 52,5 MPCN6735
20,39 90 9 81 MPCN6736

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F3 
(кгс)

L0 
(мм)

L3 
(мм)

S3 
(мм)

Артикул
Пример условного обозначения пружин при заказе
Пружина с максимальным усилием 1,94 кг на длине сжатия 
2,4 мм (ход сжатия 27,6 мм), диаметр проволоки – 0,8 мм, 
больший наружный диаметр – 15 мм, меньший внутренний 
диаметр – 4,5 мм, длина без нагрузки – 30 мм,  
направление навивки – правое. 
Пружина MPCN6683 

Аналогичная пружина с электрополированием: 
Пружина MPCN6683 (электрополирование)  

Пружина с левым направлением навивки  
и электрополированием: 
Пружина левая MPCN6683 (электрополирование) 

Пример расчёта рабочего усилия F [кгс] 
Требуется рассчитать рабочую длину сжатия,  
ход сжатия и рабочее усилие пружины MPCN6683

Рабочий ход сжатия S2=0,8*S3=0,8*27,6=22,1 [мм]

Рабочая длина L2=L0-S2=30-22,1=7,9 [мм]

Рабочее усилие F2=0,8F3=0,8*1,94=1,55 [кгс]

сериЯ MPCN иЗ нерЖАВеЮЩеЙ сТАЛи


