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Сланцевский завод пружин предлагает 
изготовление и поставку широкого 
ассортимента пружин и упругих элементов. 

Отличительной особенностью нашего 
предприятия является проектирование, 
разработка и изготовление деталей 
из традиционных сталей, уникальных 
высокопрочных титановых, жаропрочных 
никелевых и нержавеющих сплавов 
для узлов и механизмов, работающих в 
экстремальных условиях эксплуатации.

Пружины производства нашего завода используют-
ся в ракетостроении, машиностроении, судострое-
нии, в нефтяной и газодобывающей отрасли и т.д. 
Наша компания сотрудничает с крупными промыш-
ленными и оборонно-промышленными предприяти-
ями.

Нашими заказчиками являются:
• АО «ВНИИР-Прогресс»

• ООО «Камоцци Пневматика»

• ЗАО «Тверской Экскаватор»

• АО «Промтех-Дубна»

• ПАО «Салют»

• АО «ЦС «Звёздочка»

• АО «ПО «Севмаш» 

• АО «УЗГА»

любОй РАЗмеР ПАРТИИ 
Использование современного обо-
рудования с ЧПУ позволяет из-
готавливать пружины на заказ от 
одной штуки до крупных промыш-
ленных партий. 

СжАТые СРОКИ  
ИЗГОТОВлеНИя И ПОСТАВКИ 
Наличие на складе материала по-
зволяет выполнять срочные зака-
зы в течение нескольких часов.

ВыСОКОе КАЧеСТВО 
Контроль на всех этапах произ-
водства, наличие испытательного 
оборудования, электронная реги-
страция результатов испытаний. 
Соответствие выпускаемой про-
дукции государственным и воен-
ным стандартам, техническим ус-
ловиям, наличие соответствующих 
сертификатов. Приемка ВП мО РФ. 

УДОбСТВО СОТРУДНИЧеСТВА
Возможность онлайн-расчёта пру-
жин на сайте. Изготовление опыт-
ных образцов. Соблюдение тех-
нических требований к упаковке  
и маркировке, сопровождение за-
каза, организация быстрой достав-
ки заказа. 

ПРеИмУщеСТВАО КОмПАНИИ



ПРеИмУщеСТВА

ПРОеКТИРОВАНИе ПРУжИН

Конструкторский сектор предприятия выпол-
няет проектирование пружин и упругих эле-
ментов на основании технического задания 
заказчика.

Расчёт конструкции пружины производится, 
учитывая особенности работы механизма:

• Срок службы

• Гарантийный срок эксплуатации

• Обеспечение заданных габаритно-массо-
вых  характеристик узла

• Температуру окружающей среды

• Воздействие агрессивных сред

• Циклическую и релаксационную  
стойкость пружины

• Коррозионную стойкость пружины

мы ПРеДлАГАем:

Подбор оптимального материала для 
конкретных условий работы пружины.

Расчёт конструкции пружины  
с необходимыми характеристиками  
и размерами.

Предоставление полных данных  
по техническим характеристикам пружин.

Изготовление опытных образцов пружин 
для испытания в составе изделия.

Отгрузку продукции со склада  
в г. Санкт-Петербург или отправку 
продукции в регионы  
транспортными компаниями.

Основной продукцией предприятия являются 
пружины сжатия, растяжения, кручения 
и тарельчатые пружины с различными 
геометрическими параметрами. 

Наряду с классическими цилиндрическими 
мы выпускаем конические, бочкообразные, 
манжетные и торсионные упругие элементы.
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ПРУжИНы СжАТИя ПРУжИНы РАСТяжеНИя ПРУжИНы КРУЧеНИя ТАРельЧАТые ПРУжИНы

ПРУжИНы Для мАНжеТ         ИНСТРУмеНТАльНые ПРУжИНы         КОНИЧеСКИе ПРУжИНы

УПРУГИе ЭлемеНТы ИЗ ПРОВОлОКИ И леНТы         УНИКАльНые ПРУжИНы         СТОПОРНые КОльЦА



КОРРОЗИОННАя СТОйКОСТь
Наиболее распространенными способами  
защиты пружин от коррозии являются:
• Химическое фосфатирование  

(Хим.Фос.прм)
• Химическое оксидирование (Хим.Окс.прм)
• Эмаль порошковая различных цветов  

по шкале RAL
• Цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр)
• Кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр)
• Никелирование (Н3…Н30)
• На детали из нержавеющей стали —  

электрополирование.

ЭКСТРемАльНые ТемПеРАТУРы
Пружины из жаропрочных никелевых спла-
вов, эксплуатирующиеся при температурах 
500–800°С. 

НемАГНИТНые
Из бронзовых и хромоникелевых 
сплавов выпускаются немагнитные 
пружины для оборудования, рабо- 
тающего в магнитном поле. 

КОмПАКТНые И леГКИе
Для предприятий химической и ави-
акосмической отраслей промыш-
ленности выпускаются пружины  
из титановых сплавов. Это позволя-
ет значительно улучшить габарит-
но-массовые характеристики изде-
лия. Титановые сплавы относятся  
к немагнитным материалам и отли-
чаются высокой прочностью, низким 
модулем упругости, низкой плотно-
стью и коррозионной стойкостью  
к агрессивным средам.

ПРУжИНы Для ЭКСТРемАльНыХ УСлОВИй

Важнейшими составляющими технологического процесса, 
обеспечивающими высокий уровень качества продукции, 
являются операции входного контроля материалов на со-
ответствие установленным требованиям, пооперационный 
контроль и контроль качества готовой продукции.

Технологи и персонал ОТК на основании ГОСТ, ОCТ, черте-
жей и маршрутных листов с помощью современного высо-
коточного оборудования проводят контроль и испытания 
готовой продукции. На предприятии действует система ме-
неджмента качества ISO 9001:2015.

КОНТРОль КАЧеСТВА



ПрУжинЫ сжаТиЯ
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

СЛАНЦЕВСКИЙ  
ЗАВОД ПРУЖИН

МирПружин.РФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 1086 ГосТ 18793-80
Диаметр проволоки, мм

Максимальное рабочее усилие, кгс  
(при сжатии на S2 до длины L2)

Рабочий ход сжатия  
при усилии F2, кгс

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Материал
Для пружин с диметром проволоки d ≤ 4 мм: 
— высокопрочная углеродистая холоднотянутая проволока 1 класса  

прочности А-1-d ГОСТ 9389-75;
— высокопрочная углеродистая холоднотянутая проволока 2 класса  

прочности Б-2-d ГОСТ 9389-75.

Для пружин с диметром проволоки d > 4 мм: 
— проволока из закаливаемой пружинно-рессорной стали марки 60С2А  

по ГОСТ 14963-78;
— проволока из закаливаемой пружинно-рессорной стали марки 51ХФА  

по ГОСТ 14963-78.

Длина в свободном 
состоянии, мм

Ход сжатия

Длина при усилии F2, мм

Усилие пружины

Усилие пружины F [кгс], (F≤F2)
при произвольном сжатии S [мм], (S≤S2):
F=C*S [кгс],  
где С=F2/S2 [кгс/мм] – жёсткость пружины 
(усилие пружины при сжатии на 1 мм) 

Для перевода усилия в Ньютоны:
F2(Н)= F2(кгс)*9,81 

Направление навивки – правое
При применении сдвоенных пружин 
в обозначении внутренней пружины 
указывается левое направление навивки.

наличие на складе:  
большинство позиций с d ≤ 5,5  
поддерживаются в наличии на складе.

L2=L0- S2
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75 Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75

сериЯ 1086 ГосТ 18793-80

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,36 3 2,28 0,5

5,8 3,05 2,75 1086-0751
7,9 4,05 3,85 1086-0752
11,1 5,6 5,5 1086-0753
13,2 6,6 6,6 1086-0754
15,2 7,5 7,7 1086-0755

0,45 4 3,1 0,75

8,1 4 4,1 1086-0756
11,1 5,36 5,74 1086-0757
15,5 7,3 8,2 1086-0758
20,1 9,44 10,66 1086-0759

0,5 5 4 0,8

10,6 4,75 5,85 1086-0761
14,5 6,31 8,19 1086-0762
20,4 8,7 11,7 1086-0763
26,3 11,09 15,21 1086-0764

0,6 6 4,8 1,12

10,1 4,66 5,44 1086-0765
14,7 6,54 8,16 1086-0766
23,9 10,3 13,6 1086-0767
30,8 13,12 17,68 1086-0768

0,8 8 6,4 2

16,6 7,5 9,1 1086-0769
22,8 10,06 12,74 1086-0771
32 13,8 18,2 1086-0772
41,2 17,54 23,66 1086-0773

1 10 8 3

16,4 7,64 8,76 1086-0774
23,9 10,76 13,14 1086-0775
35,1 15,39 19,71 1086-0776
46,3 20,02 26,28 1086-0777

1,2 11 8,6 4,25

16,2 8,48 7,72 1086-0778
23,5 11,92 11,58 1086-0779
30,7 15,26 15,44 1086-0781
37,9 18,6 19,3 1086-0782
45,1 21,94 23,16 1086-0783
52,3 25,28 27,02 1086-0784

1,6

17 13,8 6,3

26,6 12,56 14,04 1086-0785
38,8 17,74 21,06 1086-0786
50,9 22,82 28,08 1086-0787
63 27,9 35,1 1086-0788
75,1 32,98 42,12 1086-0789

12 8,8 8,5

22,9 14,14 8,76 1086-0791
29,8 18,12 11,68 1086-0792
40 23,94 16,06 1086-0793
50,3 29,86 20,44 1086-0794
60,5 35,68 24,82 1086-0795

1,8 15 11,4 10 34,5 19,17 15,33 1086-0796

1,8 15 11,4 10

43,6 23,89 19,71 1086-0797
52,6 28,51 24,09 1086-0798
66,2 35,54 30,66 1086-0799
79,9 42,67 37,23 1086-0801

2

20 16 10,6

30,2 14,76 15,44 1086-0802
43,8 20,64 23,16 1086-0803
57,5 26,62 30,88 1086-0804
71 32,4 38,6 1086-0805
84,7 38,38 46,32 1086-0806
98,3 44,26 54,04 1086-0807

16 12 14

22,7 13,1 9,6 1086-0808
32,5 18,1 14,4 1086-0809
42,4 23,2 19,2 1086-0811
52,2 28,2 24 1086-0812
62 33,2 28,8 1086-0813
71,9 38,3 33,6 1086-0814
81,7 43,3 38,4 1086-0815

2,2 18 13,6 15

35,7 20,58 15,12 1086-0816
46,5 26,34 20,16 1086-0817
57,3 32,1 25,2 1086-0818
78,9 43,62 35,28 1086-0819
89,7 49,38 40,32 1086-0821

2,5 20 15 19

32,5 19,45 13,05 1086-0822
44 25,73 18,27 1086-0823
61,2 35,1 26,1 1086-0824
72,7 41,38 31,32 1086-0825
84,2 47,66 36,54 1086-0826
95,6 53,84 41,76 1086-0827

3

25 19 25

33,1 19,94 13,16 1086-0828
47,3 27,56 19,74 1086-0829
61,6 35,28 26,32 1086-0831
83 46,81 36,19 1086-0832
104,5 58,44 46,06 1086-0833
118,7 66,06 52,64 1086-0834

20 14 31,5

31,7 22,15 9,55 1086-0835
42,5 29,13 13,37 1086-0836
58,8 39,7 19,1 1086-0837
75,1 50,27 24,83 1086-0838
86 57,35 28,65 1086-0839
102,2 67,82 34,38 1086-0841

3,5 28 21 33,5

28,3 18,46 9,84 1086-0842
36 22,88 13,12 1086-0843
43,7 27,3 16,4 1086-0844
51,3 31,62 19,68 1086-0845
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
Материал: Проволока 60С2А,  
51ХФА ГОСТ 14963-78

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75; 
Проволока 60С2А, 51ХФА ГОСТ 14963-78

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

3,5

28 21 33,5

66,7 40,46 26,24 1086-0846
89,7 53,62 36,08 1086-0847
105 62,36 42,64 1086-0848
120,3 71,1 49,2 1086-0849
135,7 79,94 55,76 1086-0851

24 17 40

37,2 25,7 11,5 1086-0852
50 33,9 16,1 1086-0853
62,8 42,1 20,7 1086-0854
75,5 50,2 25,3 1086-0855
88,2 58,3 29,9 1086-0856
101 66,5 34,5 1086-0857
113,7 74,6 39,1 1086-0858
126,5 82,8 43,7 1086-0859

4 36 28 40

37,2 21,84 15,36 1086-0861
58 32,4 25,6 1086-0862
68,4 37,68 30,72 1086-0863
99,6 53,52 46,08 1086-0864
130,8 69,36 61,44 1086-0865
162 85,2 76,8 1086-0866
182,8 95,76 87,04 1086-0867

3,5 22 15 42,5

39,7 28,96 10,74 1086-0868
51,2 36,88 14,32 1086-0869
62,7 44,8 17,9 1086-0871
74,2 52,72 21,48 1086-0872
91,4 64,55 26,85 1086-0873
102,8 72,37 30,43 1086-0874
114,3 80,29 34,01 1086-0875

4

28 20 50

43 29,5 13,5 1086-0876
57,8 38,9 18,9 1086-0877
72,6 48,3 24,3 1086-0878
87,4 57,7 29,7 1086-0879
102,2 67,1 35,1 1086-0881
117 76,5 40,5 1086-0882
131,8 85,9 45,9 1086-0883

25 17 56

45,4 33,22 12,18 1086-0884
58,6 42,36 16,24 1086-0885
71,7 51,4 20,3 1086-0886
84,8 60,44 24,36 1086-0887
104,5 74,05 30,45 1086-0888
117,7 83,19 34,51 1086-0889

4,5 38 29 71

45 25,5 19,5 1086-0891
70,5 38 32,5 1086-0892
95,9 50,4 45,5 1086-0893
121,4 62,9 58,5 1086-0894
146,8 75,3 71,5 1086-0895

4,5

38 29 71
172,3 87,8 84,5 1086-0896
197,8 100,3 97,5 1086-0897

34 25 80

39,1 24,07 15,03 1086-0898
49,8 29,76 20,04 1086-0899
60,6 35,55 25,05 1086-0901
71,4 41,34 30,06 1086-0902
82,1 47,03 35,07 1086-0903
103,6 58,51 45,09 1086-0904
125,2 70,09 55,11 1086-0905
146,7 81,57 65,13 1086-0906
168,2 93,05 75,15 1086-0907

28 19 95

39,7 27,7 12 1086-0908
47,9 32,9 15 1086-0909
64,4 43,4 21 1086-0911
80,9 53,9 27 1086-0912
97,3 64,3 33 1086-0913
113,8 74,8 39 1086-0914
138,5 90,5 48 1086-0915

5

38 28 95

42,9 26,52 16,38 1086-0916
54,7 32,86 21,84 1086-0917
66,5 39,2 27,3 1086-0918
77,9 45,14 32,76 1086-0919
101,8 58,12 43,68 1086-0921
125,5 70,9 54,6 1086-0922
149 83,48 65,52 1086-0923
172,5 96,06 76,44 1086-0924
196,1 108,74 87,36 1086-0925

36 26 100

51,3 32,22 19,08 1086-0926
73,3 44,68 28,62 1086-0927
95,2 57,04 38,16 1086-0928
117,1 69,4 47,7 1086-0929
140 82,76 57,24 1086-0931
160,9 94,12 66,78 1086-0932
182,9 106,58 76,32 1086-0933

32 22 112

54,5 36,85 17,65 1086-0934
73,4 48,69 24,71 1086-0935
92,2 60,43 31,77 1086-0936
111 72,17 38,83 1086-0937
129,8 83,91 45,89 1086-0938
148,7 95,75 52,95 1086-0939
167,5 107,49 60,01 1086-0941

5,5 42 31 112

47,1 29,25 17,85 1086-0942
60,1 36,3 23,8 1086-0943
85,9 50,2 35,7 1086-0944
111,8 64,2 47,6 1086-0945

сериЯ 1086 ГосТ 18793-80
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
Материал: Проволока 60С2А,  
51ХФА ГОСТ 14963-78

Материал: Проволока 60С2А,  
51ХФА ГОСТ 14963-78

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

5,5 42 31 112

137,7 78,2 59,5 1086-0946
163,6 92,2 71,4 1086-0947
189,5 106,2 83,3 1086-0948
215,3 120,1 95,2 1086-0949

5 28 18 125

56,2 41,62 14,58 1086-0951
72,5 53,06 19,44 1086-0952
88,7 64,4 24,3 1086-0953
104,9 75,74 29,16 1086-0954
121,2 87,18 34,02 1086-0955
137,4 98,52 38,88 1086-0956

5,5

38 27 125

54,3 35,54 18,76 1086-0957
65,8 42,35 23,45 1086-0958
77,3 49,16 28,14 1086-0959
100,3 62,78 37,52 1086-0961
123,3 76,4 46,9 1086-0962
146,3 90,02 56,28 1086-0963
169,3 103,64 65,66 1086-0964
192,3 117,26 75,04 1086-0965

34 23 140

38,5 27,88 10,62 1086-0966
58,6 40,9 17,7 1086-0967
78,7 53,92 24,78 1086-0968
98,8 66,94 31,86 1086-0969
119 80,06 38,94 1086-0971
139,1 93,08 46,02 1086-0972
159,2 106,1 53,1 1086-0973
179,3 119,12 60,18 1086-0974
199,4 132,14 67,26 1086-0975
219,5 145,16 74,34 1086-0976

6 42 30 140

46,4 31,28 15,12 1086-0977
71,4 46,2 25,2 1086-0978
96,4 61,12 35,28 1086-0979
121,3 75,94 45,36 1086-0981
146,3 90,86 55,44 1086-0982
171,2 105,68 65,52 1086-0983
196,2 120,6 75,6 1086-0984

5 25 15 150

58,6 45,16 13,44 1086-0985
73,2 55,92 17,28 1086-0986
80,5 61,3 19,2 1086-0987
95,1 72,06 23,04 1086-0988
109,7 82,82 26,88 1086-0989
124,3 93,58 30,72 1086-0991

5,5 30 19 160

60,6 45,18 15,42 1086-0992
78 57,44 20,56 1086-0993
95,4 69,7 25,7 1086-0994
112,8 81,96 30,84 1086-0995

5,5 30 19 160
130,2 94,22 35,98 1086-0996
147,7 106,58 41,12 1086-0997

6 34 22 180

58 42,75 15,25 1086-0998
67,8 49,5 18,3 1086-0999
77,6 56,25 21,35 1086-1001
97,2 69,75 27,45 1086-1002
116,8 83,25 33,55 1086-1003
136,4 96,75 39,65 1086-1004
156 110,25 45,75 1086-1005
175,6 123,75 51,85 1086-1006

7

52 38 180

57 36,51 20,49 1086-1007
72,5 45,18 27,32 1086-1008
88 53,85 34,15 1086-1009
103,5 62,52 40,98 1086-1011
134,5 79,86 54,64 1086-1012
165,5 97,2 68,3 1086-1013
196,5 114,54 81,96 1086-1014
227,5 131,88 95,62 1086-1015
258,5 149,22 109,28 1086-1016

48 34 200

53,1 35,85 17,25 1086-1017
67,3 44,3 23 1086-1018
81,5 52,75 28,75 1086-1019
95,6 61,1 34,5 1086-1021
124 78 46 1086-1022
152,4 94,9 57,5 1086-1023
180,8 111,8 69 1086-1024
209,2 128,7 80,5 1086-1025
237,5 145,5 92 1086-1026

45 31 212

49,7 35,18 14,52 1086-1027
62,7 43,34 19,36 1086-1028
75,8 51,6 24,2 1086-1029
88,9 59,86 29,04 1086-1031
101,9 68,02 33,88 1086-1032
115 76,28 38,72 1086-1033
128 84,44 43,56 1086-1034
141,1 92,7 48,4 1086-1035
167,2 109,12 58,08 1086-1036
193,3 125,54 67,76 1086-1037
219,5 142,06 77,44 1086-1038
245,5 158,38 87,12 1086-1039
271,7 174,9 96,8 1086-1041

42 28 224

46,5 34,5 12 1086-1042
70,5 50,5 20 1086-1043
94,5 66,5 28 1086-1044
118,5 82,5 36 1086-1045
142,5 98,5 44 1086-1046

сериЯ 1086 ГосТ 18793-80
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
Материал: Проволока 60С2А,  
51ХФА ГОСТ 14963-78

Материал: Проволока 60С2А,  
51ХФА ГОСТ 14963-78

ПрУжинЫ сжаТиЯ

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

7 42 28 224
166,5 114,5 52 1086-1047
178,5 122,5 56 1086-1048
202,5 138,5 64 1086-1049

8

55 39 250

60 40,98 19,02 1086-1051
75,9 50,54 25,36 1086-1052
107,9 69,86 38,04 1086-1053
139,8 89,08 50,72 1086-1054
171,8 108,4 63,4 1086-1055
203,8 127,72 76,08 1086-1056
235,7 146,94 88,76 1086-1057
267,7 166,26 101,44 1086-1058

50 34 280

55,3 40,12 15,18 1086-1059
69,7 49,46 20,24 1086-1061
98,5 68,14 30,36 1086-1062
127,4 86,92 40,48 1086-1063
156,2 105,6 50,6 1086-1064
185 124,28 60,72 1086-1065
213,9 143,06 70,84 1086-1066
242,7 161,74 80,96 1086-1067

9 70 52 280

77,4 48,3 29,1 1086-1068
98,7 59,9 38,8 1086-1069
120 71,5 48,5 1086-1071
162,6 94,7 67,9 1086-1072
183,9 106,3 77,6 1086-1073
226,5 129,5 97 1086-1074
269,1 152,7 116,4 1086-1075
311,7 175,9 135,8 1086-1076
354,3 199,1 155,2 1086-1077

8 48 32 300

53,6 39,53 14,07 1086-1078
81,3 57,85 23,45 1086-1079
109 76,17 32,83 1086-1081
150,6 103,7 46,9 1086-1082
178,3 122,02 56,28 1086-1083
206 140,34 65,66 1086-1084
233,8 158,76 75,04 1086-1085
261,5 177,08 84,42 1086-1086
289,2 195,4 93,8 1086-1087
316,9 213,72 103,18 1086-1088
344,6 232 112,6 1086-1089

9 63 45 315

69,3 46,62 22,68 1086-1091
87,9 57,66 30,24 1086-1092
125,1 79,74 45,36 1086-1093
162,3 101,82 60,48 1086-1094
199,5 123,9 75,6 1086-1095
236,7 145,98 90,72 1086-1096
273,9 168,06 105,84 1086-1097

9

63 45 315
311,1 190,14 120,96 1086-1098
348,3 212,22 136,08 1086-1099

60 42 335

66,3 45,99 20,31 1086-1101
83,9 56,82 27,08 1086-1102
101,5 67,65 33,85 1086-1103
136,7 89,31 47,39 1086-1104
171,9 110,97 60,93 1086-1105
207,1 132,63 74,47 1086-1106
242,3 154,29 88,01 1086-1107
277,5 175,95 101,55 1086-1108
312,7 197,61 115,09 1086-1109

55 37 335

60,5 44,72 15,78 1086-1111
91,9 65,6 26,3 1086-1112
138,9 96,82 42,08 1086-1113
185,9 128,04 57,86 1086-1114
217,2 148,82 68,38 1086-1115
248,5 169,6 78,9 1086-1116
279,9 190,48 89,42 1086-1117
326,9 221,7 105,2 1086-1118
373,9 252,92 120,98 1086-1119
405,3 273,8 131,5 1086-1121

50 32 400

99 73,8 25,2 1086-1122
127,5 93,9 33,6 1086-1123
156 114 42 1086-1124
184,5 134,1 50,4 1086-1125
212,5 153,7 58,8 1086-1126
241,5 174,3 67,2 1086-1127
270 194,4 75,6 1086-1128

10 70 50 400

77,4 51,48 25,92 1086-1129
98,2 63,64 34,56 1086-1131
119 75,8 43,2 1086-1132
160,6 100,12 60,48 1086-1133
181,4 112,28 69,12 1086-1134
223 136,6 86,4 1086-1135
264,6 160,92 103,68 1086-1136
306,2 185,24 120,96 1086-1137
347,8 209,56 138,24 1086-1138

9 45 27 450

104,4 82 22,4 1086-1139
130,3 101,5 28,8 1086-1141
156,3 121,1 35,2 1086-1142
182,3 140,7 41,6 1086-1143
208,2 160,2 48 1086-1144
234,2 179,8 54,4 1086-1145

10 63 43 450
88,4 61,6 26,8 1086-1146
106,7 73,2 33,5 1086-1147

сериЯ 1086 ГосТ 18793-80
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
Материал: Проволока 60С2А,  
51ХФА ГОСТ 14963-78

Материал: Проволока 60С2А,  
51ХФА ГОСТ 14963-78

ПрУжинЫ сжаТиЯ

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

10 63 43 450

143,4 96,5 46,9 1086-1148
180 119,7 60,3 1086-1149
216,7 143 73,7 1086-1151
253,4 166,3 87,1 1086-1152
290,1 189,6 100,5 1086-1153
326,8 212,9 113,9 1086-1154

11

85 63 450

96,1 58,69 37,41 1086-1155
122,6 72,72 49,88 1086-1156
149,1 86,75 62,35 1086-1157
175,6 100,78 74,82 1086-1158
202,1 114,81 87,29 1086-1159
228,7 128,94 99,76 1086-1161
255,2 142,97 112,23 1086-1162
281,7 157 124,7 1086-1163
334,7 185,06 149,64 1086-1164
387,8 213,22 174,58 1086-1165
440,8 241,28 199,52 1086-1166

70 48 530

77,7 55,38 22,32 1086-1167
98,1 68,34 29,76 1086-1168
118,5 81,3 37,2 1086-1169
159,3 107,22 52,08 1086-1171
200,1 133,14 66,96 1086-1172
240,9 159,06 81,84 1086-1173
281,7 184,98 96,72 1086-1174
322,5 210,9 111,6 1086-1175
363,3 236,82 126,48 1086-1176

60 38 630

86,1 65,9 20,2 1086-1177
121 90,7 30,3 1086-1178
155,8 115,4 40,4 1086-1179
190,6 140,1 50,5 1086-1181
225,4 164,8 60,6 1086-1182
260,2 189,5 70,7 1086-1183
295,1 214,3 80,8 1086-1184

12 70 46 670

98 72,8 25,2 1086-1185
138 100,2 37,8 1086-1186
158 113,9 44,1 1086-1187
178 127,6 50,4 1086-1188
198 141,3 56,7 1086-1189
218 155 63 1086-1191
258 182,4 75,6 1086-1192
298 209,8 88,2 1086-1193
338 237,2 100,8 1086-1194
378 264,6 113,4 1086-1195

14 90 62 710
93,8 69,47 24,33 1086-1196
118,1 85,66 32,44 1086-1197
142,4 101,85 40,55 1086-1198

14 90 62 710

166,7 118,04 48,66 1086-1199
191 134,23 56,77 1086-1201
215,2 150,32 64,88 1086-1202
239,5 166,51 72,99 1086-1203
288 198,79 89,21 1086-1204
336,6 231,17 105,43 1086-1205
385,2 263,55 121,65 1086-1206
433,8 295,93 137,87 1086-1207

12 60 36 800

104,7 83,35 21,35 1086-1208
122 96,38 25,62 1086-1209
156,6 122,44 34,16 1086-1211
191,3 148,6 42,7 1086-1212
226 174,76 51,24 1086-1213
260,7 200,92 59,78 1086-1214
295,3 226,98 68,32 1086-1215

16

100 68 950

130,4 96,24 34,16 1086-1216
157 114,3 42,7 1086-1217
183,7 132,46 51,24 1086-1218
210,3 150,52 59,78 1086-1219
236,9 168,58 68,32 1086-1221
263,5 186,64 76,86 1086-1222
290,1 204,7 85,4 1086-1223
343,3 240,82 102,48 1086-1224
396,5 276,94 119,56 1086-1225
449,8 313,16 136,64 1086-1226
503 349,28 153,72 1086-1227

80 48 1180

134 110,4 23,6 1086-1228
178 144,96 33,04 1086-1229
222 179,52 42,48 1086-1231
266 214,08 51,92 1086-1232
310 248,64 61,36 1086-1233
354 283,2 70,8 1086-1234
398 317,76 80,24 1086-1235

сериЯ 1086 ГосТ 18793-80
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

Технические параметры
Опорные витки поджаты и шлифованы.

Пружины с диаметром проволоки d ≤ 0,4 мм изготавливаются  
без шлифовки опорных торцов. 

Шлифовка торцов возможна по требованию заказчика. 

Предельные отклонения размеров и параметров пружин  
в соответствии с ГОСТ 16118-70.

По ГосТ 18793-80 пружины  
изготавливаются без покрытия.

для повышения коррозионной стойкости  
на пружины наносятся покрытия:
— химическое фосфатирование (Хим.Фос.прм);

— химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

— эмаль порошковая различных цветов по шкале RAL;

— цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

— кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр).

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения пружин при заказе
Пружина с рабочим усилием 2 кг на длине сжатия 10,06 мм  
(ход сжатия – 12,74 мм), диаметр проволоки – 0,8 мм,  
наружный диаметр – 8 мм, внутренний диаметр – 6,4 мм,  
длина без нагрузки – 22,8 мм, направление навивки – правое: 
Пружина 1086-0771 ГОСТ 18793-80 

Аналогичная пружина с цинковым покрытием 9 мкм: 
Пружина 1086-0771 (Ц9.хр) ГОСТ 18793-80 

Пружина с левым направлением навивки  
и покрытием Хим.Фос.прм: 
Пружина левая 1086-0771 (Хим.Фос.прм) ГОСТ 18793-80

Пример расчёта предварительного усилия F [кгс] 
Требуется рассчитать усилие пружины 1086-0771  
на промежуточном ходе сжатия 4 мм.

Рассчитываем жёсткость пружины  
С=F2/S2=2/12,74=0,157 [кгс/мм]

Усилие пружины F(4 мм)=C*S=0,157*4=0,63 [кгс]

сериЯ 1086 ГосТ 18793-80
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

СЛАНЦЕВСКИЙ  
ЗАВОД ПРУЖИН

МирПружин.РФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

L2=L0- S2

Dвн

Dнар

L0

L2

S2

F2

S

F
d

сериЯ 7039 ГосТ 13165-67
Диаметр проволоки, мм

Максимальное рабочее усилие, кгс  
(при сжатии на S2 до длины L2)

Рабочий ход сжатия  
при усилии F2, кгс

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Длина в свободном 
состоянии, мм

Ход сжатия

Длина при усилии F2, мм

Усилие пружины

Материал
Высокопрочная углеродистая холоднотянутая проволока  
2-го класса прочности Б-2-d ГОСТ 9389-75.

Технические параметры
Опорные витки поджаты и шлифованы.

Предельные отклонения размеров и параметров  
пружин в соответствии с ГОСТ 16118-70.

наличие на складе:  
большинство позиций поддерживаются  
в наличии на складе.

Усилие пружины F [кгс], (F≤F2)
при произвольном сжатии S [мм], (S≤S2):
F=C*S [кгс],  
где С=F2/S2 [кгс/мм] – жёсткость пружины 
(усилие пружины при сжатии на 1 мм) 

Для перевода усилия в Ньютоны:
F2(Н)= F2(кгс)*9,81 

Направление навивки – правое

При применении сдвоенных пружин  
в обозначении внутренней пружины указывается  
левое направление навивки.

Покрытие – Хим.Фос.прм.
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75

сериЯ 7039 ГосТ 13165-67

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,8 8 6,4 2,12 28 12 16 7039-2011

1
8 6 3,64

32 16 16 7039-2012
50 25 25 7039-2013

10 8 3 45 17 28 7039-2014

1,2
10 7,6 5,4 40 20 20 7039-2015

12 9,6 4,5 45 18 27 7039-2016

1,6

12 8,8 8,7 60 35 25 7039-2017

14 10,8 6 51 32 19 7039-2018

16 12,8 7,8

50 22 28 7039-2019
60 25 35 7039-2020
70 30 40 7039-2021
95 40 55 7039-2022

2 16 12 14,2 80 43 37 7039-2023

2,5 18 13 21 90 54 36 7039-2024

2 22 18 10,6

80 32 48 7039-2025
110 42 68 7039-2026
138 52 86 7039-2027
164 62 102 7039-2028

2,5 28 23 15,4

95 38 57 7039-2029
125 49 76 7039-2030
150 59 91 7039-2031
192 75 117 7039-2032

Возможно нанесение других видов покрытий:
– химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

– цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

– кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр).

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения  
пружин при заказе
Пружина с рабочим усилием 2,12 кг на длине сжатия  
12 мм (ход сжатия – 16 мм), диаметр проволоки – 0,8 мм, 
наружный диаметр – 8 мм, внутренний диаметр – 6,4 мм, 
длина без нагрузки – 28 мм, покрытие – Хим.Фос.прм, 
направление навивки – правое: 
Пружина 7039-2011 ГОСТ 13165-67 

Аналогичная пружина с цинковым покрытием 6 мкм: 
Пружина 7039-2011 (Ц6.хр) ГОСТ 13165-67 

Пружина с левым направлением навивки  
и покрытием Хим.Окс.прм: 
Пружина левая 7039-2011 (Хим.Окс.прм) ГОСТ 13165-67

Пример расчёта предварительного усилия F [кгс] 
Требуется рассчитать усилие пружины 7039-2011  
на промежуточном ходе сжатия 4 мм.

Рассчитываем жёсткость пружины  
С=F2/S2=2,12/16=0,1325 [кгс/мм]

Усилие пружины F(4 мм)=C*S=0,1325*4=0,53 [кгс]
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

СЛАНЦЕВСКИЙ  
ЗАВОД ПРУЖИН

МирПружин.РФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

L2=L0- S2

Dвн

Dнар

L0

L2

S2

F2

S

F
d

сериЯ MPS
Диаметр проволоки, мм

Максимальное рабочее усилие, кгс  
(при сжатии на S2 до длины L2)

Рабочий ход сжатия  
при усилии F2, кгс

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Длина в свободном 
состоянии, мм

Ход сжатия

Длина при усилии F2, мм

Усилие пружины

Материал
В зависимости от размеров и напряжений в конструкции пружины 
изготавливаются из материала:
— высокопрочная углеродистая холоднотянутая проволока 1 класса  

прочности А-1-d ГОСТ 9389-75;
— высокопрочная углеродистая холоднотянутая проволока 2 класса  

прочности Б-2-d ГОСТ 9389-75.

Пружины из закаливаемых марок сталей отмечены в таблице символами * или **
— проволока из закаливаемой пружинно-рессорной стали марки 60С2А  

по ГОСТ 14963-78;
— проволока из закаливаемой пружинно-рессорной стали марки 51ХФА  

по ГОСТ 14963-78.

наличие на складе:  
большинство позиций с d ≤ 4  
поддерживаются в наличии на складе.

Усилие пружины F [кгс], (F≤F2)
при произвольном сжатии S [мм], (S≤S2):
F=C*S [кгс],  
где С=F2/S2 [кгс/мм] – жёсткость пружины 
(усилие пружины при сжатии на 1 мм) 

Для перевода усилия в Ньютоны:
F2(Н)= F2(кгс)*9,81 

Направление навивки – правое.

При применении сдвоенных пружин,  
в обозначении внутренней пружины  
указывается левое направление навивки.
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ
Материал: Проволока А-1,  
Б-2 ГОСТ 9389-75 

Материал: Проволока А-1,  
Б-2 ГОСТ 9389-75

сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,2

1,52 1,12

0,14 5 3 2 MPS1117
0,15 10 5,5 4,5 MPS1118
0,15 15 8,1 6,9 MPS1119
0,15 20 11 9 MPS1120

2,02 1,62

0,12 5 2,2 2,8 MPS1121
0,12 10 3,9 6,1 MPS1122
0,12 15 5,6 9,4 MPS1123
0,12 20 7,4 12,6 MPS1124
0,12 25 9,2 15,8 MPS1125

2,2 1,8

0,19 4,1 1,4 2,7 MPS2769
0,18 6,2 1,9 4,3 MPS2770
0,17 9,2 2,6 6,6 MPS2771
0,16 13 3,6 9,4 MPS2772
0,16 19 5,1 13,9 MPS2773

2,52 2,12

0,1 5 1,7 3,3 MPS1126
0,1 10 3 7 MPS1127
0,1 15 4,2 10,8 MPS1128
0,1 20 5,5 14,5 MPS1129
0,1 25 6,8 18,2 MPS1130
0,1 30 8,1 21,9 MPS1131

2,7 2,3

0,15 5,8 1,4 4,4 MPS2774
0,14 8,7 1,9 6,8 MPS2775
0,14 13 2,7 10,3 MPS2776
0,13 19 3,8 15,2 MPS2777
0,13 28 5,4 22,6 MPS2924

3,05 2,65

0,09 5 1,4 3,6 MPS1132
0,09 10 2,3 7,7 MPS1133
0,09 15 3,3 11,7 MPS1134
0,09 20 4,3 15,7 MPS1135
0,09 25 5,2 19,8 MPS1136
0,09 30 6,2 23,8 MPS1137

0,25

2,12 1,62

0,2 5 2,8 2,2 MPS1138
0,21 10 5 5 MPS1139
0,21 15 7,3 7,7 MPS1140
0,21 20 9,6 10,4 MPS1141
0,21 25 12 13 MPS1142
0,22 30 14 16 MPS1143

2,25 1,75

0,38 3,9 1,6 2,3 MPS2779
0,35 5,6 2,2 3,4 MPS2896
0,33 8,3 3,1 5,2 MPS2781
0,32 12 4,3 7,7 MPS2782
0,31 17 6,1 10,9 MPS2783

2,62 2,12
0,17 5 2,2 2,8 MPS1144
0,18 10 3,9 6,1 MPS1145

0,25

2,62 2,12

0,18 15 5,7 9,3 MPS1146
0,18 20 7,4 12,6 MPS1147
0,18 25 9,1 15,9 MPS1148
0,18 30 11 19 MPS1149

2,75 2,25

0,3 5,1 1,7 3,4 MPS2784
0,28 7,6 2,3 5,3 MPS2785
0,27 11 3,3 7,7 MPS2786
0,25 16 4,5 11,5 MPS2787
0,25 24 6,4 17,6 MPS2788

3,15 2,65

0,16 5 1,8 3,2 MPS1150
0,16 10 3,1 6,9 MPS1151
0,16 15 4,3 10,7 MPS1152
0,16 20 5,6 14,4 MPS1153
0,16 25 6,9 18,1 MPS1154
0,16 30 8,1 21,9 MPS1155

3,45 2,95

0,23 7,4 1,8 5,6 MPS2789
0,21 11 2,4 8,6 MPS2790
0,2 17 3,4 13,6 MPS2791
0,2 25 4,8 20,2 MPS2839
0,2 36 6,8 29,2 MPS2793

3,65 3,15

0,15 5 1,5 3,5 MPS1156
0,15 10 2,5 7,5 MPS1157
0,14 15 3,6 11,4 MPS1158
0,14 20 4,6 15,4 MPS1159
0,14 25 5,6 19,4 MPS1160
0,14 30 6,6 23,4 MPS1161

0,3

2,72 2,12

0,31 5 2,6 2,4 MPS1162
0,32 10 4,6 5,4 MPS1163
0,32 15 6,6 8,4 MPS1164
0,32 20 8,6 11,4 MPS1165
0,32 25 11 14 MPS1166
0,32 30 13 17 MPS1167

3,25 2,65

0,27 5 2,2 2,8 MPS1168
0,25 10 3,8 6,2 MPS1169
0,25 15 5,5 9,5 MPS1170
0,25 20 7,1 12,9 MPS1171
0,25 25 8,7 16,3 MPS1172
0,25 30 10 20 MPS1173
0,25 40 13 27 MPS1174

3,75 3,15

0,24 5 1,9 3,1 MPS1175
0,23 10 3,2 6,8 MPS1176
0,23 15 4,4 10,6 MPS1177
0,23 20 5,8 14,2 MPS1178
0,23 25 7 18 MPS1179
0,23 30 8,3 21,7 MPS1180
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,3

3,75 3,15 0,23 40 11 29 MPS1181

4,8 4,2

0,2 10 2,4 7,6 MPS1182
0,18 15 3,4 11,6 MPS1183
0,19 20 4,2 15,8 MPS1184
0,18 25 5,2 19,8 MPS1185
0,18 30 6,1 23,9 MPS1186
0,18 40 7,8 32,2 MPS1187

0,32

2,32 1,68

0,75 3,7 2,1 1,6 MPS2794
0,68 5,3 2,8 2,5 MPS2795
0,64 7,7 3,9 3,8 MPS2796
0,61 11 5,4 5,6 MPS2797
0,6 16 7,6 8,4 MPS2798

2,82 2,18

0,62 4,8 2,1 2,7 MPS2799
0,56 6,9 2,9 4 MPS2800
0,54 10 4 6 MPS2801
0,52 15 5,5 9,5 MPS2802
0,51 21 7,8 13,2 MPS2803

3,52 2,88

0,48 6,5 2,2 4,3 MPS2804
0,45 9,7 3 6,7 MPS2805
0,43 14 4,2 9,8 MPS2806
0,42 21 5,8 15,2 MPS2807
0,41 30 8,2 21,8 MPS2808

4,32 3,68

0,39 9 2,2 6,8 MPS2809
0,36 14 3,1 10,9 MPS2810
0,35 21 4,4 16,6 MPS2811
0,34 30 6,1 23,9 MPS2812
0,33 44 8,6 35,4 MPS2813

0,4

2,4 1,6

1,43 3,9 2,6 1,3 MPS2814
1,22 5,4 3,5 1,9 MPS2815
1,12 7,6 4,8 2,8 MPS2816
1,12 11 6,7 4,3 MPS2817
1,12 15 9,4 5,6 MPS2835

2,9 2,1

1,12 4,6 2,6 2 MPS2819
1,02 6,6 3,5 3,1 MPS2820
0,98 9,5 4,9 4,6 MPS2821
0,94 13 6,8 6,2 MPS2822
0,92 19 9,5 9,5 MPS2823

3,45 2,65

0,49 5 3 2 MPS1188
0,71 10 4,6 5,4 MPS1189
0,52 15 7,6 7,4 MPS3121
0,51 20 10 10 MPS1191
0,53 25 12 13 MPS1192
0,53 30 14 16 MPS1193
0,53 40 19 21 MPS1194

0,4

3,6 2,8

0,93 6,1 2,6 3,5 MPS2824
0,85 8,8 3,6 5,2 MPS2825
0,81 13 5 8 MPS2826
0,78 19 6,9 12,1 MPS2827
0,76 27 9,8 17,2 MPS2828

3,95 3,15

0,46 5 2,7 2,3 MPS1195
0,49 10 4,5 5,5 MPS1196
0,49 15 6,3 8,7 MPS1197
0,5 20 8,1 11,9 MPS1198
0,5 25 10 15 MPS1199
0,5 30 12 18 MPS1200
0,5 40 15 25 MPS1201

4,4 3,6

0,74 8,1 2,7 5,4 MPS2829
0,69 12 3,7 8,3 MPS2830
0,65 18 5,2 12,8 MPS2831
0,63 26 7,2 18,8 MPS2832
0,51 32 10 22 MPS2833

5 4,2

0,47 5 2,1 2,9 MPS1202
0,43 10 3,4 6,6 MPS1203
0,42 15 4,7 10,3 MPS1204
0,42 20 5,9 14,1 MPS1205
0,42 25 7,2 17,8 MPS1206
0,42 30 8,5 21,5 MPS1207
0,42 40 11 29 MPS1208

5,4 4,6

0,59 11 2,8 8,2 MPS2818
0,55 17 3,9 13,1 MPS2792
0,53 25 5,5 19,5 MPS2836
0,52 37 7,6 29,4 MPS2837
0,51 54 11 43 MPS2838

6 5,2

0,39 10 2,8 7,2 MPS1209
0,38 15 3,7 11,3 MPS1210
0,38 20 4,7 15,3 MPS1211
0,37 25 5,6 19,4 MPS1212
0,37 30 6,6 23,4 MPS1213
0,37 40 8,5 31,5 MPS1214

0,5

3 2

1,63 4,4 3 1,4 MPS5804
1,53 6,1 4,1 2 MPS5805
1,43 8,7 5,8 2,9 MPS5806
1,33 12 8,1 3,9 MPS5807
2,55 15 7,8 7,2 MPS2842
1,33 18 12 6 MPS5808
2,45 22 11 11 MPS2843

3,65 2,65
1,12 5 3 2 MPS1215
1,12 10 5,7 4,3 MPS1216
1,12 15 8,3 6,7 MPS1217

Материал: Проволока А-1,  
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,5

3,65 2,65

1,12 20 11 9 MPS1218
1,12 25 14 11 MPS1219
1,12 30 16 14 MPS1220
1,12 35 19 16 MPS1221

3,7 2,7

1,43 5,5 3 2,5 MPS5809
2,04 5,9 2,7 3,2 MPS2844
1,33 7,9 4,2 3,7 MPS5810
1,73 8,4 3,9 4,5 MPS2845
1,33 12 5,9 6,1 MPS5811
1,63 12 5,6 6,4 MPS2846
1,22 16 8,3 7,7 MPS5812
1,53 17 8 9 MPS2847
1,22 24 12 12 MPS5813
1,43 25 11 14 MPS2848

4,15 3,15

0,93 10 5,1 4,9 MPS1222
0,98 15 7,3 7,7 MPS1223
0,96 20 9,6 10,4 MPS1224
0,99 25 12 13 MPS1225
0,97 30 14 16 MPS1226
0,96 40 19 21 MPS1227

4,5 3,5

1,12 7 3,1 3,9 MPS5814
1,63 7,5 2,8 4,7 MPS2849
1,02 10 4,3 5,7 MPS5815
1,43 11 4 7 MPS2850
1,02 15 6,1 8,9 MPS5816
1,33 16 5,8 10,2 MPS2851
1,02 22 8,5 13,5 MPS5817
1,22 23 8,2 14,8 MPS2852
1,02 31 12 19 MPS5818
1,22 33 12 21 MPS2853

5,2 4,2

0,82 10 3,9 6,1 MPS1228
0,78 15 5,6 9,4 MPS1229
0,77 20 7,3 12,7 MPS1230
0,76 25 9 16 MPS1231
0,76 30 11 19 MPS1232
0,76 35 12 23 MPS1233
0,76 45 16 29 MPS1234

5,5 4,5

0,92 9,4 3,2 6,2 MPS5819
1,22 10 2,9 7,1 MPS2854
0,91 14 4,4 9,6 MPS5820
1,12 15 4,1 10,9 MPS2855
0,87 21 6,3 14,7 MPS5821
1,02 22 6 16 MPS2856
0,88 30 8,8 21,2 MPS5822

1 32 8,5 23,5 MPS2857
0,9 45 13 32 MPS5823

0,98 46 12 34 MPS2858

0,5

6,2 5,2

0,75 10 3,1 6,9 MPS1235
0,71 15 4,4 10,6 MPS1236
0,69 20 5,7 14,3 MPS1237
0,68 25 7 18 MPS1238
0,69 30 8,2 21,8 MPS1239
0,68 40 11 29 MPS1240
0,67 50 13 37 MPS1241

6,8 5,8

0,75 14 3,3 10,7 MPS5824
0,95 14 3 11 MPS2859
0,72 20 4,7 15,3 MPS5825
0,87 21 4,3 16,7 MPS2860
0,71 30 6,7 23,3 MPS5826
0,83 32 6,4 25,6 MPS2861
0,72 44 9,4 34,6 MPS5827
0,8 46 9 37 MPS2862

0,72 65 13 52 MPS5828
0,78 67 13 54 MPS2863

7,25 6,25

0,68 10 2,6 7,4 MPS1242
0,65 15 3,5 11,5 MPS1243
0,61 20 4,6 15,4 MPS1244
0,61 25 5,6 19,4 MPS1245
0,6 30 6,6 23,4 MPS1246

0,59 35 7,7 27,3 MPS1247
0,59 45 9,7 35,3 MPS1248

8,25 7,25

0,63 10 2,2 7,8 MPS1249
0,59 15 3 12 MPS1250
0,58 20 3,8 16,2 MPS1251
0,57 25 4,7 20,3 MPS1252
0,55 30 5,5 24,5 MPS1253
0,54 40 7,2 32,8 MPS1254

0,6

5,4 4,2

1,22 10 4,8 5,2 MPS1255
1,22 15 6,9 8,1 MPS1256
1,22 20 9 11 MPS1257
1,22 25 11 14 MPS1258
1,22 30 13 17 MPS1259
1,22 40 17 23 MPS1260
1,22 50 22 28 MPS1261

6,4 5,2

1,22 10 3,9 6,1 MPS1262
1,12 15 5,4 9,6 MPS1263
1,12 20 7,2 12,8 MPS1264
1,12 25 8,7 16,3 MPS1265
1,12 35 12 23 MPS1266
1,12 45 15 30 MPS1267
1,12 55 18 37 MPS1268

7,45 6,25
1,12 10 3,2 6,8 MPS1269
1,02 15 4,5 10,5 MPS1270
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,6

7,45 6,25

0,99 20 5,9 14,1 MPS1271
0,99 25 7,1 17,9 MPS1272
0,97 30 8,4 21,6 MPS1273
0,97 40 11 29 MPS1274
0,95 50 14 36 MPS1275

8,45 7,25

1,02 10 2,7 7,3 MPS1276
0,97 15 3,8 11,2 MPS1277
0,94 20 4,9 15,1 MPS1278
0,92 25 5,9 19,1 MPS1279
0,88 35 8,1 26,9 MPS1280
0,88 45 10 35 MPS1281
0,88 55 12 43 MPS1282

9,45 8,25

0,97 10 2,5 7,5 MPS1283
0,91 15 3,3 11,7 MPS1284
0,88 20 4,2 15,8 MPS1285
0,84 25 5,1 19,9 MPS1286
0,84 30 6 24 MPS1287
0,82 40 7,8 32,2 MPS1288
0,81 50 9,6 40,4 MPS1289

0,63

3,83 2,57

2,85 5,1 3,4 1,7 MPS2864
2,45 5,5 3,8 1,7 MPS5855
2,65 7,5 4,8 2,7 MPS2865
2,34 7,8 5,2 2,6 MPS5856
2,14 11 7,4 3,6 MPS5857
2,55 11 7 4 MPS2866
2,14 16 10 6 MPS5858
2,45 16 9,9 6,1 MPS2867
2,14 23 15 8 MPS5859
2,45 23 14 9 MPS2868

4,63 3,37

2,45 6,4 3,5 2,9 MPS2869
2,14 6,7 3,8 2,9 MPS5860
2,34 9,4 4,9 4,5 MPS2870
2,04 9,6 5,3 4,3 MPS5861
1,94 14 7,5 6,5 MPS5862
2,24 14 7,1 6,9 MPS2871
1,94 20 10 10 MPS5863
2,14 20 10 10 MPS2872
1,94 29 15 14 MPS5864
2,14 29 14 15 MPS2873

5,63 4,37

2,14 8,3 3,5 4,8 MPS2874
1,73 8,5 3,9 4,6 MPS5865
1,94 13 5 8 MPS2875
1,73 13 5,4 7,6 MPS5866
1,63 19 7,7 11,3 MPS5867
1,83 19 7,3 11,7 MPS2876
1,63 26 11 15 MPS5868
1,83 27 10 17 MPS2877

0,63

5,63 4,37
1,63 39 15 24 MPS5869
1,83 40 15 25 MPS2878

6,93 5,67

1,73 12 3,6 8,4 MPS2879
1,43 12 4 8 MPS5870
1,33 17 5,6 11,4 MPS5871
1,63 18 5,2 12,8 MPS2880
1,33 26 8 18 MPS5872
1,53 27 7,6 19,4 MPS2881
1,33 37 11 26 MPS5873
1,53 39 11 28 MPS2882
1,33 51 15 36 MPS2883
1,33 54 16 38 MPS5874

8,63 7,37

1,12 16 4,2 11,8 MPS5875
1,33 17 3,8 13,2 MPS2884
1,12 25 5,9 19,1 MPS5876
1,33 26 5,5 20,5 MPS2885
1,12 37 8,4 28,6 MPS5877
1,22 39 8 31 MPS2886
1,12 55 12 43 MPS5878
1,22 57 11 46 MPS2887
1,12 81 17 64 MPS5879
1,22 84 16 68 MPS2888

0,75

5,7 4,2

1,94 10 6,1 3,9 MPS1290
1,94 15 8,8 6,2 MPS1291
2,04 20 12 8 MPS1292
2,04 25 14 11 MPS1293
1,94 30 17 13 MPS1294
1,94 40 22 18 MPS1295

6,7 5,2

2,04 10 5 5 MPS1296
2,04 15 7,1 7,9 MPS1297
1,94 20 9,2 10,8 MPS1298
1,94 25 11 14 MPS1299
1,94 35 15 20 MPS1300
2,14 45 19 26 MPS1301
1,94 55 24 31 MPS1302

7,75 6,25

1,94 10 4,2 5,8 MPS1303
1,83 15 5,9 9,1 MPS1304
1,83 20 7,6 12,4 MPS1305
1,73 25 9,3 15,7 MPS1306
1,73 30 11 19 MPS1307
1,73 40 14 26 MPS1308

8,75 7,25

1,83 10 3,6 6,4 MPS1309
1,73 15 5 10 MPS1310
1,63 20 6,5 13,5 MPS1311
1,63 25 7,9 17,1 MPS1312
1,63 35 11 24 MPS1313
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,75

8,75 7,25
1,63 45 14 31 MPS1314
1,63 55 16 39 MPS1315
1,53 65 19 46 MPS4556

9,75 8,25

1,83 10 3,2 6,8 MPS3259
1,63 15 4,4 10,6 MPS1318
1,63 20 5,5 14,5 MPS1319
1,53 25 6,7 18,3 MPS1320
1,53 30 7,9 22,1 MPS1321
1,53 40 10 30 MPS1322
1,43 50 13 37 MPS1323
1,43 60 15 45 MPS1324

10,75 9,25

1,63 10 2,9 7,1 MPS1325
1,53 15 4 11 MPS1326
1,53 20 4,9 15,1 MPS1327
1,43 25 6 19 MPS3780
1,43 35 8,1 26,9 MPS1329
1,33 45 10 35 MPS1330
1,33 55 12 43 MPS1331
1,33 65 14 51 MPS1332

11,85 10,35

1,43 10 2,8 7,2 MPS1333
1,43 15 3,5 11,5 MPS1334
1,43 20 4,4 15,6 MPS1335
1,33 25 5,3 19,7 MPS1336
1,33 30 6,2 23,8 MPS1337
1,33 40 8 32 MPS1338
1,22 50 9,7 40,3 MPS1339
1,22 60 12 48 MPS1340

0,8

4,8 3,2

3,67 6 4,3 1,7 MPS2889
3,98 6,9 4,8 2,1 MPS5906
3,47 8,7 6,2 2,5 MPS2890
3,77 9,7 6,6 3,1 MPS5907
3,26 13 8,9 4,1 MPS2891
3,67 14 9,3 4,7 MPS5908
3,16 18 13 5 MPS2892
3,47 20 13 7 MPS5909
3,16 27 18 9 MPS2893
3,47 28 18 10 MPS5910

5,8 4,2

3,26 7,2 4,4 2,8 MPS2894
3,36 8,3 4,8 3,5 MPS5911
3,06 11 6,2 4,8 MPS2895
3,26 12 6,7 5,3 MPS5912
2,85 16 9 7 MPS2778
3,26 18 9,5 8,5 MPS5913
2,85 23 13 10 MPS2897
3,06 25 13 12 MPS5914
2,75 33 18 15 MPS2898
3,16 36 19 17 MPS5915

0,8

7,1 5,5

2,75 9,3 4,5 4,8 MPS2899
2,75 11 4,9 6,1 MPS5916
2,55 14 6,4 7,6 MPS2900
2,65 16 6,8 9,2 MPS5917
2,45 21 9,2 11,8 MPS2901
2,65 23 9,7 13,3 MPS5918
2,45 30 13 17 MPS2902
2,65 33 14 19 MPS5919
2,34 44 19 25 MPS2903
2,65 48 19 29 MPS5920

8,8 7,2

2,24 13 4,6 8,4 MPS2904
2,24 15 5,1 9,9 MPS5921
2,04 19 6,6 12,4 MPS2905
2,14 22 7,1 14,9 MPS5922
2,04 29 9,6 19,4 MPS2906
2,14 32 10 22 MPS5923
1,94 42 14 28 MPS2907
2,14 47 14 33 MPS5924
1,94 61 20 41 MPS2908
2,14 68 20 48 MPS5925

10,8 9,2

1,83 18 4,8 13,2 MPS2909
1,73 20 5,3 14,7 MPS5926
1,73 27 6,9 20,1 MPS2910
1,73 30 7,5 22,5 MPS5927
1,63 41 10 31 MPS2911
1,73 46 11 35 MPS5928
1,63 60 14 46 MPS2912
1,73 66 15 51 MPS5929
1,63 88 21 67 MPS2913
1,73 97 21 76 MPS5930

1

6 4

5,61 7,4 5,4 2 MPS2914
6,01 8,5 6 2,5 MPS5956
5,2 11 7,7 3,3 MPS2915

5,61 12 8,3 3,7 MPS5957
4,99 16 11 5 MPS2916
5,2 17 12 5 MPS5958

4,79 23 16 7 MPS2917
5,2 24 16 8 MPS5959

4,79 33 22 11 MPS2918
5,1 35 23 12 MPS5960

7,2 5,2

3,87 10 6,5 3,5 MPS1341
3,98 15 9,3 5,7 MPS1342
3,87 20 12 8 MPS1343
3,87 25 15 10 MPS1344
3,98 35 21 14 MPS1345
3,87 45 26 19 MPS1346
3,87 55 32 23 MPS1347
3,98 65 37 28 MPS1348
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

1

7,3 5,3

4,89 9 5,5 3,5 MPS2919
4,69 10 6,1 3,9 MPS5961
4,59 13 7,8 5,2 MPS2920
4,59 15 8,4 6,6 MPS5962
4,38 20 11 9 MPS2921
4,69 22 12 10 MPS5963
4,28 28 16 12 MPS2922
4,69 31 16 15 MPS5964
4,18 41 23 18 MPS2923
4,49 44 23 21 MPS5965

8,25 6,25

3,77 10 5,7 4,3 MPS1349
3,77 15 8 7 MPS1350
3,57 20 10 10 MPS1351
3,57 25 13 12 MPS1352
3,57 30 15 15 MPS1353
3,57 40 20 20 MPS1354
3,57 50 25 25 MPS1355
3,57 60 29 31 MPS1356
3,57 70 34 36 MPS1357

9 7

4,18 12 5,6 6,4 MPS4812
3,98 13 6,2 6,8 MPS5966
3,77 17 8 9 MPS2925
3,87 19 8,6 10,4 MPS5967
3,67 26 12 14 MPS2926
3,87 29 12 17 MPS5968
3,57 38 16 22 MPS2927
3,77 41 17 24 MPS5969
3,57 55 24 31 MPS2928
3,87 59 24 35 MPS5970

9,25 7,25

3,67 10 5 5 MPS1358
3,47 15 7 8 MPS1359
3,47 20 9,1 10,9 MPS2644
3,47 25 11 14 MPS1361
3,47 35 15 20 MPS1362
3,36 45 19 26 MPS1363
3,36 55 23 32 MPS1364
3,36 65 27 38 MPS1365

10,25 8,25

3,67 10 4,5 5,5 MPS1366
3,26 15 6,3 8,7 MPS1367
3,16 20 8 12 MPS1368
3,16 25 9,7 15,3 MPS1369
3,06 30 12 18 MPS1370
3,06 40 15 25 MPS1371
3,06 50 19 31 MPS1372
3,06 60 22 38 MPS1373
3,06 70 26 44 MPS1374
3,06 80 29 51 MPS1375

1

11 9

3,36 16 5,8 10,2 MPS2929
3,26 18 6,4 11,6 MPS5971
3,16 24 8,3 15,7 MPS2930
3,26 26 8,9 17,1 MPS5972
3,06 36 12 24 MPS2931
3,26 39 13 26 MPS5973
2,96 51 17 34 MPS2932
3,16 56 18 38 MPS5974
2,96 75 25 50 MPS2933
3,16 82 25 57 MPS5975

11,3 9,3

3,26 15 5,5 9,5 MPS1376
3,06 20 7 13 MPS1377
2,96 25 8,5 16,5 MPS1378
2,96 35 12 23 MPS1379
2,85 45 15 30 MPS1380
2,85 55 18 37 MPS1381
2,85 65 21 44 MPS1382
2,85 75 24 51 MPS1383

12,3 10,3

2,96 15 5,1 9,9 MPS1384
2,85 20 6,4 13,6 MPS1385
2,85 25 7,7 17,3 MPS1386
2,75 35 10 25 MPS1387
2,75 45 13 32 MPS1388
2,75 55 16 39 MPS1389
2,65 65 18 47 MPS1390
2,65 75 21 54 MPS1391
2,65 85 23 62 MPS1392

13,5 11,5

2,75 22 6 16 MPS2934
2,65 24 6,7 17,3 MPS5976
2,55 33 8,7 24,3 MPS2935
2,65 37 9,3 27,7 MPS5977
2,45 50 13 37 MPS2936
2,65 56 13 43 MPS5978
2,45 73 18 55 MPS2937
2,65 81 19 62 MPS5979
2,34 107 26 81 MPS2938
2,55 115 27 88 MPS5980

14,3 12,3

2,75 20 5,3 14,7 MPS1393
2,55 25 6,4 18,6 MPS1394
2,45 35 8,4 26,6 MPS1395
2,45 45 10 35 MPS1396
2,45 55 13 42 MPS1397
2,34 65 15 50 MPS1398
2,34 75 17 58 MPS1399
2,34 85 19 66 MPS1400

1,2 8,65 6,25
5,61 15 9,5 5,5 MPS1401
5,61 25 15 10 MPS1402
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

1,2

8,65 6,25
5,5 35 21 14 MPS1403
5,4 45 27 18 MPS1404
5,5 55 32 23 MPS1405

9,65 7,25

5,3 20 11 9 MPS1406
5,2 30 16 14 MPS1407
5,2 40 21 19 MPS1408
5,2 50 26 24 MPS1409
5,2 60 31 29 MPS1410

10,65 8,25

4,99 15 7,7 7,3 MPS1411
4,99 25 12 13 MPS1412
4,89 35 16 19 MPS1413
4,89 45 21 24 MPS1414
4,89 55 25 30 MPS1415
4,89 65 29 36 MPS1416

11,7 9,3

4,69 20 8,8 11,2 MPS1417
4,59 30 13 17 MPS1418
4,69 40 16 24 MPS1419
4,59 50 20 30 MPS1420
4,59 60 24 36 MPS1421
4,59 70 28 42 MPS1422

12,7 10,3

4,79 15 6,3 8,7 MPS1423
4,59 25 9,5 15,5 MPS2553
4,38 35 13 22 MPS1425
4,38 45 16 29 MPS1426
4,38 55 19 36 MPS1427
4,28 65 23 42 MPS1428
4,28 75 26 49 MPS1429

14,7 12,3

4,38 20 6,6 13,4 MPS1430
4,59 30 8,7 21,3 MPS1431
3,98 40 12 28 MPS1432
3,87 50 15 35 MPS1433
3,87 60 17 43 MPS1434
3,87 70 20 50 MPS1435
3,87 80 23 57 MPS1436

16,7 14,3

3,87 25 6,8 18,2 MPS1437
3,67 35 9 26 MPS1438
3,67 45 11 34 MPS1439
3,57 55 13 42 MPS1440
3,57 65 16 49 MPS1441
3,47 75 18 57 MPS1442
3,47 85 20 65 MPS1443

1,25 7,55 5,05

8,46 9,3 6,8 2,5 MPS2939
13 12 7,5 4,5 MPS6006

7,85 14 9,6 4,4 MPS2940
12,3 17 10 7 MPS6007

1,25

7,55 5,05

7,54 20 14 6 MPS2941
12,4 25 15 10 MPS6008
7,34 28 20 8 MPS2942
12,3 36 20 16 MPS6009
7,24 41 28 13 MPS2943
12,4 52 29 23 MPS6010

9,25 6,75

7,34 11 6,9 4,1 MPS2944
10,5 15 7,6 7,4 MPS6011
6,83 17 9,8 7,2 MPS2945
10,4 22 10 12 MPS6012
6,63 25 14 11 MPS2946
10,6 33 15 18 MPS6013
6,42 36 20 16 MPS2947
10,6 48 21 27 MPS6014
6,32 52 29 23 MPS2948
10,6 69 29 40 MPS6015

11,25 8,75

6,22 14 7 7 MPS2949
8,87 20 7,7 12,3 MPS6016
5,81 22 10 12 MPS2950
8,66 30 11 19 MPS6017
5,61 32 14 18 MPS2951
8,77 45 15 30 MPS6018
5,5 47 20 27 MPS2952

8,66 64 21 43 MPS6019
5,4 68 29 39 MPS2953

8,66 94 30 64 MPS6020

13,75 11,25

5,2 19 7,2 11,8 MPS1627
7,03 27 8 19 MPS6021
4,79 29 10 19 MPS4997
7,14 42 11 31 MPS6022
4,69 44 15 29 MPS1445
7,14 63 16 47 MPS6023
4,59 63 21 42 MPS1424
7,14 91 22 69 MPS6024
4,49 93 31 62 MPS1360
6,93 130 31 99 MPS6025

17,25 14,75

4,08 28 7,5 20,5 MPS2954
5,71 41 8,4 32,6 MPS6026
3,87 42 11 31 MPS2955
5,61 62 12 50 MPS6027
3,77 64 16 48 MPS2956
3,67 93 23 70 MPS2957
5,61 94 17 77 MPS6028
3,57 137 33 104 MPS2958
5,81 140 24 116 MPS6029
5,71 205 34 171 MPS6030

1,5 10,25 7,25 8,36 15 10 5 MPS1444
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

1,5

10,25 7,25

8,56 25 16 9 MPS4712
8,66 35 23 12 MPS1446
8,56 45 29 16 MPS1447
8,66 55 35 20 MPS1448

11,25 8,25

8,66 20 12 8 MPS1449
8,36 30 18 12 MPS1450
8,36 40 23 17 MPS1451
8,46 50 28 22 MPS1452
8,36 60 34 26 MPS1453

12,3 9,3

8,26 15 8,7 6,3 MPS1454
7,95 25 14 11 MPS1455
7,95 35 18 17 MPS1456
7,85 45 23 22 MPS1457
7,95 55 28 27 MPS1458

13,3 10,3

7,85 20 10 10 MPS1459
7,54 30 15 15 MPS1460
7,54 40 19 21 MPS1461
7,54 50 23 27 MPS1462
7,44 60 28 32 MPS1463
7,54 70 32 38 MPS1464

15,3 12,3

7,34 25 10 15 MPS1465
7,14 35 14 21 MPS1466
7,14 45 17 28 MPS1467
6,93 55 21 34 MPS1468
6,93 65 25 40 MPS1469
6,93 75 28 47 MPS1470

17,3 14,3

6,93 20 7,6 12,4 MPS1471
6,73 30 10 20 MPS1472
6,42 40 13 27 MPS1473
6,42 50 16 34 MPS1474
6,42 60 19 41 MPS1475
6,32 70 22 48 MPS1476
6,22 80 25 55 MPS1477

19,4 16,4

6,32 25 7,9 17,1 MPS1478
6,22 35 10 25 MPS1479
5,91 45 13 32 MPS1480
5,81 55 15 40 MPS1481
5,81 65 18 47 MPS1482
5,71 75 20 55 MPS1483
5,81 85 23 62 MPS1484

1,6 9,6 6,4

13,5 12 8,7 3,3 MPS2959
18,8 15 9,6 5,4 MPS6056
12,5 17 12 5 MPS2960
20,1 22 13 9 MPS6057
11,8 25 18 7 MPS2961

1,6

9,6 6,4

20,1 32 19 13 MPS6058
11,6 36 25 11 MPS2962
20,3 45 26 19 MPS6059
11,3 51 36 15 MPS2963
20,6 66 37 29 MPS6060

11,6 8,4

11,9 14 8,8 5,2 MPS2964
17,1 19 9,7 9,3 MPS6061
11,1 21 12 9 MPS4998
16,8 27 13 14 MPS6062
10,6 31 18 13 MPS2966
17,2 41 19 22 MPS6063
10,3 44 25 19 MPS2967
17,5 59 26 33 MPS6064
10,2 63 37 26 MPS2968
17,4 85 37 48 MPS6065

14,1 10,9

10,1 18 8,9 9,1 MPS2969
14,1 24 9,9 14,1 MPS6066
9,48 26 13 13 MPS2970
14,2 36 14 22 MPS6067
9,17 39 18 21 MPS2971
14 54 19 35 MPS6068

8,87 57 26 31 MPS2972
14,2 78 27 51 MPS6069
8,77 83 38 45 MPS2973
14,4 115 38 77 MPS6070

17,6 14,4

8,15 24 9,2 14,8 MPS2974
11,3 34 10 24 MPS6071
7,65 36 13 23 MPS2975
11,3 52 14 38 MPS6072
7,34 55 19 36 MPS2976
11,2 78 20 58 MPS6073
7,24 79 27 52 MPS2977
10,9 110 28 82 MPS6074
7,14 116 39 77 MPS2978
11,2 165 40 125 MPS6075

21,6 18,4

6,73 33 9,6 23,4 MPS2979
9,07 48 11 37 MPS6076
6,32 51 14 37 MPS4999
9,07 74 15 59 MPS6077
6,01 77 20 57 MPS5000
8,87 110 21 89 MPS6078
5,91 112 29 83 MPS2982
9,17 165 30 135 MPS6079
5,81 165 42 123 MPS2983
9,07 240 43 197 MPS6080

1,8 11,9 8,3
11,8 15 11 4 MPS1485
12,1 25 17 8 MPS1486
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

1,8

11,9 8,3

12,6 35 24 11 MPS1487
12,5 45 30 15 MPS1488
12,5 55 36 19 MPS1489
12,5 65 43 22 MPS1490

12,9 9,3

12,4 20 13 7 MPS1491
11,8 30 19 11 MPS1492
12,1 40 25 15 MPS1493
12 50 30 20 MPS1494
12 60 36 24 MPS1495
12 70 42 28 MPS1496

13,9 10,3

12,1 15 9,5 5,5 MPS1497
11,9 25 15 10 MPS1498
12,1 35 20 15 MPS1499
11,8 45 25 20 MPS1500
11,8 55 31 24 MPS1501
11,7 65 36 29 MPS1502
11,7 75 41 34 MPS1503

15,9 12,3

11,6 20 10 10 MPS1504
11 30 15 15 MPS1505
11 40 19 21 MPS1506

10,8 50 24 26 MPS1507
10,7 60 28 32 MPS1508
10,8 70 33 37 MPS1509
10,8 80 37 43 MPS1510

18 14,4

10,6 25 11 14 MPS1511
10,3 35 15 20 MPS1512
10,1 45 19 26 MPS1513
9,99 55 22 33 MPS1514
9,89 65 26 39 MPS1515
9,99 75 30 45 MPS1516

20 16,4

10,8 20 8,1 11,9 MPS1517
10,1 30 11 19 MPS1518
9,68 40 14 26 MPS1519
9,58 50 18 32 MPS1520
9,38 60 21 39 MPS1521
9,38 70 24 46 MPS1522
9,28 80 27 53 MPS1523

2

9,25 5,25

26,3 20 17 3 MPS2657**
27,9 35 28 7 MPS2658**
28,5 50 39 11 MPS2659**
29,5 65 51 14 MPS2660**

10,25 6,25

22,8 25 20 5 MPS2661**
23 40 31 9 MPS2662**

23,8 55 41 14 MPS2663**
24,1 70 52 18 MPS2664**

2

11,25 7,25

20,2 30 22 8 MPS2665**
20,8 45 32 13 MPS2666**
20,7 60 43 17 MPS2667**
20,9 75 53 22 MPS2668**

12 8

20,4 15 11 4 MPS2984
28,6 18 12 6 MPS6105
18,7 21 15 6 MPS2985
30,2 27 17 10 MPS6106
17,6 31 22 9 MPS5001
29,7 39 23 16 MPS6107
17,1 44 31 13 MPS2987
30 55 32 23 MPS6108

16,9 63 45 18 MPS2988
30 80 46 34 MPS6109

12,3 8,3

14,6 15 12 3 MPS1524
15,2 25 19 6 MPS1525
19,7 35 24 11 MPS2669**
15 35 26 9 MPS1526

15,2 45 32 13 MPS1527
17,8 50 34 16 MPS2670**
15,4 55 39 16 MPS1528
17,9 65 44 21 MPS2671**
15,2 65 46 19 MPS1529
17,9 80 54 26 MPS2672**

13,3 9,3

14,5 20 14 6 MPS1530
14,6 30 21 9 MPS1531
15 40 27 13 MPS1532
15 50 33 17 MPS1533

15,2 60 40 20 MPS1534
15,1 70 46 24 MPS1535

14,3 10,3

15,7 15 10 5 MPS1536
15,4 25 16 9 MPS1537
15,3 35 22 13 MPS1538
15,2 45 28 17 MPS1539
15,2 55 33 22 MPS1540
15,2 65 39 26 MPS1541
15,2 75 45 30 MPS1542

14,5 10,5

17,7 17 11 6 MPS2989
25,3 23 12 11 MPS6110
16,5 25 16 9 MPS2990
25,2 33 17 16 MPS6111
15,8 37 23 14 MPS4843
25,8 50 24 26 MPS6112
15,5 54 32 22 MPS2991
25,9 71 33 38 MPS6113
15,2 78 46 32 MPS2992
26,7 105 47 58 MPS6114
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

2

16,3 12,3

14,2 20 12 8 MPS1543
14 30 17 13 MPS1544

13,9 40 22 18 MPS1545
13,9 50 27 23 MPS1546
13,9 60 32 28 MPS1547
13,8 70 36 34 MPS1548
13,8 80 41 39 MPS1549

18 14

14,9 22 11 11 MPS2993
20,4 30 12 18 MPS6115
13,9 33 16 17 MPS2994
20,5 45 17 28 MPS6116
13,5 50 23 27 MPS2995
20,8 68 24 44 MPS6117
13 71 33 38 MPS2996

20,8 98 34 64 MPS6118
12,8 104 47 57 MPS2997
21,2 145 48 97 MPS6119

18,4 14,4

13,7 25 12 13 MPS1550
13,1 35 17 18 MPS1551
12,8 45 21 24 MPS1552
12,9 55 25 30 MPS1553
12,7 65 29 36 MPS1554
12,8 75 34 41 MPS1555
12,7 85 38 47 MPS1556
12,7 100 44 56 MPS1557

20,4 16,4

12,9 20 9,4 10,6 MPS1558
12,8 30 13 17 MPS1559
12,4 40 17 23 MPS1560
12,1 50 20 30 MPS1561
12 60 24 36 MPS1562

12,1 70 27 43 MPS1563
12 80 31 49 MPS1564

11,9 90 35 55 MPS1565

22 18

12,3 29 12 17 MPS2998
16,7 41 13 28 MPS6120
11,5 44 17 27 MPS5002
16,7 62 18 44 MPS6121
11,1 67 24 43 MPS3000
16,8 94 25 69 MPS6122
10,8 97 34 63 MPS3001
16,6 135 35 100 MPS6123
10,7 142 49 93 MPS3002
16,8 200 50 150 MPS6124

22,4 18,4

13 25 9,8 15,2 MPS1566
12 35 13 22 MPS1567

11,5 45 16 29 MPS1568
11,5 55 19 36 MPS1569

2

22,4 18,4

11,3 65 23 42 MPS1570
11,3 75 26 49 MPS1571
11,2 85 29 56 MPS1572
11,2 100 33 67 MPS1573
11 120 40 80 MPS1574

27 23

10,1 40 12 28 MPS4711
13,6 58 13 45 MPS6125
9,48 62 17 45 MPS3003
13,5 89 19 70 MPS6126
9,07 94 25 69 MPS3004
13,6 135 27 108 MPS6127
8,87 136 36 100 MPS3005
13,5 195 37 158 MPS6128
8,15 200 55 145 MPS3006
13,6 290 53 237 MPS6129

2,5

11,25 6,25

53,6 25 20 5 MPS2673**
54,7 40 31 9 MPS2674**
56,9 55 42 13 MPS2675**
58,1 70 53 17 MPS2676**

12,25 7,25

44,3 30 23 7 MPS2677**
46 45 34 11 MPS2678**

47,9 60 44 16 MPS2679**
48 75 55 20 MPS2680**

13,3 8,3

40,5 35 26 9 MPS2681**
41,1 50 36 14 MPS2682**
41,4 65 46 19 MPS2683**
40,9 80 56 24 MPS2684**

15 10

30,3 18 14 4 MPS3007*
41,8 22 15 7 MPS6154*
27,7 26 19 7 MPS3008*
42,9 32 21 11 MPS6155*
26,6 38 28 10 MPS3009
44,8 48 29 19 MPS6156*
25,8 54 39 15 MPS3010
44,8 68 41 27 MPS6157*
25,3 78 56 22 MPS3011
45,4 98 58 40 MPS6158*

15,3 10,3

21,3 20 16 4 MPS1575
21,7 30 23 7 MPS1576
28,8 40 28 12 MPS2685**
22,7 40 30 10 MPS1577
23,3 50 37 13 MPS1578
29,1 55 37 18 MPS2686**
23,1 60 44 16 MPS1579
29,2 70 47 23 MPS2687**
23,4 70 51 19 MPS1580
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

2,5

15,3 10,3 29,2 85 57 28 MPS2688**

17,3 12,3

22,1 25 17 8 MPS1581
22,6 35 23 12 MPS1582
22,8 45 29 16 MPS1583
22,9 55 36 19 MPS1584
22,6 65 42 23 MPS1585
22,7 75 48 27 MPS1586

18,5 13,5

26 22 14 8 MPS3012*
34,9 28 15 13 MPS6159*
24,4 32 20 12 MPS3013
36,1 41 21 20 MPS6160*
23,3 47 28 19 MPS3014
36,5 61 30 31 MPS6161*
22,8 68 40 28 MPS3015
37 88 41 47 MPS6162*

22,4 98 57 41 MPS3016
38,1 130 59 71 MPS6163*

19,4 14,4

22,3 20 13 7 MPS1587*
18,5 30 19 11 MPS1588
21,6 40 24 16 MPS1589
21,8 50 29 21 MPS1590
21,4 60 34 26 MPS1591
21,5 70 40 30 MPS1592
21,3 80 45 35 MPS1593

21,4 16,4

21,1 25 14 11 MPS1594
19,2 35 20 15 MPS1595
20,5 45 24 21 MPS1596
20,4 55 28 27 MPS2339
20,3 65 33 32 MPS1598*
20,6 75 38 37 MPS1599*
20,2 85 43 42 MPS1600*
20,4 100 49 51 MPS1601*

22,5 17,5

22,3 27 14 13 MPS3017*
29,8 36 15 21 MPS6164*
20,9 41 20 21 MPS3018*
30 54 21 33 MPS6165*

20,2 61 29 32 MPS3019
30,5 82 30 52 MPS6166*
19,7 87 41 46 MPS3020
31,5 120 42 78 MPS6167*
19,5 128 59 69 MPS3021
31,4 175 60 115 MPS6168*

23,4 18,4

21,8 20 11 9 MPS1602*
20,4 30 15 15 MPS1603
19,9 40 19 21 MPS1604
20,1 50 23 27 MPS1605

2,5

23,4 18,4

19,4 60 28 32 MPS1606
19,2 70 32 38 MPS1607
19,5 80 36 44 MPS1608
19,4 90 40 50 MPS1609

25,4 20,4

20,5 25 12 13 MPS1610*
19,6 35 15 20 MPS1611
19,2 45 19 26 MPS1612
18,9 55 23 32 MPS1613
18,8 65 26 39 MPS1614
18,7 75 30 45 MPS1615
18,2 85 34 51 MPS1616
18,1 100 40 60 MPS1617
18,1 120 47 73 MPS1618

27,5 22,5

18,6 36 14 22 MPS3022
24,6 49 16 33 MPS6169*
17,4 54 21 33 MPS3023
24,7 75 22 53 MPS6170*
16,7 82 30 52 MPS3024
25,5 115 32 83 MPS6171*
16,3 118 43 75 MPS3025
25,1 165 44 121 MPS6172*
16,1 173 61 112 MPS3026
24,9 240 63 177 MPS6173*

34,5 29,5

14,9 51 15 36 MPS3027
19,4 72 17 55 MPS6174*
14 78 22 56 MPS3028

19,5 110 24 86 MPS6175*
13,5 119 32 87 MPS3029
19,9 170 34 136 MPS6176*
13,1 173 45 128 MPS5003
19,6 245 47 198 MPS6177*
12,9 254 66 188 MPS3030
19,6 360 67 293 MPS6178*

3

14,3 8,3

52,4 30 25 5 MPS2689**
55,1 45 36 9 MPS2690**
54,3 60 48 12 MPS2691**
55,5 75 59 16 MPS2692**

16,3 10,3

50,4 35 26 9 MPS2693**
50,5 50 37 13 MPS2694**
51,9 65 47 18 MPS2695**
51,6 80 58 22 MPS2696**

18,3 12,3

29,4 20 16 4 MPS1619*
30,3 30 23 7 MPS1620
43,4 40 28 12 MPS2697**
32,2 40 30 10 MPS1621
32,1 50 37 13 MPS1622

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75; 
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

3

18,3 12,3

42,4 55 38 17 MPS2698**
33 60 44 16 MPS1623

43,9 70 47 23 MPS2699**
34,5 70 51 19 MPS1624
33,3 80 58 22 MPS1625
44 85 57 28 MPS2700**

20,4 14,4

31,9 25 18 7 MPS1626
30,9 35 25 10 MPS2316
40,1 45 28 17 MPS2701**
31,7 45 31 14 MPS1628
32,1 55 37 18 MPS2269
40,1 60 37 23 MPS2702**
31,6 65 44 21 MPS1630
40,1 75 46 29 MPS2703**
31,3 75 50 25 MPS1631
32,2 85 56 29 MPS1632
40,1 90 54 36 MPS2704**

22,4 16,4

30,2 20 14 6 MPS1633
31 30 20 10 MPS1634

31,3 40 25 15 MPS1635
30,5 50 31 19 MPS1636
30,8 60 37 23 MPS1637
31 70 42 28 MPS1638

30,5 80 48 32 MPS1639
30,7 90 54 36 MPS1640

24,4 18,4

30,4 25 16 9 MPS1641
30,7 35 20 15 MPS1642
29,7 45 26 19 MPS1643
30 55 31 24 MPS1644

29,5 65 36 29 MPS1645
29,2 75 41 34 MPS1646
29,4 85 46 39 MPS1647
29,3 100 54 46 MPS1648
29,3 120 64 56 MPS1649

26,4 20,4

29,3 30 17 13 MPS1650
28,6 40 21 19 MPS1651
29,3 50 26 24 MPS1652
28,1 60 31 29 MPS1653
28,6 70 35 35 MPS1654
27,8 80 40 40 MPS1655
28,2 90 44 46 MPS1656
28 110 54 56 MPS1657

28,2 130 62 68 MPS1658

28,5 22,5

27,5 25 14 11 MPS1659
27,6 35 18 17 MPS1660
27,6 45 22 23 MPS1661
26,8 55 26 29 MPS1662

3

28,5 22,5

26,9 65 30 35 MPS1663
26,5 75 34 41 MPS1664
26,1 85 39 46 MPS1665
26,2 100 45 55 MPS1666
26,1 120 53 67 MPS1667

31,5 25,5

28 30 14 16 MPS1668*
26,4 40 17 23 MPS1669
25,5 50 21 29 MPS1670
25 60 25 35 MPS1671

24,7 70 29 41 MPS1672
25 80 32 48 MPS1673

24,7 90 36 54 MPS1674
24,4 110 43 67 MPS1675
24,4 130 50 80 MPS1676

3,2

19,2 12,8

46,8 23 17 6 MPS3031*
63,5 28 19 9 MPS6204*
42,5 33 25 8 MPS3032*
65,6 40 26 14 MPS6205*
40,8 48 36 12 MPS3033
67,8 59 37 22 MPS6206*
39,7 68 50 18 MPS3034
67,2 84 52 32 MPS6207*
38,8 98 72 26 MPS5004
66,5 120 74 46 MPS6208*

23,2 16,8

41,2 27 18 9 MPS3036*
54,9 34 19 15 MPS6209*
38,3 39 25 14 MPS3037
56,2 50 27 23 MPS6210*
36,7 58 36 22 MPS3038
57,8 74 38 36 MPS6211*
35,8 82 51 31 MPS3039
56,9 105 53 52 MPS6212*
35,5 120 73 47 MPS3040
58,9 155 75 80 MPS6213*

28,2 21,8

35,5 33 18 15 MPS3041*
45,3 43 20 23 MPS6214*
32,9 49 25 24 MPS3042
45,8 64 27 37 MPS6215*
31,7 73 37 36 MPS3043
45,7 95 39 56 MPS6216*
30,7 105 52 53 MPS3044
45,2 135 54 81 MPS6217*
30,6 154 75 79 MPS3045
46,4 200 77 123 MPS6218*

35,2 28,8
29,1 45 18 27 MPS3046*
36,3 59 20 39 MPS6219*
27,1 67 26 41 MPS3047

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75; 
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

3,2

35,2 28,8

36,3 89 28 61 MPS6220*
26 101 38 63 MPS3048
37 135 40 95 MPS6221*

25,7 147 54 93 MPS3049
35,5 190 56 134 MPS6222*
25,2 215 78 137 MPS3050
35,9 280 80 200 MPS6223*

43,2 36,8

23,6 61 19 42 MPS3051
29,5 82 21 61 MPS6224*
22,1 93 28 65 MPS3052
29,5 125 30 95 MPS6225*
21,4 141 41 100 MPS3053
29,5 190 43 147 MPS6226*
20,9 205 58 147 MPS3054
29,3 275 60 215 MPS6227*
20,6 301 83 218 MPS3055
29,4 405 85 320 MPS6228*

3,5

15,3 8,3

77,4 35 30 5 MPS2705**
80,3 50 42 8 MPS2706**
85,4 65 54 11 MPS2707**
85,5 80 66 14 MPS2708**

17,3 10,3

66,3 40 33 7 MPS2709**
68 55 44 11 MPS2710**

68,8 70 55 15 MPS2711**
69,4 85 67 18 MPS2712**

19,3 12,3

59,7 45 34 11 MPS2713**
62,5 60 45 15 MPS2714**
60,6 75 56 19 MPS2715**
60,8 90 66 24 MPS2716**

21,4 14,4

33,2 20 17 3 MPS1677
40,8 30 24 6 MPS1678
41,5 40 31 9 MPS1679
53,1 50 36 14 MPS2717**
41,8 50 38 12 MPS1680
42 60 45 15 MPS4709

53,3 65 46 19 MPS2718**
42,2 70 52 18 MPS1682
53,4 80 56 24 MPS2719**
44,6 80 59 21 MPS1683
43,4 90 66 24 MPS1684
52,8 100 69 31 MPS2720**

23,4 16,4

39,4 25 19 6 MPS1685
41,2 35 25 10 MPS1686
42 45 32 13 MPS1687
41 55 39 16 MPS1688

41,6 65 45 20 MPS1689

3,5

23,4 16,4
42 75 52 23 MPS1690

43,2 85 58 27 MPS1691
42,6 100 68 32 MPS1692

25,4 18,4

41,7 20 15 5 MPS1693*
40,5 30 21 9 MPS1694
40,1 40 27 13 MPS1695
41,4 50 33 17 MPS1696
41 60 39 21 MPS1697

40,7 70 45 25 MPS1698
40,4 80 51 29 MPS1699
41,9 90 56 34 MPS2268
41,3 110 68 42 MPS1701

27,4 20,4

42,9 25 16 9 MPS1702*
39,9 35 22 13 MPS1703
40,3 45 27 18 MPS1704
40,5 55 33 22 MPS1705
39,4 65 39 26 MPS1706
39,8 75 44 31 MPS1707
40 85 49 36 MPS1708

40,6 100 57 43 MPS1709

29,5 22,5

38,8 30 18 12 MPS1710
38,3 40 23 17 MPS2159
38 50 28 22 MPS1712

37,9 60 33 27 MPS1713
37,8 70 38 32 MPS1714
37,7 80 43 37 MPS1715
37,6 90 48 42 MPS1716
37,5 110 58 52 MPS1717
38 130 67 63 MPS1718

32,5 25,5

40,8 25 14 11 MPS1719*
39,3 35 18 17 MPS1720
37 45 23 22 MPS1721
37 55 27 28 MPS1722

35,9 65 32 33 MPS1723
36,1 75 36 39 MPS1724
35,4 85 41 44 MPS1739
35,7 100 47 53 MPS1726
35,9 120 55 65 MPS1736
35,6 140 64 76 MPS1728

35,5 28,5

37,2 30 15 15 MPS1729*
35,7 40 19 21 MPS1730
34,9 50 23 27 MPS1731
34,4 60 27 33 MPS1732
34 70 31 39 MPS1733

33,8 80 34 46 MPS1734
33,6 90 38 52 MPS1735
33,4 110 46 64 MPS1727
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

3,5

35,5 28,5
33,7 130 53 77 MPS1737
33,5 150 61 89 MPS1738

37,5 30,5

38,3 35 16 19 MPS1725*
36,6 45 19 26 MPS1740
35,7 55 23 32 MPS1741
33,8 65 27 38 MPS1742
33,6 75 30 45 MPS1743
33,4 85 34 51 MPS1744
33,3 100 39 61 MPS1745
32,5 120 46 74 MPS1746
32,5 140 53 87 MPS1747

4

18,3 10,3

101 40 34 6 MPS2721**
105 55 45 10 MPS2722**
107 70 57 13 MPS2723**
109 85 68 17 MPS2724**

20,4 12,4

87,1 45 36 9 MPS2725**
87,7 60 47 13 MPS2726**
91,1 75 58 17 MPS2727**
90,7 90 69 21 MPS2728**

22,4 14,4

41,2 25 22 3 MPS1748
47,3 35 30 5 MPS1749
50,2 45 37 8 MPS1750
81,2 50 37 13 MPS2729**
48,9 55 46 9 MPS1751
78,8 65 48 17 MPS2730**
50,5 65 53 12 MPS1752
51,7 75 61 14 MPS1753
79,8 80 59 21 MPS2731**
52,5 85 69 16 MPS1754
80 100 73 27 MPS2732**

52,7 100 80 20 MPS1755

24 16

68,1 28 22 6 MPS3056*
90,9 34 24 10 MPS6229*
62,2 40 31 9 MPS3057*
96,5 49 33 16 MPS6230*
59,4 59 44 15 MPS3058
99 72 47 25 MPS6231*

57,6 83 63 20 MPS3059
107 105 65 40 MPS6232*
55,6 120 90 30 MPS3060
104 150 92 58 MPS6233*

24,4 16,4

54,6 30 24 6 MPS1756*
50,5 40 32 8 MPS1757
51,2 50 39 11 MPS1758
63,5 55 40 15 MPS2733*
51,6 60 46 14 MPS1759

4

24,4 16,4

69,5 70 49 21 MPS2734*
53,8 70 53 17 MPS1760
53,8 80 60 20 MPS1761
71,4 85 59 26 MPS2735**
53,7 90 68 22 MPS1762
71 100 69 31 MPS2736**

54,9 110 82 28 MPS1763

26,4 18,4

52,7 25 19 6 MPS1764*
51,5 35 26 9 MPS1765
51 45 33 12 MPS1766
53 55 40 15 MPS1767

54,3 65 46 19 MPS1768
53,5 75 53 22 MPS1769
53 85 60 25 MPS1770

54,2 100 69 31 MPS1771
54,4 120 83 37 MPS1772

28,4 20,4

54,5 30 21 9 MPS1773
51,9 40 28 12 MPS1774
53 50 34 16 MPS1775

51,7 60 40 20 MPS1776
52,4 70 46 24 MPS1777
53 80 52 28 MPS1778

52,2 90 59 31 MPS1779
53 110 71 39 MPS1780

52,7 130 83 47 MPS1781

29 21

60,1 33 22 11 MPS3061*
81,5 41 24 17 MPS6234*
55,9 48 31 17 MPS3062
83,6 61 33 28 MPS6235*
53,4 70 45 25 MPS3063
84,3 90 47 43 MPS6236*
51,6 100 64 36 MPS3064
87,3 130 66 64 MPS6237*
51,6 146 91 55 MPS3065
83,9 185 94 91 MPS6238*

30,5 22,5

50,3 35 23 12 MPS1782
50,9 45 29 16 MPS1783*
51,2 55 35 20 MPS1784
49,7 65 41 24 MPS1785
50,2 75 46 29 MPS1786
50,4 85 52 33 MPS1787
50,8 100 60 40 MPS1788
50,2 120 72 48 MPS1789
50,5 140 83 57 MPS1790

33,5 25,5
50,2 30 19 11 MPS1791
51,5 40 24 16 MPS1792
49,9 50 29 21 MPS1793
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

4

33,5 25,5

48,9 60 34 26 MPS1794
48,3 70 39 31 MPS1795
47,9 80 44 36 MPS1796
48,6 90 49 41 MPS1797
47,9 110 60 50 MPS1798
47,5 130 70 60 MPS1799
47,8 150 80 70 MPS1800

36 28

51 41 22 19 MPS3066
66,7 54 25 29 MPS6239*
47,5 61 32 29 MPS3067
66,7 80 34 46 MPS6240*
45,7 91 46 45 MPS3068
68,1 120 49 71 MPS6241*
44,3 131 65 66 MPS3069
66,4 170 68 102 MPS6242
43,6 191 94 97 MPS3070
67,3 250 97 153 MPS6243*

36,5 28,5

49,9 35 20 15 MPS1801*
47,1 45 24 21 MPS1802
47,5 55 29 26 MPS1803
46,2 65 33 32 MPS1804
46,6 75 38 37 MPS1805
46,9 85 42 43 MPS1806
46,7 100 49 51 MPS1807
46,3 120 58 62 MPS1808
46 140 67 73 MPS1809

45,8 160 76 84 MPS1810

38,5 30,5

48,3 40 21 19 MPS1811
46,3 50 25 25 MPS1812
46,9 60 29 31 MPS1813
45,8 70 33 37 MPS1814
45,1 80 38 42 MPS1815
44,4 90 42 48 MPS1816
44,5 110 50 60 MPS1817
44,5 130 58 72 MPS1818
43,9 150 67 83 MPS1819

43,5 35,5

45 45 20 25 MPS1820
43,9 55 23 32 MPS1821
43,2 65 27 38 MPS1822
42,7 75 30 45 MPS1823
42,4 85 34 51 MPS1824
41,5 100 39 61 MPS1825
40,5 120 47 73 MPS1826
40,4 140 54 86 MPS1827
40,4 160 61 99 MPS1828

44 36
42,8 54 23 31 MPS3071
54 71 26 45 MPS6244*

4

44 36

40,1 81 33 48 MPS3072
52,5 105 36 69 MPS6245*
38,4 122 48 74 MPS3073
53,5 160 51 109 MPS6246*
37,7 177 68 109 MPS3074
54,6 235 71 164 MPS6247*
37,1 259 98 161 MPS3075
53,8 340 101 239 MPS6248*

54 46

35 73 24 49 MPS3076
43,9 99 27 72 MPS6249*
32,9 112 35 77 MPS3077
43,5 150 37 113 MPS6250*
31,5 169 51 118 MPS3078
44,2 230 53 177 MPS6251*
30,8 246 72 174 MPS3079
44,2 335 75 260 MPS6252*
30,4 361 104 257 MPS3080
44 490 107 383 MPS6253*

4,5

25,4 16,4

58,6 35 30 5 MPS1829
57,4 45 38 7 MPS1830
60,8 55 46 9 MPS1831
59,6 65 54 11 MPS1832
61,7 75 61 14 MPS1833
63,2 85 69 16 MPS1834
63,8 100 81 19 MPS1835
65,6 120 96 24 MPS1836

27,4 18,4

58,9 30 25 5 MPS1837
63 40 32 8 MPS1838

61,1 50 40 10 MPS1839
63,1 60 47 13 MPS1840
64,5 70 54 16 MPS1841
63,1 80 62 18 MPS1842
66,4 90 68 22 MPS1843
65,7 110 83 27 MPS1844
66,8 130 98 32 MPS1845

29,4 20,4

63,1 35 27 8 MPS1846
65 45 34 11 MPS1847

62,8 55 41 14 MPS1848
64,1 65 48 17 MPS1849
65 75 54 21 MPS1850

65,7 85 61 24 MPS1851
65,6 100 71 29 MPS1852
66,5 120 85 35 MPS1853

31,5 22,5

62,4 30 23 7 MPS1854
59,6 40 29 11 MPS1855
61,6 50 35 15 MPS1856
62,8 60 42 18 MPS1857
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

4,5

31,5 22,5

63,6 70 48 22 MPS1858
62,2 80 55 25 MPS1859
62,9 90 61 29 MPS1860
63,9 110 73 37 MPS1861
64,5 130 86 44 MPS1862

34,5 25,5

63,6 35 24 11 MPS1863
62,8 45 29 16 MPS1864
62,3 55 35 20 MPS1865
62 65 41 24 MPS1866

61,8 75 47 28 MPS1867
61,6 85 53 32 MPS1868
62,2 100 61 39 MPS1869
61,9 120 73 47 MPS1870
61,7 140 84 56 MPS1871

39,5 30,5

60,9 40 23 17 MPS1872
59,9 50 28 22 MPS1873
59,3 60 33 27 MPS1874
57 70 38 32 MPS1875
57 80 43 37 MPS1876
57 90 48 42 MPS1877
57 110 58 52 MPS1878

58,1 130 67 63 MPS1879
57,1 150 77 73 MPS1880

44,5 35,5

59,3 45 23 22 MPS1881
56,3 55 27 28 MPS1882
56,7 65 31 34 MPS1883
55 75 35 40 MPS1884

55,5 85 39 46 MPS1885
53,9 100 46 54 MPS1886
53,6 120 54 66 MPS1887
54,3 140 62 78 MPS1888
54 160 70 90 MPS1889

49,6 40,6

53,2 50 23 27 MPS1890
52,8 60 26 34 MPS1891
52,5 70 29 41 MPS1892
50,6 80 33 47 MPS1893
50,6 90 37 53 MPS1894
49,5 110 44 66 MPS1895
49,7 130 51 79 MPS1896
49,9 150 57 93 MPS1897
49 200 75 125 MPS1898

5
22,4 12,4

138 45 39 6 MPS2737**
141 60 51 9 MPS2738**
152 75 63 12 MPS2739**
158 90 75 15 MPS2740**

24,4 14,4 123 50 42 8 MPS2741**

5

24,4 14,4
134 65 53 12 MPS2742**
134 80 65 15 MPS2743**
139 100 80 20 MPS2744**

26,4 16,4

121 55 44 11 MPS2745**
127 70 55 15 MPS2746**
126 85 66 19 MPS2747**
129 100 77 23 MPS2748**

28,4 18,4

113 60 46 14 MPS2749**
117 75 56 19 MPS2750**
116 90 67 23 MPS2751**
116 110 81 29 MPS2752**

29,9 19,9

98,9 34 27 7 MPS3081*
132 41 30 11 MPS6254*
91 49 38 11 MPS3082

141 60 41 19 MPS6255*
86,2 72 56 16 MPS3083
143 88 58 30 MPS6256*
82,3 102 78 24 MPS3084
146 125 81 44 MPS6257*
82,3 148 112 36 MPS3085
145 180 115 65 MPS6258*

30,5 20,5

67,1 30 25 5 MPS1899
72,5 50 40 10 MPS1900
78,2 70 54 16 MPS1901
75,3 90 70 20 MPS1902
78,2 110 84 26 MPS1903
78,2 130 99 31 MPS1904
78,2 150 114 36 MPS1905

32,5 22,5

74,3 40 31 9 MPS1906
77,1 60 45 15 MPS1907
78,3 80 59 21 MPS1908
76,7 100 73 27 MPS1909
77,5 120 87 33 MPS1910
78,1 140 100 40 MPS1911
79,9 160 114 46 MPS1912

35,5 25,5

75,7 30 23 7 MPS1913
75,7 50 35 15 MPS1914
75,7 70 48 22 MPS1915
75,7 90 61 29 MPS1916
75,7 110 74 36 MPS1917
75,7 130 86 44 MPS1918
77,2 150 98 52 MPS1919

37 27
87,1 41 27 14 MPS3086*
117 51 30 21 MPS6259*
80,6 59 39 20 MPS3087

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75; 
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

5

37 27

119 75 42 33 MPS6260*
77,4 88 56 32 MPS3088
118 110 59 51 MPS6261*
74,8 125 80 45 MPS3089
123 160 83 77 MPS6262*
74,2 182 115 67 MPS3090
120 230 117 113 MPS6263*

40,5 30,5

75,9 40 26 14 MPS1920
75,9 60 36 24 MPS1921
73,4 80 48 32 MPS1922
72,1 100 59 41 MPS1923
72,7 120 69 51 MPS1924
71,9 140 81 59 MPS1925
72,4 160 91 69 MPS1926
72,3 200 113 87 MPS1927

45 35

74,9 50 28 22 MPS3091
95,8 64 31 33 MPS6264*
69,7 74 40 34 MPS3092
97 96 43 53 MPS6265*

67,4 111 58 53 MPS3093
94,5 140 61 79 MPS6266*
65,2 159 82 77 MPS3094
97,6 205 85 120 MPS6267*
64,4 232 118 114 MPS3095
98,4 300 121 179 MPS6268*

45,6 35,6

71,2 50 28 22 MPS1928
71,2 70 37 33 MPS1929
69 90 47 43 MPS1930

67,8 110 56 54 MPS1931
67 130 66 64 MPS1932

67,6 150 75 75 MPS1933
67,2 200 98 102 MPS1934

50,6 40,6

72,2 40 21 19 MPS1935
65 60 30 30 MPS1936

64,5 80 38 42 MPS1937
64,3 100 46 54 MPS1938
62,7 120 54 66 MPS1939
62,8 140 62 78 MPS1940
62,9 160 70 90 MPS1941
62,1 200 87 113 MPS1942

55 45

63,1 65 29 36 MPS3096
78,8 85 32 53 MPS6269*
58,9 98 41 57 MPS3097
80,8 130 44 86 MPS6270*
56,5 147 60 87 MPS3098
80,5 195 63 132 MPS6271*
55,4 213 85 128 MPS3099

5

55 45
79,7 280 88 192 MPS6272*
54,6 312 123 189 MPS3100
79,8 410 126 284 MPS6273*

55,8 45,8

68,8 50 23 27 MPS1943*
62,5 70 30 40 MPS1944
61,8 90 37 53 MPS1945
59,7 110 44 66 MPS1946
59,7 130 51 79 MPS1947
59,7 150 58 92 MPS1948
59,2 200 76 124 MPS1949

68 58

51,4 89 30 59 MPS3101
64,2 120 33 87 MPS6274*
48 136 43 93 MPS3102

62,9 180 47 133 MPS6275*
46,2 206 64 142 MPS3103
63,6 275 67 208 MPS6276*
45,4 300 90 210 MPS3104
62,6 395 94 301 MPS6277*
44,6 440 130 310 MPS3105
63,3 585 134 451 MPS6278*

6

28,4 16,4

160 50 44 6 MPS2753**
168 65 56 9 MPS2754**
184 80 67 13 MPS2755**
195 100 83 17 MPS2756**

30,4 18,4

153 55 46 9 MPS2757**
162 70 58 12 MPS2758**
167 85 69 16 MPS2759**
171 100 81 19 MPS2760**

32,5 20,5

149 60 49 11 MPS2761**
157 75 59 16 MPS2762**
162 90 70 20 MPS2763**
162 110 85 25 MPS2764**

34,5 22,5

83,3 40 35 5 MPS1950
94,1 60 51 9 MPS1951
151 65 50 15 MPS2765**
150 80 61 19 MPS2766**
98,7 80 66 14 MPS1952
145 100 76 24 MPS2767**
101 100 82 18 MPS1953
151 120 90 30 MPS2768**
107 120 97 23 MPS1954
104 140 113 27 MPS1955
111 160 128 32 MPS1956

37,5 25,5
94,7 50 41 9 MPS1957
102 70 55 15 MPS1958

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75; 
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

6

37,5 25,5

105 90 70 20 MPS1959
107 110 84 26 MPS1960
105 130 99 31 MPS1961
107 150 113 37 MPS1962
90,6 200 156 44 MPS1963

42,5 30,5

95,1 40 31 9 MPS1964
103 60 43 17 MPS1965
102 80 56 24 MPS1966
102 100 70 30 MPS1967
104 120 82 38 MPS1968
103 140 95 45 MPS1969
103 160 108 52 MPS1970
105 200 133 67 MPS1971

47,6 35,6

97,7 50 34 16 MPS1972
99,2 70 45 25 MPS1973
100 90 56 34 MPS1974
97,6 110 68 42 MPS1975
101 130 79 51 MPS1976
98,9 150 91 59 MPS1977
98,3 200 120 80 MPS1978

52,6 40,6

98,5 60 36 24 MPS1979
97,5 80 46 34 MPS1980
93,8 100 56 44 MPS1981
94 120 66 54 MPS1982

94,2 140 76 64 MPS1983
94,3 160 86 74 MPS1984
93 200 107 93 MPS1985

93,4 250 132 118 MPS1986

57,8 45,8

96,8 50 28 22 MPS1987
90 70 37 33 MPS1988

90,3 90 46 44 MPS1989
90,4 110 55 55 MPS1990
90,5 130 64 66 MPS1991
88,7 150 73 77 MPS1992
87,9 200 96 104 MPS1993
87,5 250 118 132 MPS1994

62,8 50,8

92,5 60 30 30 MPS1995
88,3 80 38 42 MPS1996
86,1 100 46 54 MPS1997
84,8 120 54 66 MPS1998
83,9 140 62 78 MPS1999
83,2 160 71 89 MPS2000
82,3 200 87 113 MPS2001
82,2 250 107 143 MPS2002

6,3 38,3 25,7
141 43 34 9 MPS3106*
175 50 38 12 MPS6279*

6,3

38,3 25,7

130 62 48 14 MPS3107
208 75 52 23 MPS6280*
124 90 70 20 MPS3108
214 110 74 36 MPS6281*
122 128 99 29 MPS3109
211 155 102 53 MPS6282*
117 184 142 42 MPS3110
215 225 145 80 MPS6283*

46,3 33,7

127 49 35 14 MPS3111
159 60 38 22 MPS6284*
118 72 49 23 MPS3112
173 90 53 37 MPS6285*
112 106 71 35 MPS3113
181 135 75 60 MPS6286*
110 152 100 52 MPS3114
186 195 104 91 MPS6287*
108 220 144 76 MPS3115
182 280 148 132 MPS6288*

56,3 43,7

93,8 60 35 25 MPS3116
154 80 39 41 MPS6289*
92,8 89 50 39 MPS3117
145 115 54 61 MPS6290*
92,7 133 73 60 MPS3118
151 175 77 98 MPS6291*
92,5 191 103 88 MPS3119
150 250 107 143 MPS6292*
91,1 277 148 129 MPS3120
151 365 152 213 MPS6293*

69,3 56,7

91,9 78 36 42 MPS1328
121 105 40 65 MPS6294*
78,7 118 52 66 MPS3122
118 155 56 99 MPS6295*
78 177 76 101 MPS3123

120 235 80 155 MPS6296*
77,4 255 107 148 MPS3124
120 340 111 229 MPS6297*
77,4 373 154 219 MPS3125
121 500 158 342 MPS6298*

86,3 73,7

63,9 108 38 70 MPS3126
93,8 145 42 103 MPS6299
63,9 165 55 110 MPS3127
93,5 220 59 161 MPS6300
63,7 250 80 170 MPS3128
94,3 335 84 251 MPS6301
63,7 363 114 249 MPS3129
95,1 490 118 372 MPS6302
80,5 632 165 467 MPS3130
95,5 720 169 551 MPS6303

Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75; 
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

7

39,5 25,5

98,8 40 36 4 MPS2003
120 60 52 8 MPS2004
119 80 69 11 MPS2005
126 100 85 15 MPS2006
131 120 100 20 MPS2007
134 140 116 24 MPS2008
146 160 131 29 MPS2009
139 200 164 36 MPS2010

44,5 30,5

122 50 41 9 MPS2011
131 70 56 14 MPS2012
135 90 70 20 MPS2013
132 110 85 25 MPS2014
134 130 100 30 MPS2015
136 150 114 36 MPS2016
139 200 150 50 MPS2017

49,6 35,6

130 60 45 15 MPS2018
133 80 58 22 MPS2019
130 100 71 29 MPS2020
132 120 84 36 MPS2021
134 140 97 43 MPS2022
135 160 110 50 MPS2023
134 200 137 63 MPS2024

54,6 40,6

131 50 35 15 MPS2025
134 70 47 23 MPS2026
130 90 59 31 MPS2027
132 110 70 40 MPS2028
134 130 82 48 MPS2029
135 150 93 57 MPS2030
134 200 123 77 MPS2031
132 250 153 97 MPS2032

59,8 45,8

128 60 38 22 MPS2033
126 80 49 31 MPS2034
124 100 60 40 MPS2035
127 120 70 50 MPS2036
126 140 80 60 MPS2037
127 180 101 79 MPS2038
127 200 112 88 MPS2039
126 250 138 112 MPS2040

64,8 50,8

125 70 40 30 MPS2041
125 90 49 41 MPS2042
121 110 59 51 MPS2043
122 130 69 61 MPS2044
122 150 78 72 MPS2045
120 200 102 98 MPS2046
120 250 126 124 MPS2047

8 46,5 30,5 141 50 44 6 MPS2055

8

46,5 30,5

145 70 60 10 MPS2056
159 90 76 14 MPS2057
157 110 92 18 MPS2058
165 130 108 22 MPS2059
170 150 123 27 MPS2060
181 200 161 39 MPS2061

48 32

174 53 43 10 MPS3131*
320 65 48 17 MPS6304*
170 76 62 14 MPS3132
291 90 66 24 MPS6305*
165 110 89 21 MPS5005
326 135 93 42 MPS6306*
164 156 125 31 MPS3134
321 190 130 60 MPS6307*
162 225 180 45 MPS3135
325 275 184 91 MPS6308*

51,6 35,6

175 60 48 12 MPS2062
150 80 65 15 MPS2063
173 100 77 23 MPS2064
173 120 92 28 MPS2065
173 140 107 33 MPS2066
173 160 121 39 MPS2067
181 200 149 51 MPS2068
183 250 184 66 MPS2069

56,6 40,6

161 50 39 11 MPS2070
158 70 53 17 MPS2071
165 90 66 24 MPS2072
170 110 79 31 MPS2073
166 130 93 37 MPS2074
169 150 106 44 MPS2075
174 200 138 62 MPS2076
171 250 172 78 MPS2077

58 42

158 60 44 16 MPS3136
258 75 48 27 MPS6309*
155 88 62 26 MPS3137
267 110 67 43 MPS6310*
155 129 90 39 MPS3138
261 160 95 65 MPS6311*
152 183 127 56 MPS3139
267 230 132 98 MPS6312*
151 265 183 82 MPS3140
271 335 187 148 MPS6313*

61,8 45,8

159 60 43 17 MPS2078
161 80 55 25 MPS2079
162 100 67 33 MPS2080
163 120 80 40 MPS2081
163 140 92 48 MPS2082

Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75; 
*Проволока 60С2А, 51ХФА ГОСТ 14963-78

Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75; 
*Проволока 60С2А, 51ХФА ГОСТ 14963-78



36

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

8

61,8 45,8

164 180 116 64 MPS2083
167 220 139 81 MPS2084
167 260 164 96 MPS2085
164 300 189 111 MPS2086

66,8 50,8

167 70 45 25 MPS2087
162 90 57 33 MPS2088
160 110 68 42 MPS2089
158 130 79 51 MPS2090
157 150 91 59 MPS2091
159 200 118 82 MPS2092
160 250 145 105 MPS2093
160 300 173 127 MPS2094

71 55

137 73 45 28 MPS3141
222 95 49 46 MPS6314*
134 107 64 43 MPS3142
221 140 68 72 MPS6315*
133 159 92 67 MPS3143
215 205 97 108 MPS6316*
134 229 131 98 MPS3144
223 300 135 165 MPS6317*
132 332 188 144 MPS3145
223 435 193 242 MPS6318*

77 61

151 80 45 35 MPS2095
153 100 54 46 MPS2096
149 120 63 57 MPS2097
151 140 72 68 MPS2098
147 180 92 88 MPS2099
147 220 110 110 MPS2100
147 260 128 132 MPS2101
147 300 147 153 MPS2102

88 72

115 94 46 48 MPS3146
175 125 51 74 MPS6319*
113 141 66 75 MPS3147
164 180 71 109 MPS6320
112 211 96 115 MPS3148
180 285 101 184 MPS6321
112 305 136 169 MPS4710
178 410 141 269 MPS6322*
112 446 196 250 MPS3150
179 600 201 399 MPS6323

108 92

95,8 127 48 79 MPS3151
141 170 53 117 MPS6324
94,7 192 69 123 MPS3152
143 260 75 185 MPS6325
94,2 290 101 189 MPS3153
141 390 107 283 MPS6326
94 420 144 276 MPS3154

8 108 92
143 570 149 421 MPS6327
93,6 616 208 408 MPS3155
143 835 213 622 MPS6328

9

48,5 30,5

182 90 80 10 MPS2105*
181 110 97 13 MPS2106*
194 130 114 16 MPS2107*
191 150 131 19 MPS2108*
218 200 170 30 MPS2109*

53,6 35,6

163 60 53 7 MPS2110*
186 80 68 12 MPS2111*
198 100 83 17 MPS2112*
206 120 99 21 MPS2113*
211 140 114 26 MPS2114*
215 160 130 30 MPS2115*
220 200 160 40 MPS2116*

58,6 40,6

188 70 57 13 MPS2117*
197 90 72 18 MPS2118*
215 110 85 25 MPS2119*
206 130 100 30 MPS2120*
208 150 115 35 MPS2121*
212 200 151 49 MPS2122*
224 250 185 65 MPS2123*

63,8 45,8

196 80 61 19 MPS2124*
210 100 73 27 MPS2125*
209 120 87 33 MPS2126*
209 140 100 40 MPS2127*
208 160 114 46 MPS2128*
208 180 127 53 MPS2129*
213 200 140 60 MPS2130*
214 250 173 77 MPS2131*
214 300 206 94 MPS2132*

68,8 50,8

200 70 51 19 MPS2133*
199 90 63 27 MPS2134*
208 110 75 35 MPS2135*
206 130 87 43 MPS2136*
205 150 100 50 MPS2137*
208 200 130 70 MPS2138*
230 250 155 95 MPS2139*
210 300 191 109 MPS2140*

79 61

198 80 50 30 MPS2141*
194 100 61 39 MPS2142*
192 120 72 48 MPS2143*
191 140 82 58 MPS2144*
196 160 92 68 MPS2145*
194 180 103 77 MPS2146*
191 250 140 110 MPS2147*
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

9 79 61 193 300 166 134 MPS2148*

10

55,6 35,6

221 80 71 9 MPS2157*
221 100 88 12 MPS2158*
221 120 105 15 MPS1711*
238 140 121 19 MPS2160*
235 160 138 22 MPS2161*
255 200 169 31 MPS2162*

60 40

239 64 54 10 MPS3156*
359 75 60 15 MPS6329*
230 92 77 15 MPS3157*
414 110 83 27 MPS6330*
225 134 111 23 MPS3158*
471 165 117 48 MPS6331*
222 190 157 33 MPS3159*
450 230 162 68 MPS6332*
221 274 225 49 MPS3160*
468 335 230 105 MPS6333*

60,8 40,8

230 70 60 10 MPS2163*
230 90 76 14 MPS2164*
230 110 92 18 MPS2165*
245 130 107 23 MPS2166*
242 150 122 28 MPS2167*
257 200 160 40 MPS2168*
266 250 198 52 MPS2169*

65,8 45,8

234 80 65 15 MPS2170*
252 100 78 22 MPS2171*
249 120 93 27 MPS2172*
258 140 107 33 MPS2173*
255 160 122 38 MPS2174*
261 180 136 44 MPS2175*
263 250 186 64 MPS2176*
271 300 221 79 MPS2177*

70,8 50,8

236 70 55 15 MPS2178*
255 90 67 23 MPS2179*
251 110 81 29 MPS2180*
260 130 94 36 MPS2181*
256 150 108 42 MPS2182*
258 200 141 59 MPS2183*
265 250 174 76 MPS2184*
265 300 207 93 MPS2185*

73 53

217 73 55 18 MPS3161*
419 96 61 35 MPS6334*
211 106 78 28 MPS3162*
386 135 84 51 MPS6335*
211 156 113 43 MPS3163*
398 200 119 81 MPS6652*

10

73 53

209 222 159 63 MPS3164*
399 285 165 120 MPS6336*
207 321 229 92 MPS3165*
394 410 235 175 MPS6337*

81 61

239 80 55 25 MPS2186*
239 100 67 33 MPS2187*
239 120 79 41 MPS2188*
249 140 89 51 MPS2189*
248 160 101 59 MPS2190*
247 180 113 67 MPS2191*
249 250 153 97 MPS2192*
248 300 182 118 MPS2193*

90 70

187 88 56 32 MPS5006*
308 115 62 53 MPS6338*
185 130 80 50 MPS3167*
329 175 86 89 MPS6339*
182 192 116 76 MPS3168*
318 255 122 133 MPS6340*
182 276 164 112 MPS3169*
325 370 170 200 MPS6341*
181 401 235 166 MPS3170*
329 540 241 299 MPS6342*

91,2 71,2

236 90 55 35 MPS2194*
239 110 64 46 MPS2195*
231 130 75 55 MPS2196*
234 150 85 65 MPS2197*
233 200 110 90 MPS2198*
227 250 136 114 MPS2199*
232 300 160 140 MPS2200*

110 90

159 111 58 53 MPS3171*
255 150 64 86 MPS6343*
157 166 83 83 MPS3172*
266 230 89 141 MPS6344*
157 248 120 128 MPS3173*
268 345 126 219 MPS6345*
155 357 170 187 MPS3174*
269 500 176 324 MPS6346*
155 521 245 276 MPS3175*
257 730 252 478 MPS6961*

135 115

132 147 60 87 MPS3176*
210 205 67 138 MPS6347*
132 223 87 136 MPS3177*
214 315 93 222 MPS6348*
131 336 127 209 MPS3178*
213 475 133 342 MPS6349*
130 487 180 307 MPS3179*
130 713 260 453 MPS3180*

Материал: *Проволока 60С2А,  
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPS

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

Материал: *Проволока 60С2А,  
51ХФА ГОСТ 14963-78
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10 135 115
206 690 188 502 MPS6962*
207 1015 268 747 MPS6963*

12

64,8 40,8

412 60 54 6 MPS6875*
501 80 69 11 MPS6876*
489 100 85 15 MPS6877*
526 120 100 20 MPS6878*
543 150 123 27 MPS6879*
593 200 159 41 MPS6880*
581 250 199 51 MPS6881*

69,8 45,8

489 60 51 9 MPS6883*
496 80 66 14 MPS6884*
499 100 81 19 MPS6885*
540 120 95 25 MPS6886*
548 150 117 33 MPS6887*
547 200 153 47 MPS6888*
564 250 189 61 MPS6889*

74,8 50,8

488 80 64 16 MPS6891*
504 100 77 23 MPS6892*
513 120 91 29 MPS6893*
521 150 112 38 MPS6894*
529 200 146 54 MPS6895*
533 250 180 70 MPS6896*
536 300 214 86 MPS6897*

85 61

472 80 59 21 MPS6898*
470 100 71 29 MPS6899*
498 120 82 38 MPS6900*
478 150 102 48 MPS6901*
498 200 131 69 MPS6902*
496 250 161 89 MPS6903*
495 300 192 108 MPS6904*

95,2 71,2

454 100 65 35 MPS6905*
444 120 76 44 MPS6906*
456 150 92 58 MPS6907*
456 200 118 82 MPS6908*
445 250 146 104 MPS6909*
457 300 172 128 MPS6910*
450 400 227 173 MPS6911*

105,2 81,2

499 100 57 43 MPS6912*
501 120 65 55 MPS6913*
479 150 80 70 MPS6914*
487 200 101 99 MPS6915*
479 250 124 126 MPS6916*
474 300 147 153 MPS6917*
475 400 191 209 MPS6918*

125,5 101,5 445 150 65 85 MPS6919*

12 125,5 101,5

430 200 83 117 MPS6920*
435 250 100 150 MPS6921*
427 300 117 183 MPS6922*
418 400 153 247 MPS6923*
413 500 188 312 MPS6924*

14

79 51

686 100 83 17 MPS6925*
667 120 99 21 MPS6926*
701 150 122 28 MPS6927*
744 200 158 42 MPS6928*
769 250 194 56 MPS6929*
760 300 232 68 MPS6930*

89 61

683 100 78 22 MPS6931*
662 120 92 28 MPS6932*
705 150 111 39 MPS6933*
715 200 145 55 MPS6934*
720 250 178 72 MPS6935*
723 300 212 88 MPS6936*

99,2 71,2

652 120 85 35 MPS6937*
667 150 102 48 MPS6938*
663 200 133 67 MPS6939*
661 250 164 86 MPS6940*
677 300 193 107 MPS6941*
670 400 254 146 MPS6942*

109,2 81,2

615 120 79 41 MPS6943*
728 150 90 60 MPS6944*
716 200 116 84 MPS6945*
709 250 143 107 MPS6946*
723 300 167 133 MPS6947*
713 400 220 180 MPS6948*

129,5 101,5

734 150 73 77 MPS6949*
736 200 92 108 MPS6950*
714 250 112 138 MPS6951*
719 300 131 169 MPS6952*
697 400 171 229 MPS6953*
696 500 210 290 MPS6954*

150 122

566 150 68 82 MPS6955*
527 200 87 113 MPS6956*
525 250 104 146 MPS6957*
523 300 122 178 MPS6958*
511 400 158 242 MPS6959*
504 500 195 305 MPS6960*
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Технические параметры
Опорные витки поджаты и шлифованы.

Пружины с диаметром проволоки d ≤ 0,4 мм изготавливаются  
без шлифовки опорных торцов. 

Шлифовка торцов возможна по требованию заказчика. 

Предельные отклонения размеров и параметров пружин  
в соответствии с ГОСТ 16118-70.

Пружины, отмеченные символом ** обладают  
повышенной жёсткостью и компактностью размеров.  
Однако из-за повышенных напряжений в конструкции  
их не рекомендуется использовать в ответственных 
механизмах, требующих сохранение постоянной нагрузки 
длительное время (клапаны, измерительные приборы)  
и при высоких динамических нагрузках.

Пружины изготавливаются без покрытия.

для повышения коррозионной стойкости  
на пружины наносятся покрытия:
– химическое фосфатирование (Хим.Фос.прм);

– химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

– эмаль порошковая различных цветов по шкале RAL;

– цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

– кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр).

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения  
пружин при заказе
Пружина с рабочим усилием 7,14 кг на длине сжатия  
14 мм (ход сжатия – 21 мм), диаметр проволоки – 1,5 мм, 
наружный диаметр – 15,3 мм, внутренний диаметр – 12,3 мм, 
длина без нагрузки – 35 мм, направление навивки – правое: 
Пружина MPS1466 

Аналогичная пружина с цинковым покрытием 9 мкм: 
Пружина MPS1466 (Ц9.хр)  

Пружина с левым направлением навивки  
и покрытием Хим.Фос.прм: 
Пружина левая MPS1466 (Хим.Фос.прм)

Пример расчёта предварительного усилия F [кгс] 
Требуется рассчитать усилие пружины MPS1466  
на промежуточном ходе сжатия 7 мм.

Рассчитываем жёсткость пружины  
С=F2/S2=7,14/21=0,34 [кгс/мм]

Усилие пружины F(7 мм)=C*S=0,34*7=2,38 [кгс]

сериЯ MPS
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СЛАНЦЕВСКИЙ  
ЗАВОД ПРУЖИН

МирПружин.РФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

Dнар

L0

L2

S2

F2

S

F
d

сериЯ MPSN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

Диаметр проволоки, мм

Максимальное рабочее усилие, кгс  
(при сжатии на S2 до длины L2)

Рабочий ход сжатия  
при усилии F2, кгс

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Длина в свободном 
состоянии, мм

Ход сжатия

Длина при усилии F2, мм

Усилие пружины

Материал
Проволока из высокопрочной нержавеющей стали аустенитного класса марки 
12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77 или AISI 302 1.4310 EN 10270-3.

Технические параметры
Опорные витки поджаты и шлифованы.

Пружины с диаметром проволоки d ≤ 0,4 мм изготавливаются без шлифовки 
опорных торцов. Шлифовка торцов возможна по требованию заказчика. 

Предельные отклонения размеров и параметров пружин  
в соответствии с ГОСТ Р 50753-95.

Усилие пружины F [кгс], (F≤F2)
при произвольном сжатии S [мм], (S≤S2):
F=C*S [кгс],  
где С=F2/S2 [кгс/мм] – жёсткость пружины 
(усилие пружины при сжатии на 1 мм) 

Для перевода усилия в Ньютоны:
F2(Н)= F2(кгс)*9,81 

Направление навивки – правое.

При применении сдвоенных пружин,  
в обозначении внутренней пружины  
указывается левое направление навивки.

L2=L0- S2



41

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ сериЯ MPSN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,2

1,2 0,8

0,25 2 1,4 0,6 MPSN5704
0,23 2,7 1,9 0,8 MPSN5705
0,23 3,9 2,5 1,4 MPSN5706
0,24 5,5 3,4 2,1 MPSN5707
0,24 7,8 4,8 3 MPSN5708

1,4 1

0,22 2,3 1,4 0,9 MPSN5709
0,2 3,2 1,9 1,3 MPSN5710
0,2 4,6 2,6 2 MPSN5711
0,2 6,5 3,5 3 MPSN5712
0,2 9,3 4,9 4,4 MPSN5713

1,52 1,12

0,13 5 3 2 MPSN2201
0,13 10 5,5 4,5 MPSN2202
0,14 15 8,1 6,9 MPSN2203
0,14 20 11 9 MPSN2204

1,8 1,4

0,16 3 1,4 1,6 MPSN5714
0,16 4,4 1,9 2,5 MPSN5715
0,16 6,4 2,6 3,8 MPSN5716
0,16 9,2 3,6 5,6 MPSN5717
0,16 13 5 8 MPSN5718

2,02 1,62

0,11 5 2,2 2,8 MPSN2205
0,11 10 3,9 6,1 MPSN2206
0,11 15 5,6 9,4 MPSN2207
0,11 20 7,4 12,6 MPSN2208
0,11 25 9,2 15,8 MPSN2209

2,2 1,8

0,13 4 1,5 2,5 MPSN5719
0,13 5,9 2 3,9 MPSN5720
0,13 8,7 2,7 6 MPSN5721
0,13 13 3,7 9,3 MPSN5722
0,13 18 5,2 12,8 MPSN5723

2,52 2,12

0,09 5 1,7 3,3 MPSN2210
0,09 10 3 7 MPSN2211
0,09 15 4,2 10,8 MPSN2212
0,09 20 5,5 14,5 MPSN2213
0,09 25 6,8 18,2 MPSN2214
0,09 30 8,1 21,9 MPSN2215

2,7 2,3

0,1 5,4 1,5 3,9 MPSN5724
0,1 8,2 2,1 6,1 MPSN5725
0,1 12 2,9 9,1 MPSN5726
0,1 18 3,9 14,1 MPSN5727
0,1 26 5,5 20,5 MPSN5728

3,05 2,65

0,08 5 1,4 3,6 MPSN2216
0,08 10 2,3 7,7 MPSN2217
0,08 15 3,3 11,7 MPSN2218
0,08 20 4,3 15,7 MPSN2219

0,2 3,05 2,65
0,08 25 5,2 19,8 MPSN2220
0,08 30 6,2 23,8 MPSN2221

0,25

1,45 0,95

0,4 2,4 1,7 0,7 MPSN5729
0,38 3,3 2,3 1 MPSN5730
0,38 4,7 3,2 1,5 MPSN5731
0,39 6,6 4,3 2,3 MPSN5732
0,39 9,4 6 3,4 MPSN5733

1,85 1,35

0,32 3 1,8 1,2 MPSN5734
0,32 4,3 2,3 2 MPSN5735
0,32 6,2 3,2 3 MPSN5736
0,31 8,7 4,4 4,3 MPSN5737
0,31 13 6,1 6,9 MPSN5738

2,12 1,62

0,18 5 2,8 2,2 MPSN2222
0,19 10 5 5 MPSN2223
0,19 15 7,3 7,7 MPSN2224
0,19 20 9,6 10,4 MPSN2225
0,19 25 12 13 MPSN2226
0,19 30 14 16 MPSN2227

2,25 1,75

0,24 3,7 1,8 1,9 MPSN5739
0,25 5,5 2,4 3,1 MPSN5740
0,25 8 3,3 4,7 MPSN5741
0,25 11 4,5 6,5 MPSN5742
0,25 17 6,3 10,7 MPSN5743

2,62 2,12

0,15 5 2,2 2,8 MPSN2228
0,16 10 3,9 6,1 MPSN2229
0,16 15 5,7 9,3 MPSN2230
0,16 20 7,4 12,6 MPSN2231
0,16 25 9,1 15,9 MPSN2232
0,16 30 11 19 MPSN2233

2,75 2,25

0,2 4,9 1,8 3,1 MPSN5744
0,2 7,3 2,5 4,8 MPSN5745
0,2 11 3,4 7,6 MPSN5746
0,2 16 4,7 11,3 MPSN5747
0,2 23 6,5 16,5 MPSN5748

3,15 2,65

0,15 5 1,8 3,2 MPSN2234
0,14 10 3,1 6,9 MPSN2235
0,14 15 4,3 10,7 MPSN2236
0,14 20 5,6 14,4 MPSN2237
0,14 25 6,9 18,1 MPSN2238
0,14 30 8,1 21,9 MPSN2239

3,45 2,95

0,16 7,1 1,9 5,2 MPSN5749
0,16 11 2,6 8,4 MPSN5750
0,16 16 3,6 12,4 MPSN5751
0,16 23 5 18 MPSN5752

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3
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d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,25

3,45 2,95 0,16 34 7 27 MPSN5753

3,65 3,15

0,14 5 1,5 3,5 MPSN2240
0,13 10 2,5 7,5 MPSN2241
0,13 15 3,6 11,4 MPSN2242
0,13 20 4,6 15,4 MPSN2243
0,13 25 5,6 19,4 MPSN2244
0,12 30 6,6 23,4 MPSN2245

0,3

2,72 2,12

0,28 5 2,6 2,4 MPSN2246
0,29 10 4,6 5,4 MPSN2247
0,29 15 6,6 8,4 MPSN2248
0,29 20 8,6 11,4 MPSN2249
0,29 25 11 14 MPSN2250
0,29 30 13 17 MPSN2251

3,25 2,65

0,23 5 2,2 2,8 MPSN2252
0,23 10 3,8 6,2 MPSN2253
0,23 15 5,5 9,5 MPSN2254
0,23 20 7,1 12,9 MPSN2255
0,23 25 8,7 16,3 MPSN2256
0,23 30 10 20 MPSN2257
0,23 40 13 27 MPSN2258

3,75 3,15

0,21 5 1,9 3,1 MPSN2259
0,21 10 3,2 6,8 MPSN2260
0,21 15 4,4 10,6 MPSN2261
0,2 20 5,8 14,2 MPSN2262

0,21 25 7 18 MPSN2263
0,21 30 8,3 21,7 MPSN2264
0,2 40 11 29 MPSN2265

4,8 4,2

0,18 10 2,4 7,6 MPSN2266
0,17 15 3,4 11,6 MPSN2267
0,17 20 4,2 15,8 MPSN3718
0,16 25 5,2 19,8 MPSN3166
0,16 30 6,1 23,9 MPSN2270
0,16 40 7,8 32,2 MPSN2271

0,32

1,92 1,28

0,59 3,1 2,2 0,9 MPSN5754
0,62 4,4 3 1,4 MPSN5755
0,63 6,3 4,1 2,2 MPSN5756
0,61 8,7 5,5 3,2 MPSN5757
0,62 13 7,7 5,3 MPSN5758

2,32 1,68

0,5 3,7 2,3 1,4 MPSN5759
0,51 5,3 3 2,3 MPSN5760
0,51 7,7 4,1 3,6 MPSN5761
0,52 11 5,6 5,4 MPSN5762
0,51 16 7,8 8,2 MPSN5763

2,82 2,18 0,43 4,7 2,3 2,4 MPSN5764

0,32

2,82 2,18

0,43 6,8 3,1 3,7 MPSN5765
0,43 10 4,2 5,8 MPSN5766
0,43 14 5,7 8,3 MPSN5767
0,43 21 8 13 MPSN5768

3,52 2,88

0,34 6,3 2,4 3,9 MPSN5769
0,34 9,4 3,2 6,2 MPSN5770
0,34 14 4,4 9,6 MPSN5771
0,34 20 6 14 MPSN5772
0,34 29 8,4 20,6 MPSN5773

4,32 3,68

0,28 8,7 2,5 6,2 MPSN5774
0,28 13 3,3 9,7 MPSN5775
0,28 20 4,6 15,4 MPSN5776
0,28 29 6,3 22,7 MPSN5777
0,28 42 8,9 33,1 MPSN5778

0,4

2,4 1,6

0,94 3,9 2,8 1,1 MPSN5779
0,97 5,5 3,7 1,8 MPSN5780
0,96 7,8 5,1 2,7 MPSN5781
0,96 11 6,9 4,1 MPSN5782
0,96 16 9,6 6,4 MPSN5783

2,9 2,1

0,82 4,7 2,8 1,9 MPSN5784
0,82 6,7 3,7 3 MPSN5785
0,8 9,6 5,1 4,5 MPSN5786

0,81 14 7 7 MPSN5787
0,81 20 9,8 10,2 MPSN5788

3,45 2,65

0,44 5 3 2 MPSN2272
0,64 10 4,6 5,4 MPSN2273
0,47 15 7,6 7,4 MPSN2274
0,46 20 10 10 MPSN2275
0,47 25 12 13 MPSN2276
0,48 30 14 16 MPSN2277
0,48 40 19 21 MPSN2278

3,6 2,8

0,65 6 2,9 3,1 MPSN5789
0,64 8,7 3,8 4,9 MPSN5790
0,64 13 5,3 7,7 MPSN5791
0,64 18 7,2 10,8 MPSN5792
0,64 27 10 17 MPSN5793

3,95 3,15

0,42 5 2,7 2,3 MPSN2279
0,44 10 4,5 5,5 MPSN2280
0,44 15 6,3 8,7 MPSN2281
0,45 20 8,1 11,9 MPSN2282
0,45 25 10 15 MPSN2283
0,45 30 12 18 MPSN2284
0,45 40 15 25 MPSN2285

4,4 3,6 0,53 7,9 3 4,9 MPSN5794

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

сериЯ MPSN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,4

4,4 3,6

0,52 12 4 8 MPSN5795
0,53 18 5,5 12,5 MPSN5796
0,53 25 7,5 17,5 MPSN5797
0,53 37 10 27 MPSN5798

5 4,2

0,42 5 2,1 2,9 MPSN2286
0,39 10 3,4 6,6 MPSN2287
0,38 15 4,7 10,3 MPSN2288
0,38 20 5,9 14,1 MPSN2289
0,38 25 7,2 17,8 MPSN2290
0,38 30 8,5 21,5 MPSN2291
0,38 40 11 29 MPSN2292

5,4 4,6

0,43 11 3,1 7,9 MPSN5799
0,43 16 4,1 11,9 MPSN5800
0,43 25 5,7 19,3 MPSN5801
0,43 36 7,9 28,1 MPSN5802
0,43 52 11 41 MPSN5803

6 5,2

0,35 10 2,8 7,2 MPSN2293
0,34 15 3,7 11,3 MPSN2294
0,34 20 4,7 15,3 MPSN2295
0,34 25 5,6 19,4 MPSN2296
0,33 30 6,6 23,4 MPSN2297
0,33 40 8,5 31,5 MPSN2298

0,5

3 2

1,53 4,4 3 1,4 MPSN5829
1,33 6,1 4,1 2 MPSN5830
1,22 8,7 5,8 2,9 MPSN5831
1,12 12 8,1 3,9 MPSN5832
1,22 18 12 6 MPSN5833

3,65 2,65

1,02 5 3 2 MPSN2299
0,99 10 5,7 4,3 MPSN2300
0,99 15 8,3 6,7 MPSN2301
0,98 20 11 9 MPSN2302
0,98 25 14 11 MPSN2303
0,97 30 16 14 MPSN2304
0,98 35 19 16 MPSN2305

3,7 2,7

1,22 5,5 3 2,5 MPSN5834
1,22 7,9 4,2 3,7 MPSN5835
1,12 12 5,9 6,1 MPSN5836
1,12 16 8,3 7,7 MPSN5837
1,12 24 12 12 MPSN5838

4,15 3,15

0,84 10 5,1 4,9 MPSN2306
0,88 15 7,3 7,7 MPSN2307
0,86 20 9,6 10,4 MPSN2308
0,89 25 12 13 MPSN2309
0,87 30 14 16 MPSN2310
0,86 40 19 21 MPSN2311

0,5

4,5 3,5

1,01 7 3,1 3,9 MPSN5839
0,95 10 4,3 5,7 MPSN5840
0,95 15 6,1 8,9 MPSN5841
0,95 22 8,5 13,5 MPSN5842
0,93 31 12 19 MPSN5843

5,2 4,2

0,72 10 3,9 6,1 MPSN2312
0,7 15 5,6 9,4 MPSN2313

0,69 20 7,3 12,7 MPSN2314
0,69 25 9 16 MPSN2315
0,69 30 11 19 MPSN3149
0,68 35 12 23 MPSN2317
0,68 45 16 29 MPSN2318

5,5 4,5

0,83 9,4 3,2 6,2 MPSN5844
0,81 14 4,4 9,6 MPSN5846
0,77 21 6,3 14,7 MPSN5847
0,78 30 8,8 21,2 MPSN5848
0,81 45 13 32 MPSN5849

6,2 5,2

0,68 10 3,1 6,9 MPSN2319
0,64 15 4,4 10,6 MPSN2320
0,62 20 5,7 14,3 MPSN2321
0,61 25 7 18 MPSN2322
0,62 30 8,2 21,8 MPSN3716
0,61 40 11 29 MPSN2323
0,6 50 13 37 MPSN2324

6,8 5,8

0,67 14 3,3 10,7 MPSN5850
0,65 20 4,7 15,3 MPSN5851
0,64 30 6,7 23,3 MPSN5852
0,64 44 9,4 34,6 MPSN5853
0,65 65 13 52 MPSN5854

7,25 6,25

0,61 10 2,6 7,4 MPSN2325
0,58 15 3,5 11,5 MPSN2326
0,55 20 4,6 15,4 MPSN2327
0,55 25 5,6 19,4 MPSN2328
0,54 30 6,6 23,4 MPSN2329
0,53 35 7,7 27,3 MPSN2330
0,53 45 9,7 35,3 MPSN2331

8,25 7,25

0,57 10 2,2 7,8 MPSN2332
0,53 15 3 12 MPSN2333
0,52 20 3,8 16,2 MPSN2334
0,51 25 4,7 20,3 MPSN2335
0,49 30 5,5 24,5 MPSN2336
0,48 40 7,2 32,8 MPSN2337

0,6 5,4 4,2
1,12 15 6,9 8,1 MPSN3715
1,12 10 4,8 5,2 MPSN2338
1,12 20 9 11 MPSN2340

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,6

5,4 4,2

1,12 25 11 14 MPSN2341
1,12 30 13 17 MPSN2342
1,12 40 17 23 MPSN2343
1,12 50 22 28 MPSN2344

6,4 5,2

1,02 10 3,9 6,1 MPSN2345
1,02 15 5,4 9,6 MPSN2346
0,99 20 7,2 12,8 MPSN2347

1 25 8,7 16,3 MPSN2348
0,98 35 12 23 MPSN2349
0,97 45 15 30 MPSN2350
0,97 55 18 37 MPSN3516

7,45 6,25

0,98 10 3,2 6,8 MPSN2352
0,91 15 4,5 10,5 MPSN2353
0,89 20 5,9 14,1 MPSN2354
0,89 25 7,1 17,9 MPSN2355
0,87 30 8,4 21,6 MPSN2356
0,87 40 11 29 MPSN2357
0,86 50 14 36 MPSN2358

8,45 7,25

0,95 10 2,7 7,3 MPSN2359
0,88 15 3,8 11,2 MPSN2360
0,84 20 4,9 15,1 MPSN2361
0,82 25 5,9 19,1 MPSN2362
0,78 35 8,1 26,9 MPSN2363
0,78 45 10 35 MPSN2364
0,78 55 12 43 MPSN2365

9,45 8,25

0,87 10 2,5 7,5 MPSN3383
0,82 15 3,3 11,7 MPSN2367
0,78 20 4,2 15,8 MPSN2368
0,75 25 5,1 19,9 MPSN2369
0,74 30 6 24 MPSN2370
0,72 40 7,8 32,2 MPSN3313
0,71 50 9,6 40,4 MPSN2372

0,63

3,83 2,57

2,24 5,5 3,8 1,7 MPSN5880
2,14 7,8 5,2 2,6 MPSN5881
1,94 11 7,4 3,6 MPSN5882
1,94 16 10 6 MPSN5883
1,94 23 15 8 MPSN5884

4,63 3,37

1,83 6,7 3,8 2,9 MPSN5885
1,83 9,6 5,3 4,3 MPSN5886
1,73 14 7,5 6,5 MPSN5887
1,73 20 10 10 MPSN5888
1,73 29 15 14 MPSN5889

5,63 4,37
1,53 8,5 3,9 4,6 MPSN5890
1,53 13 5,4 7,6 MPSN5892
1,53 19 7,7 11,3 MPSN5893

0,63

5,63 4,37
1,43 26 11 15 MPSN5894
1,43 39 15 24 MPSN5895

6,93 5,67

1,22 12 4 8 MPSN5896
1,22 17 5,6 11,4 MPSN5897
1,22 26 8 18 MPSN5898
1,22 37 11 26 MPSN5899
1,22 54 16 38 MPSN5900

8,63 7,37

0,97 16 4,2 11,8 MPSN5901
0,97 25 5,9 19,1 MPSN5902
0,96 37 8,4 28,6 MPSN5903
0,99 55 12 43 MPSN5904
0,99 81 17 64 MPSN5905

0,8

5,7 4,1

2,24 10 6,1 3,9 MPSN2373
2,25 15 8,8 6,2 MPSN2374
2,12 20 12 8 MPSN2375
2,3 25 14 11 MPSN2376

2,22 30 17 13 MPSN2377
2,28 40 22 18 MPSN2378

6,7 5,1

2,24 10 5 5 MPSN2379
2,22 15 7,1 7,9 MPSN2380
2,19 20 9,2 10,8 MPSN2381
2,24 25 11 14 MPSN2382
2,24 35 15 20 MPSN2383
2,35 45 19 26 MPSN2384
2,16 55 24 31 MPSN2385

7,75 6,15

2,14 10 4,2 5,8 MPSN2386
2,02 15 5,9 9,1 MPSN2387
2,01 20 7,6 12,4 MPSN2388
1,97 25 9,3 15,7 MPSN2389
1,97 30 11 19 MPSN2390
1,98 40 14 26 MPSN2391

8,75 7,15

1,98 10 3,6 6,4 MPSN2392
1,93 15 5 10 MPSN2393
1,82 20 6,5 13,5 MPSN2394
1,82 25 7,9 17,1 MPSN2395
1,76 35 11 24 MPSN2396
1,75 45 14 31 MPSN2397
1,78 55 16 39 MPSN2398
1,76 65 19 46 MPSN2399

9,75 8,15

2 10 3,2 6,8 MPSN2400
1,83 15 4,4 10,6 MPSN2401
1,77 20 5,5 14,5 MPSN2402
1,73 25 6,7 18,3 MPSN2403
1,7 30 7,9 22,1 MPSN2404

1,67 40 10 30 MPSN2405
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,8

9,75 8,15
1,62 50 13 37 MPSN2406
1,63 60 15 45 MPSN2407

10,75 9,15

1,85 10 2,9 7,1 MPSN2408
1,67 15 4 11 MPSN2409
1,66 20 4,9 15,1 MPSN2410
1,57 25 6 19 MPSN2411
1,53 35 8,1 26,9 MPSN2412
1,52 45 10 35 MPSN2413
1,5 55 12 43 MPSN2414
1,5 65 14 51 MPSN2415

11,85 10,25

1,59 10 2,8 7,2 MPSN2416
1,61 15 3,5 11,5 MPSN2417
1,53 20 4,4 15,6 MPSN2418
1,45 25 5,3 19,7 MPSN2419
1,44 30 6,2 23,8 MPSN2420
1,39 40 8 32 MPSN2421
1,39 50 9,7 40,3 MPSN2422
1,34 60 12 48 MPSN2423

4,8 3,2

3,57 6,9 4,8 2,1 MPSN5931
3,36 9,7 6,6 3,1 MPSN5932
3,26 14 9,3 4,7 MPSN5933
3,06 20 13 7 MPSN5934
3,06 28 18 10 MPSN5935

5,8 4,2

3,06 8,3 4,8 3,5 MPSN5936
2,96 12 6,7 5,3 MPSN5937
2,85 18 9,5 8,5 MPSN5938
2,75 25 13 12 MPSN5939
2,85 36 19 17 MPSN5940

7,1 5,5

2,45 11 4,9 6,1 MPSN5941
2,45 16 6,8 9,2 MPSN5942
2,34 23 9,7 13,3 MPSN5943
2,34 33 14 19 MPSN5945
2,34 48 19 29 MPSN5944

8,8 7,2

2,04 15 5,1 9,9 MPSN5946
1,94 22 7,1 14,9 MPSN5947
1,94 32 10 22 MPSN5948
1,94 47 14 33 MPSN5949
1,94 68 20 48 MPSN5950

10,8 9,2

1,63 20 5,3 14,7 MPSN5951
1,53 30 7,5 22,5 MPSN5952
1,53 46 11 35 MPSN5953
1,53 66 15 51 MPSN5954
1,53 97 21 76 MPSN5955

6 4 5,4 8,5 6 2,5 MPSN5981

0,8 6 4

5,1 12 8,3 3,7 MPSN5982
4,69 17 12 5 MPSN5983
4,59 24 16 8 MPSN5984
4,59 35 23 12 MPSN5985

1

7,2 5,2

3,47 10 6,5 3,5 MPSN2424
3,57 15 9,3 5,7 MPSN2425
3,47 20 12 8 MPSN2426
3,47 25 15 10 MPSN2427
3,57 35 21 14 MPSN2428
3,47 45 26 19 MPSN2429
3,47 55 32 23 MPSN2430
3,57 65 37 28 MPSN2431

7,3 5,3

4,18 10 6,1 3,9 MPSN5986
4,18 15 8,4 6,6 MPSN5987
4,18 22 12 10 MPSN5988
4,18 31 16 15 MPSN5989
4,08 44 23 21 MPSN5990

8,25 6,25

3,47 10 5,7 4,3 MPSN2432
3,36 15 8 7 MPSN2433
3,26 20 10 10 MPSN2434
3,26 25 13 12 MPSN2435
3,26 30 15 15 MPSN2436
3,16 40 20 20 MPSN2437
3,16 50 25 25 MPSN2438
3,16 60 29 31 MPSN2439
3,16 70 34 36 MPSN2440

9 7

3,57 13 6,2 6,8 MPSN5991
3,47 19 8,6 10,4 MPSN5992
3,47 29 12 17 MPSN5993
3,47 41 17 24 MPSN5994
3,47 59 24 35 MPSN5995

9,25 7,25

3,26 10 5 5 MPSN2441
3,16 15 7 8 MPSN2442
3,06 20 9,1 10,9 MPSN2443
3,06 25 11 14 MPSN2444
3,06 35 15 20 MPSN2445
2,96 45 19 26 MPSN2446
3,06 55 23 32 MPSN2447
3,06 65 27 38 MPSN2448

10,25 8,25

3,26 10 4,5 5,5 MPSN2449
2,96 15 6,3 8,7 MPSN2450
2,85 20 8 12 MPSN2451
2,85 25 9,7 15,3 MPSN2452
2,75 30 12 18 MPSN2453
2,75 40 15 25 MPSN2454
2,75 50 19 31 MPSN2455
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

1

10,25 8,25
2,75 60 22 38 MPSN2456
2,75 70 26 44 MPSN2457
2,75 80 29 51 MPSN2458

11 9

2,96 18 6,4 11,6 MPSN5996
2,85 26 8,9 17,1 MPSN5997
2,85 39 13 26 MPSN5998
2,85 56 18 38 MPSN5999
2,85 82 25 57 MPSN6000

11,3 9,3

2,85 15 5,5 9,5 MPSN2459
2,75 20 7 13 MPSN2460
2,65 25 8,5 16,5 MPSN2461
2,65 35 12 23 MPSN2462
2,55 45 15 30 MPSN2463
2,55 55 18 37 MPSN2464
2,55 65 21 44 MPSN2465
2,55 75 24 51 MPSN2466

12,3 10,3

2,65 15 5,1 9,9 MPSN2467
2,55 20 6,4 13,6 MPSN2468
2,55 25 7,7 17,3 MPSN2469
2,45 35 10 25 MPSN2470
2,45 45 13 32 MPSN2471
2,45 55 16 39 MPSN2472
2,34 65 18 47 MPSN2473
2,34 75 21 54 MPSN2474
2,34 85 23 62 MPSN2475

13,5 11,5

2,34 24 6,7 17,3 MPSN6001
2,34 37 9,3 27,7 MPSN6002
2,34 56 13 43 MPSN6003
2,34 81 19 62 MPSN6004
2,24 115 27 88 MPSN6005

14,3 12,3

2,45 20 5,3 14,7 MPSN2476
2,34 25 6,4 18,6 MPSN2477
2,24 35 8,4 26,6 MPSN2478
2,24 45 10 35 MPSN2479
2,14 55 13 42 MPSN2480
2,14 65 15 50 MPSN2579
2,14 75 17 58 MPSN2481
2,14 85 19 66 MPSN2482

1,2

8,65 6,25

4,99 15 9,5 5,5 MPSN2483
4,99 25 15 10 MPSN2484
4,99 35 21 14 MPSN2485
4,89 45 27 18 MPSN2486
4,89 55 32 23 MPSN2487

9,65 7,25
4,69 20 11 9 MPSN2488
4,69 30 16 14 MPSN2489

1,2

9,65 7,25
4,69 40 21 19 MPSN2490
4,69 50 26 24 MPSN2491
4,69 60 31 29 MPSN2492

10,65 8,25

4,49 15 7,7 7,3 MPSN2493
4,49 25 12 13 MPSN2494
4,38 35 16 19 MPSN2495
4,38 45 21 24 MPSN2496
4,38 55 25 30 MPSN2497
4,38 65 29 36 MPSN2498

11,7 9,3

4,28 20 8,8 11,2 MPSN2499
4,18 30 13 17 MPSN2500
4,18 40 16 24 MPSN2501
4,08 50 20 30 MPSN2502
4,08 60 24 36 MPSN2503
4,08 70 28 42 MPSN2504

12,7 10,3

4,28 15 6,3 8,7 MPSN2505
4,08 25 9,5 15,5 MPSN2506
3,98 35 13 22 MPSN2507
3,98 45 16 29 MPSN2508
3,87 55 19 36 MPSN2509
3,87 65 23 42 MPSN2510
3,87 75 26 49 MPSN2511

14,7 12,3

3,87 20 6,6 13,4 MPSN2512
4,08 30 8,7 21,3 MPSN2513
3,57 40 12 28 MPSN2514
3,47 50 15 35 MPSN2515
3,47 60 17 43 MPSN2516
3,47 70 20 50 MPSN2517
3,47 80 23 57 MPSN2518

16,7 14,3

3,47 25 6,8 18,2 MPSN2519
3,26 35 9 26 MPSN2520
3,26 45 11 34 MPSN2521
3,16 55 13 42 MPSN2522
3,16 65 16 49 MPSN2523
3,16 75 18 57 MPSN2524
3,16 85 20 65 MPSN2525

1,3

7,65 5,05

12,6 12 7,5 4,5 MPSN6031
12,4 17 10 7 MPSN6032
11,5 25 15 10 MPSN6033
12,5 36 20 16 MPSN6034
12,1 52 29 23 MPSN6035

9,35 6,75

10,1 15 7,6 7,4 MPSN6036
10,5 22 10 12 MPSN6037
10,1 33 15 18 MPSN6038
10,4 48 21 27 MPSN6039
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

1,3

9,35 6,75 10,4 69 29 40 MPSN6040

11,35 8,75

8,65 20 7,7 12,3 MPSN6041
8,5 30 11 19 MPSN6042
8,7 45 15 30 MPSN6043
8,5 64 21 43 MPSN6044
8,5 94 30 64 MPSN6045

13,85 11,25
6,9 27 8 19 MPSN6046
7,1 42 11 31 MPSN6047

13,9 11,3
6,9 63 16 47 MPSN6048
6,9 91 22 69 MPSN6049
6,7 130 31 99 MPSN6050

17,35 14,75

5,6 41 8,4 32,6 MPSN6051
5,5 62 12 50 MPSN6052
5,5 94 17 77 MPSN6053
5,6 140 24 116 MPSN6054
5,6 205 34 171 MPSN6055

1,5

10,25 7,25

7,44 15 10 5 MPSN2526
7,65 25 16 9 MPSN2527
7,75 35 23 12 MPSN2528
7,65 45 29 16 MPSN2529
7,75 55 35 20 MPSN2530

11,25 8,25

7,75 20 12 8 MPSN2531
7,44 30 18 12 MPSN2532
7,44 40 23 17 MPSN2533
7,65 50 28 22 MPSN2534
7,54 60 34 26 MPSN2535

12,3 9,3

7,44 15 8,7 6,3 MPSN2536
7,14 25 14 11 MPSN2537
7,14 35 18 17 MPSN2538
7,03 45 23 22 MPSN2539
7,14 55 28 27 MPSN2540

13,3 10,3

7,03 20 10 10 MPSN2541
6,73 30 15 15 MPSN2542
6,83 40 19 21 MPSN2543
6,83 50 23 27 MPSN2544
6,73 60 28 32 MPSN2545
6,73 70 32 38 MPSN2546

15,3 12,3

6,52 25 10 15 MPSN2547
6,42 35 14 21 MPSN2548
6,32 45 17 28 MPSN2549
6,22 55 21 34 MPSN2550
6,22 65 25 40 MPSN2551
6,22 75 28 47 MPSN2552

1,5

17,3 14,3

6,22 20 7,6 12,4 MPSN2371
6,01 30 10 20 MPSN2554
5,81 40 13 27 MPSN2555
5,71 50 16 34 MPSN2556
5,71 60 19 41 MPSN2557
5,61 70 22 48 MPSN2558
5,61 80 25 55 MPSN2559

19,4 16,4

5,61 25 7,9 17,1 MPSN2560
5,5 35 10 25 MPSN2561
5,3 45 13 32 MPSN2562
5,2 55 15 40 MPSN2563
5,2 65 18 47 MPSN2564
5,1 75 20 55 MPSN2565
5,2 85 23 62 MPSN2566

1,6

9,6 6,4

16,8 15 9,6 5,4 MPSN6081
17,9 22 13 9 MPSN6082
17,9 32 19 13 MPSN6083
18,1 45 26 19 MPSN6084
18,5 66 37 29 MPSN6085

11,6 8,4

15,4 19 9,7 9,3 MPSN6086
15,1 27 13 14 MPSN6087
15,5 41 19 22 MPSN6088
15,7 59 26 33 MPSN6089
15,7 85 37 48 MPSN6090

14,1 10,9

12,6 24 9,9 14,1 MPSN6091
12,6 36 14 22 MPSN6092
12,5 54 19 35 MPSN6093
12,7 78 27 51 MPSN6094
12,9 115 38 77 MPSN6095

17,6 14,4

10,1 34 10 24 MPSN6096
10,1 52 14 38 MPSN6097
9,99 78 20 58 MPSN6098
9,79 110 28 82 MPSN6099
9,99 165 40 125 MPSN6100

21,6 18,4

8,15 48 11 37 MPSN6101
8,15 74 15 59 MPSN6102
7,95 110 21 89 MPSN6103
8,26 165 30 135 MPSN6104
8,15 240 43 197 MPSN6561

1,8 11,9 8,3

10,6 15 11 4 MPSN2567
10,9 25 17 8 MPSN2568
11,3 35 24 11 MPSN2569
11,2 45 30 15 MPSN2570
11,2 55 36 19 MPSN2571
11,2 65 43 22 MPSN2572
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1,8

12,9 9,3

11,1 20 13 7 MPSN2573
10,6 30 19 11 MPSN2574
10,9 40 25 15 MPSN2575
10,8 50 30 20 MPSN2576
10,8 60 36 24 MPSN2577
10,8 70 42 28 MPSN2578

13,9 10,3

10,8 15 9,5 5,5 MPSN2366
10,7 25 15 10 MPSN2580
10,9 35 20 15 MPSN2581
10,6 45 25 20 MPSN2582
10,5 55 31 24 MPSN2583
10,5 65 36 29 MPSN2584
10,5 75 41 34 MPSN2585

15,9 12,3

10,4 20 10 10 MPSN2586
9,89 30 15 15 MPSN2587
9,89 40 19 21 MPSN2588
9,68 50 24 26 MPSN2589
9,58 60 28 32 MPSN2590
9,68 70 33 37 MPSN2591
9,68 80 37 43 MPSN2592

18 14,4

9,48 25 11 14 MPSN2593
9,17 35 15 20 MPSN2594
8,97 45 19 26 MPSN2595
8,97 55 22 33 MPSN2596
8,87 65 26 39 MPSN2597
8,97 75 30 45 MPSN2598

20 16,4

9,68 20 8,1 11,9 MPSN2599
8,97 30 11 19 MPSN2600
8,66 40 14 26 MPSN2601
8,56 50 18 32 MPSN2602
8,46 60 21 39 MPSN2603
8,36 70 24 46 MPSN2604
8,36 80 27 53 MPSN2605

2

12 8

25,7 18 12 6 MPSN6130
27 27 17 10 MPSN6131

26,5 39 23 16 MPSN6132
26,9 55 32 23 MPSN6133
26,9 80 46 34 MPSN6134

12,3 8,3

13 15 12 3 MPSN2606
13,7 25 19 6 MPSN2607
13,4 35 26 9 MPSN2608
13,7 45 32 13 MPSN2609
13,8 55 39 16 MPSN2610
13,7 65 46 19 MPSN2611

13,3 9,3 12,9 20 14 6 MPSN2612

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

2

13,3 9,3

13 30 21 9 MPSN2613
13,5 40 27 13 MPSN2614
13,4 50 33 17 MPSN2615
13,6 60 40 20 MPSN2616
13,6 70 46 24 MPSN2617

14,3 10,3

14,1 15 10 5 MPSN2618
13,8 25 16 9 MPSN2619
13,7 35 22 13 MPSN2620
13,7 45 28 17 MPSN2621
13,7 55 33 22 MPSN2622
13,6 65 39 26 MPSN2623
13,6 75 45 30 MPSN2624

14,5 10,5

22,6 23 12 11 MPSN6135
22,5 33 17 16 MPSN6136
23,1 50 24 26 MPSN6137
23,1 71 33 38 MPSN6138
24 105 47 58 MPSN6139

16,3 12,3

12,7 20 12 8 MPSN2625
12,5 30 17 13 MPSN2626
12,4 40 22 18 MPSN2627
12,4 50 27 23 MPSN2628
12,3 60 32 28 MPSN2629
12,3 70 36 34 MPSN2630
12,3 80 41 39 MPSN2631

18 14

18,3 30 12 18 MPSN6140
18,3 45 17 28 MPSN6141
18,7 68 24 44 MPSN6142
18,7 98 34 64 MPSN6143
19 145 48 97 MPSN6144

18,4 14,4

12,2 25 12 13 MPSN2632
11,7 35 17 18 MPSN2633
11,5 45 21 24 MPSN2634
11,5 55 25 30 MPSN2635
11,4 65 29 36 MPSN2636
11,5 75 34 41 MPSN2637
11,4 85 38 47 MPSN2638
11,4 100 44 56 MPSN2639

20,4 16,4

11,6 20 9,4 10,6 MPSN2640
11,5 30 13 17 MPSN2641
11,1 40 17 23 MPSN2642
10,9 50 20 30 MPSN2643
10,7 60 24 36 MPSN2351
10,8 70 27 43 MPSN2645
10,7 80 31 49 MPSN2646
10,7 90 35 55 MPSN2647

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

сериЯ MPSN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

2

22 18

15 41 13 28 MPSN6145
15 62 18 44 MPSN6146

15,1 94 25 69 MPSN6147
14,9 135 35 100 MPSN6148
15,1 200 50 150 MPSN6149

22,4 18,4

11,7 25 9,8 15,2 MPSN2648
10,8 35 13 22 MPSN2649
10,3 45 16 29 MPSN2650
10,3 55 19 36 MPSN2651
10,1 65 23 42 MPSN2652
10,2 75 26 49 MPSN2653
9,99 85 29 56 MPSN2654
10,1 100 33 67 MPSN2655
9,89 120 40 80 MPSN2656

27 23

12,1 58 13 45 MPSN6150
12,1 89 19 70 MPSN6151
12,1 135 27 108 MPSN6598
12 195 37 158 MPSN6152

12,2 290 53 237 MPSN6153

2,5

15 10

37,4 22 15 7 MPSN6179
38,4 32 21 11 MPSN6180
40,2 48 29 19 MPSN6181
40,2 68 41 27 MPSN6182
40,6 98 58 40 MPSN6183

18,5 13,5

31,3 28 15 13 MPSN6184
32,3 41 21 20 MPSN6185
32,7 61 30 31 MPSN6186
33,1 88 41 47 MPSN6187
34,1 130 59 71 MPSN6188

22,5 17,5

26,6 36 15 21 MPSN6189
26,9 54 21 33 MPSN6190
27,3 82 30 52 MPSN6191
28,2 120 42 78 MPSN6192
28,1 175 60 115 MPSN6193

27,5 22,5

21,9 49 16 33 MPSN6194
22,1 75 22 53 MPSN6195
22,8 115 32 83 MPSN6196
22,5 165 44 121 MPSN6197
22,2 240 63 177 MPSN6198

34,5 29,5

17,3 72 17 55 MPSN6199
17,4 110 24 86 MPSN6200
17,8 170 34 136 MPSN6201
17,5 245 47 198 MPSN6202
17,5 360 67 293 MPSN6203

3,2

19,2 12,8

56,9 28 19 9 MPSN6740
58,8 40 26 14 MPSN6741
60,7 59 37 22 MPSN6742
60,2 84 52 32 MPSN6743
59,5 120 74 46 MPSN6744

23,2 16,8

49,2 34 19 15 MPSN6745
50,4 50 27 23 MPSN6746
51,8 74 38 36 MPSN6747
51 105 53 52 MPSN6748

52,7 155 75 80 MPSN6749

28,2 21,8

40,6 43 20 23 MPSN6750
41 64 27 37 MPSN6751

40,9 95 39 56 MPSN6752
40,5 135 54 81 MPSN6753
41,5 200 77 123 MPSN6754

35,2 28,8

32,5 59 20 39 MPSN6755
32,5 89 28 61 MPSN6756
33,1 135 40 95 MPSN6757
31,8 190 56 134 MPSN6758
32,1 280 80 200 MPSN6759

43,2 36,8

26,4 82 21 61 MPSN6760
26,4 125 30 95 MPSN6761
26,4 190 43 147 MPSN6762
26,2 275 60 215 MPSN6763
26,3 405 85 320 MPSN6764

4

24 16

81,4 34 24 10 MPSN6765
86,4 49 33 16 MPSN6766
88,7 72 47 25 MPSN6767
95,5 105 65 40 MPSN6768
93,1 150 92 58 MPSN6769

29 21

73,1 41 24 17 MPSN6770
74,8 61 33 28 MPSN6771
75,5 90 47 43 MPSN6772
78,1 130 66 64 MPSN6773
75,2 185 94 91 MPSN6774

36 28

59,7 54 25 29 MPSN6775
59,7 80 34 46 MPSN6776
61 120 49 71 MPSN6777

59,4 170 68 102 MPSN6778
60,2 250 97 153 MPSN6779

44 36

48,4 71 26 45 MPSN6780
47 105 36 69 MPSN6781

47,9 160 51 109 MPSN6782
48,9 235 71 164 MPSN6783

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

сериЯ MPSN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

4

44 36 48,2 340 101 239 MPSN6784

54 46

39,3 99 27 72 MPSN6785
39 150 37 113 MPSN6786

39,6 230 53 177 MPSN6787
39,7 335 75 260 MPSN6788
39,4 490 107 383 MPSN6789

5

30 20

118 41 30 11 MPSN6790
127 60 41 19 MPSN6791
128 88 58 30 MPSN6792
131 125 81 44 MPSN6793
130 180 115 65 MPSN6794

37 27

105 51 30 21 MPSN6795
107 75 42 33 MPSN6796
106 110 59 51 MPSN6797
110 160 83 77 MPSN6798
108 230 117 113 MPSN6799

45 35

85,8 64 31 33 MPSN6800
86,9 96 43 53 MPSN6801
84,6 140 61 79 MPSN6802
87,4 205 85 120 MPSN6803
88,1 300 121 179 MPSN6804

55 45

70,6 85 32 53 MPSN6805
72,4 130 44 86 MPSN6806
72,2 195 63 132 MPSN6807
71,4 280 88 192 MPSN6808
71,5 410 126 284 MPSN6809

68 58

57,5 120 33 87 MPSN6810
56,3 180 47 133 MPSN6811
56,9 275 67 208 MPSN6812
56,1 395 94 301 MPSN6813
56,7 585 134 451 MPSN6814

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Пружины изготавливаются без покрытия.
По требованию заказчика для повышения коррозионной 
стойкости возможно проведение электрополирования 
поверхности пружин. Электрополирование должно быть 
указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения пружин при заказе
Пружина с рабочим усилием 1,94 кг на длине сжатия 7,1 мм  
(ход сжатия 14,9 мм), диаметр проволоки – 0,8 мм,  
наружный диаметр – 8,8 мм, внутренний диаметр – 7,2 мм, 
длина без нагрузки – 22 мм, направление навивки – правое: 
Пружина MPSN5947 

Аналогичная пружина с электрополированием: 
Пружина MPSN5947 (электрополирование)  

Пружина с левым направлением навивки  
и электрополированием: 
Пружина левая MPSN5947 (электрополирование)

Пример расчёта предварительного усилия F [кгс] 
Требуется рассчитать усилие пружины MPSN5947  
на промежуточном ходе сжатия 5 мм.

Рассчитываем жёсткость пружины  
С=F2/S2=1,94/14,9=0,13 [кгс/мм]

Усилие пружины F(5 мм)=C*S=0,13*5=0,65 [кгс]

сериЯ MPSN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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ЗАГОТОВКИ ПРУЖИН СЖАТИЯ 

СЛАНЦЕВСКИЙ  
ЗАВОД ПРУЖИН

МирПружин.РФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ MPSZ

Dвн

Dнар

L0

S3

F3

S

F
d

t

Диаметр проволоки, мм

Максимальное усилие, кгс  
(при сжатии витков на S3)

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Длина в свободном 
состоянии, мм

Ход сжатия

Шаг (расстояние между  
центрами соседних витков)

Усилие пружины

Максимальный ход сжатия 
(до смыкания витков), мм 

Для получения нужных размеров и усилий  
необходимо разрезать заготовки  
на пружины требуемой длины.

длина при смыкании витков, мм

Материал
Высокопрочная углеродистая холоднотянутая 
проволока 2 класса прочности Б-2-d ГОСТ 9389-75.

Технические параметры
Предельные отклонения размеров  
и параметров пружин в соответствии  
с ГОСТ 16118-70.

Усилие пружины F [кгс], (F≤F3) при произвольном сжатии S [мм], (S≤S3)
F=C*S [кгс], где С=F3/S3 [кгс/мм] – жёсткость пружины 
(усилие пружины при сжатии на 1 мм)
При выборе пружин рекомендуется назначать рабочий  
ход сжатия S2 не более 80% от S3: S2≤0,8*S3.
Рабочая длина L2=L0-S2 [мм]
Рабочее усилие принимается F2=0,8F3 [кгс] 

Для перевода усилия в Ньютоны: F(Н)= F(кгс)*9,81

Направление навивки – правое.
При необходимости возможно изготовление пружин с левой навивкой.  
Левая навивка должна быть указана в обозначении пружины.

L3=L0- S3



53

ЗАГОТОВКИ ПРУЖИН СЖАТИЯ 

Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75

0,2

1,4 1 300 0,45 166,6 0,23 MPSZ7643
1,9 1,5 300 0,7 214,1 0,16 MPSZ7644
2,4 2 300 1 239,8 0,12 MPSZ7645
2,9 2,5 300 1,5 259,8 0,11 MPSZ7646

0,25

2 1,5 300 0,65 184,5 0,29 MPSZ7647
2,5 2 300 0,9 216,5 0,22 MPSZ7648
3 2,5 300 1,3 242,1 0,2 MPSZ7649

3,5 3 300 1,7 255,7 0,17 MPSZ7650

0,3

2,6 2 300 0,9 199,8 0,4 MPSZ3882

3,1 2,5 300 1,2 224,8 0,33 MPSZ3883

3,6 3 300 1,5 239,8 0,27 MPSZ3884
4,6 4 300 2,4 262,2 0,21 MPSZ3885

0,4

3,3 2,5 300 1,1 190,7 0,74 MPSZ3886
3,8 3 300 1,3 207,4 0,59 MPSZ3887
4,8 4 300 2 239,7 0,48 MPSZ3888
5,8 5 300 2,9 258,3 0,41 MPSZ3889

0,5

4 3 300 1,3 184,3 1,17 MPSZ3890
5 4 300 1,8 216,3 0,89 MPSZ3891
6 5 300 2,5 239,6 0,75 MPSZ3892
7 6 300 3,4 255,5 0,66 MPSZ3893
8 7 300 4,4 265,5 0,58 MPSZ3894

0,6

5,2 4 300 1,7 193,7 1,46 MPSZ3895
6,2 5 300 2,3 221,3 1,25 MPSZ3896
7,2 6 300 3 239,5 1,08 MPSZ3897
8,2 7 300 3,8 252,1 0,94 MPSZ3898
9,2 8 300 4,8 262 0,86 MPSZ3899

0,75

5,5 4 300 1,6 159 2,51 MPSZ3900
6,5 5 300 2,1 192,4 2,25 MPSZ3901
7,5 6 300 2,7 216,1 2,01 MPSZ3902
8,5 7 300 3,4 233,2 1,8 MPSZ3903
9,5 8 300 4,1 244,5 1,58 MPSZ3904

10,5 9 300 5 254,4 1,45 MPSZ3905
11,5 10 300 6 261,8 1,34 MPSZ3906

1

7 5 300 2,1 156,6 5,09 MPSZ3907
8 6 300 2,5 179,4 4,37 MPSZ3908
9 7 300 3 199,3 3,91 MPSZ3909

10 8 300 3,5 213,6 3,43 MPSZ3910
11 9 300 4,2 227,8 3,2 MPSZ3911
12 10 300 4,9 238 2,93 MPSZ3912
14 12 300 6,6 253,7 2,55 MPSZ3913

1,2

8,4 6 300 2,4 149,4 6,67 MPSZ3914
9,4 7 300 2,9 175,2 6,4 MPSZ3915

10,4 8 300 3,3 190,1 5,59 MPSZ3916
11,4 9 300 3,9 206,9 5,28 MPSZ3917

1,2
12,4 10 300 4,5 219,1 4,87 MPSZ3918
14,4 12 300 5,8 237 4,15 MPSZ3919
16,4 14 300 7,4 250,3 3,66 MPSZ3920

1,5

10 7 300 2,8 138,6 10,7 MPSZ3921
11 8 300 3,2 158,6 10 MPSZ3922
12 9 300 3,6 174,1 9,18 MPSZ3923
13 10 300 4,1 189,3 8,66 MPSZ3924
15 12 300 5,2 212,4 7,62 MPSZ3925
17 14 300 6,5 229,6 6,8 MPSZ3926
19 16 300 7,9 241,8 6,05 MPSZ3927

1,8

11,6 8 300 3,2 130,5 15,6 MPSZ3928
12,6 9 300 3,6 149,1 15 MPSZ3929
13,6 10 300 4 164 14,1 MPSZ3930
15,6 12 300 4,9 188,7 12,4 MPSZ3931
17,6 14 300 5,9 207,2 10,9 MPSZ3932
19,6 16 300 7,2 223,7 10,1 MPSZ3933

2

12 8 300 3,3 117,4 20,8 MPSZ3934
13 9 300 3,6 132,4 19,2 MPSZ3935
14 10 300 4 149 18,5 MPSZ3936
16 12 300 4,8 173,8 16,3 MPSZ3937
18 14 300 5,7 193,4 14,5 MPSZ3938
20 16 300 6,8 210,4 13,2 MPSZ3939
20 16 1000 8,1 751,6 16,7 MPSZ8670
22 18 300 8 223,5 12 MPSZ3940
22 18 1000 9,6 790,1 15,2 MPSZ8671
24 20 1000 12 831,7 15 MPSZ8672
26 22 1000 13 844,5 12,7 MPSZ8673
29 25 1000 15 864,9 10,6 MPSZ8674
34 30 1000 19 892,9 8,3 MPSZ8675

2,5

15 10 300 4,1 116,1 32 MPSZ5018
17 12 300 4,7 139,3 28,2 MPSZ3941
19 14 300 5,4 159,8 25,2 MPSZ3942
21 16 300 6,3 179,4 23,4 MPSZ3943
23 18 300 7,2 194,2 21,3 MPSZ3944
25 20 300 8,3 207,9 19,9 MPSZ3945
25 20 1000 9,9 745,6 25,4 MPSZ8676
27 22 1000 11 770,8 22,6 MPSZ8677
30 25 1000 14 819,4 21,6 MPSZ8678
33 28 1000 16 841,6 18,6 MPSZ8679
35 30 1000 18 859 17,6 MPSZ8680
40 35 1000 22 884,1 14,4 MPSZ8681

3

18 12 300 4,8 111,4 43,2 MPSZ3946
20 14 300 5,4 132 39,6 MPSZ3947
22 16 300 6,1 150,9 36,6 MPSZ3948
24 18 300 6,9 167,9 34,1 MPSZ3949
26 20 300 7,8 182,8 32 MPSZ3950
28 22 300 8,7 194,6 29,6 MPSZ3951

сериЯ MPSZ

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

L0 
(мм)

t 
(мм)

S3 
(мм)

F3 
(кгс)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

L0 
(мм)

t 
(мм)

S3 
(мм)

F3 
(кгс)

артикул
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Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

L0 
(мм)

t 
(мм)

S3 
(мм)

F3 
(кгс)

артикул

сериЯ MPSZ

3

28 22 1000 10 697,9 36,3 MPSZ8682
31 25 300 10 207,9 25,8 MPSZ3952
31 25 1000 12 747,8 33,2 MPSZ8683
34 28 1000 14 783,4 29,9 MPSZ8684
36 30 1000 15 797,6 27,1 MPSZ8685
41 35 1000 19 839,6 23,6 MPSZ8686
46 40 1000 23 867 20,4 MPSZ8687

3,5

32 25 1000 12 705,9 55,1 MPSZ8688
35 28 1000 13 728,2 45,6 MPSZ8689
37 30 1000 15 764 45,9 MPSZ8690
42 35 1000 18 802,7 38,1 MPSZ8691
47 40 1000 22 838 33,7 MPSZ8692

4

24 16 1000 7,6 471,8 115 MPSZ8693
26 18 1000 8,2 510,1 101 MPSZ8694
28 20 1000 9 553,3 92,6 MPSZ8695
30 22 1000 9,8 589,5 84,5 MPSZ8696
33 25 1000 11 633,8 73,5 MPSZ8697
38 30 1000 14 711,4 65,1 MPSZ8698
43 35 1000 17 761,6 56,1 MPSZ8699
48 40 1000 20 796,8 48,1 MPSZ8700

5

30 20 1000 9,3 460,1 172 MPSZ8701
32 22 1000 9,9 492,5 156 MPSZ8702
35 25 1000 11 542,7 140 MPSZ8703
40 30 1000 13 612,3 117 MPSZ8704
45 35 1000 15 663,3 97,7 MPSZ8705
50 40 1000 18 718,6 89,2 MPSZ8706
55 45 1000 21 758,1 80 MPSZ8707
60 50 1000 25 796 75,2 MPSZ8708

6

37 25 1000 11 451,8 218 MPSZ8709
42 30 1000 13 535,2 195 MPSZ8710
47 35 1000 15 596,4 169 MPSZ8711
52 40 1000 17 643,2 147 MPSZ8712
57 45 1000 19 680,1 127 MPSZ8713
62 50 1000 22 722,9 118 MPSZ8714
72 60 1000 27 773,1 94,7 MPSZ8715

Заготовки пружин MPSZ  
изготавливаются без покрытия.
Для повышения коррозионной стойкости  
на пружины наносятся покрытия:

– химическое фосфатирование (Хим.Фос.прм);

– химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

– цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

– кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр).

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения пружин при заказе
Пружина с максимальным усилием 5,09 кг при максимальном 
ходе сжатия 156,6 мм, диаметр проволоки – 1 мм, наружный 
диаметр – 7 мм, внутренний диаметр – 5 мм, длина без 
нагрузки – 300 мм, направление навивки – правое: 
Пружина MPSZ3907  

Аналогичная пружина с цинковым покрытием 9 мкм: 
Пружина MPSZ3907 (Ц9.хр) 

Пружина с левым направлением навивки  
и покрытием Хим.Фос.прм: 
Пружина левая MPSZ3907 (Хим.Фос.прм)

Пример расчёта рабочего  
усилия заготовки пружины
Требуется рассчитать рабочую длину сжатия, ход сжатия  
и рабочее усилие заготовки пружины MPSZ3907.

Рабочий ход сжатия S2=0,8*S3=0,8*156,6=125,28 [мм]

Рабочая длина L2=L0-S2=300-125,28=174,72 [мм]

Рабочее усилие F2=0,8F3=0,8*5,09=4,07 [кгс]
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Пример расчёта параметров  
разрезанной заготовки пружины
Требуется рассчитать усилие пружины полученной разрезкой 
заготовки пружины MPSZ3907 с исходной длиной 300 мм  
на 6 равных частей длиной L0р=50 мм.

Максимальное усилие разрезанной пружины F3р  
произвольной длины всегда равняется усилию исходной 
заготовки пружины F3 (из таблицы)

F3р= F3=5,09 [кгс]

Максимальный ход сжатия разрезанной пружины  
S3р=S3* L0р/L0=156,6*50/300=26,1 [мм]

Длина при смыкании витков L3р= L0р - S3р=50-26,1=23,9 [мм]

Пример расчёта параметров рабочего усилия, 
рабочего хода сжатия и рабочей длины 
разрезанной заготовки пружины
Требуется рассчитать рабочую длину сжатия, рабочий ход 
сжатия и рабочее усилие пружины разрезанной заготовки 
пружины MPSZ3907 длиной 50 мм.

Рабочий ход сжатия S2р=0,8*S3р=0,8*26,1=20,88 [мм]

Рабочая длина L2р=L0р-S2р=50-20,88=29,12 [мм]

Рабочее усилие F2р=0,8F3р=0,8*5,09=4,07 [кгс]

сериЯ MPSZ
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СЛАНЦЕВСКИЙ  
ЗАВОД ПРУЖИН

МирПружин.РФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ MPSNZ иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

Dвн

Dнар

L0

S3

F3

S

F
d

t

Диаметр проволоки, мм

Максимальное усилие, кгс  
(при сжатии витков на S3)

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Длина в свободном 
состоянии, мм

Ход сжатия

Шаг (расстояние между  
центрами соседних витков)

Усилие пружины

Максимальный ход сжатия 
(до смыкания витков), мм 

Материал
Проволока из высокопрочной нержавеющей стали 
аустенитного класса марки 12Х18Н10Т  
по ТУ 3-1002-77 или AISI 302 1.4310 EN 10270-3.

Технические параметры
Предельные отклонения размеров и параметров 
пружин в соответствии с ГОСТ Р 50753-95.

Усилие пружины F [кгс], (F≤F3) при произвольном сжатии S [мм], (S≤S3)
F=C*S [кгс], где С=F3/S3 [кгс/мм] – жёсткость пружины 
(усилие пружины при сжатии на 1 мм)
При выборе пружин рекомендуется назначать рабочий  
ход сжатия S2 не более 80% от S3: S2≤0,8*S3.
Рабочая длина L2=L0-S2 [мм]
Рабочее усилие принимается F2=0,8F3 [кгс] 

Для перевода усилия в Ньютоны: F(Н)= F(кгс)*9,81

Направление навивки – правое.
При необходимости возможно изготовление пружин с левой навивкой.  
Левая навивка должна быть указана в обозначении пружины.

длина при смыкании витков, мм

Для получения нужных размеров и усилий  
необходимо разрезать заготовки  
на пружины требуемой длины.

L3=L0- S3
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ЗАГОТОВКИ ПРУЖИН СЖАТИЯ 
Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

сериЯ MPSNZ иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

0,2

1,4 1 300 0,45 166,6 0,2 MPSNZ7651
1,9 1,5 300 0,7 214,1 0,14 MPSNZ7652
2,4 2 300 1 239,8 0,11 MPSNZ7653
2,9 2,5 300 1,5 259,8 0,09 MPSNZ7654

0,25

2 1,5 300 0,65 184,5 0,26 MPSNZ7655
2,5 2 300 0,9 216,5 0,2 MPSNZ7656
3 2,5 300 1,3 242,1 0,17 MPSNZ7657

3,5 3 300 1,7 255,7 0,14 MPSNZ7658

0,3

2,6 2 300 0,9 199,8 0,35 MPSNZ3953
3,1 2,5 300 1,2 224,8 0,29 MPSNZ3954
3,6 3 300 1,5 239,8 0,24 MPSNZ3955
4,6 4 300 2,4 262,2 0,19 MPSNZ3956

0,4

3,3 2,5 300 1,1 190,7 0,64 MPSNZ3957

3,8 3 300 1,3 207,4 0,51 MPSNZ3958

4,8 4 300 2 239,7 0,42 MPSNZ3959

5,8 5 300 2,9 258,3 0,36 MPSNZ3960

0,5

4 3 300 1,3 184,3 1,02 MPSNZ3961
5 4 300 1,8 216,3 0,78 MPSNZ3962
6 5 300 2,5 239,6 0,66 MPSNZ3963
7 6 300 3,4 255,5 0,58 MPSNZ3964
8 7 300 4,4 265,5 0,51 MPSNZ3965

0,6

5,2 4 300 1,7 193,7 1,28 MPSNZ3966
6,2 5 300 2,3 221,3 1,1 MPSNZ3967
7,2 6 300 3 239,5 0,95 MPSNZ3968
8,2 7 300 3,8 252,1 0,83 MPSNZ3969
9,2 8 300 4,8 262 0,75 MPSNZ3970

0,8

5,5 3,9 300 1,6 149,6 2,76 MPSNZ3971
6,5 4,9 300 2,1 185,2 2,52 MPSNZ3972
7,5 5,9 300 2,7 210,5 2,26 MPSNZ3973
8,5 6,9 300 3,4 228,8 2,04 MPSNZ3974
9,5 7,9 300 4,1 240,8 1,8 MPSNZ3975

10,5 8,9 300 5 251,3 1,65 MPSNZ3976
11,5 9,9 300 6 259,3 1,52 MPSNZ3977

1

7 5 300 2,1 156,6 4,46 MPSNZ3978
8 6 300 2,5 179,4 3,83 MPSNZ3979
9 7 300 3 199,3 3,42 MPSNZ3980

10 8 300 3,5 213,6 3 MPSNZ3981
11 9 300 4,2 227,8 2,8 MPSNZ3982
12 10 300 4,9 238 2,56 MPSNZ3983
14 12 300 6,6 253,7 2,23 MPSNZ3984

1,2

8,4 6 300 2,4 149,4 5,83 MPSNZ3985
9,4 7 300 2,9 175,2 5,59 MPSNZ3986

10,4 8 300 3,3 190,1 4,89 MPSNZ3987
11,4 9 300 3,9 206,9 4,62 MPSNZ3988

1,2
12,4 10 300 4,5 219,1 4,26 MPSNZ3989
14,4 12 300 5,8 237 3,63 MPSNZ3990
16,4 14 300 7,4 250,3 3,2 MPSNZ3991

1,5

10 7 300 2,8 138,6 9,38 MPSNZ3992
11 8 300 3,2 158,6 8,78 MPSNZ3993
12 9 300 3,6 174,1 8,04 MPSNZ3994
13 10 300 4,1 189,3 7,57 MPSNZ3995
15 12 300 5,2 212,4 6,66 MPSNZ3996
17 14 300 6,5 229,6 5,95 MPSNZ3997
19 16 300 7,9 241,8 5,29 MPSNZ3998

1,8

11,6 8 300 3,2 130,5 13,7 MPSNZ3999
12,6 9 300 3,6 149,1 13,1 MPSNZ4000
13,6 10 300 4 164 12,3 MPSNZ4001
15,6 12 300 4,9 188,7 10,8 MPSNZ4002
17,6 14 300 5,9 207,2 9,55 MPSNZ4003
19,6 16 300 7,2 223,7 8,79 MPSNZ4004

2

12 8 300 3,3 117,4 18,2 MPSNZ4005
13 9 300 3,6 132,4 16,8 MPSNZ4006
14 10 300 4 149 16,2 MPSNZ4007
16 12 300 4,8 173,8 14,3 MPSNZ4008
18 14 300 5,7 193,4 12,6 MPSNZ4009
20 16 300 6,8 210,4 11,5 MPSNZ4010
20 16 1000 8,1 751,6 14,6 MPSNZ8716
22 18 300 8 223,5 10,5 MPSNZ4011
22 18 1000 9,6 790,1 13,3 MPSNZ8717
24 20 1000 12 831,7 13,1 MPSNZ8718
26 22 1000 13 844,5 11,1 MPSNZ8719
29 25 1000 15 864,9 9,2 MPSNZ8720
34 30 1000 19 892,9 7,3 MPSNZ8721

2,5

15 10 300 4,1 116,1 28 MPSNZ5478
17 12 300 4,7 139,3 24,7 MPSNZ4013
19 14 300 5,4 159,8 22,1 MPSNZ4014
21 16 300 6,3 179,4 20,5 MPSNZ4015
23 18 300 7,2 194,2 18,6 MPSNZ4016
25 20 300 8,3 207,9 17,4 MPSNZ4017
25 20 1000 9,9 745,6 22,2 MPSNZ8722
27 22 1000 11 770,8 19,8 MPSNZ8723
30 25 1000 14 819,4 18,9 MPSNZ8724
33 28 1000 16 841,6 16,3 MPSNZ8725
35 30 1000 18 859 15,4 MPSNZ8726
40 35 1000 22 884,1 12,6 MPSNZ8727

3

18 12 300 4,8 111,4 37,8 MPSNZ4018
20 14 300 5,4 132 34,6 MPSNZ4019
22 16 300 6,1 150,9 32 MPSNZ4020
24 18 300 6,9 167,9 29,8 MPSNZ4021
26 20 300 7,8 182,8 28 MPSNZ4022
28 22 300 8,7 194,6 25,9 MPSNZ4023

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

L0 
(мм)

t 
(мм)

S3 
(мм)

F3 
(кгс)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

L0 
(мм)

t 
(мм)

S3 
(мм)

F3 
(кгс)

артикул
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ЗАГОТОВКИ ПРУЖИН СЖАТИЯ 
Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

3

28 22 1000 10 697,9 31,8 MPSNZ8728
31 25 300 10 207,9 22,6 MPSNZ4024
31 25 1000 12 747,8 29,1 MPSNZ8729
34 28 1000 14 783,4 26,2 MPSNZ8730
36 30 1000 15 797,6 23,7 MPSNZ8731
41 35 1000 19 839,6 20,7 MPSNZ8732
46 40 1000 23 867 17,8 MPSNZ8733

3,5

32 25 1000 12 705,9 48,2 MPSNZ8734
35 28 1000 13 728,2 39,9 MPSNZ8735
37 30 1000 15 764 40,2 MPSNZ8736
42 35 1000 18 802,7 33,4 MPSNZ8737
47 40 1000 22 838 29,5 MPSNZ8738

4

24 16 1000 7,6 471,8 101 MPSNZ8739
26 18 1000 8,2 510,1 88,4 MPSNZ8740
28 20 1000 9 553,3 81 MPSNZ8741
30 22 1000 9,8 589,5 73,9 MPSNZ8742
33 25 1000 11 633,8 64,3 MPSNZ8743
38 30 1000 14 711,4 57 MPSNZ8744
43 35 1000 17 761,6 49,1 MPSNZ8745
48 40 1000 20 796,8 42,1 MPSNZ8746

5

30 20 1000 9,3 460,1 151 MPSNZ8747
32 22 1000 9,9 492,5 136 MPSNZ8748
35 25 1000 11 542,7 122 MPSNZ8749
40 30 1000 13 612,3 102 MPSNZ8750
45 35 1000 15 663,3 85,4 MPSNZ8751
50 40 1000 18 718,6 78 MPSNZ8752
55 45 1000 21 758,1 70 MPSNZ8753
60 50 1000 25 796 65,7 MPSNZ8754

6

37 25 1000 11 451,8 190 MPSNZ8755
42 30 1000 13 535,2 170 MPSNZ8756
47 35 1000 15 596,4 148 MPSNZ8757
52 40 1000 17 643,2 128 MPSNZ8758
57 45 1000 19 680,1 111 MPSNZ8759
62 50 1000 22 722,9 103 MPSNZ8760
72 60 1000 27 773,1 82,8 MPSNZ8761

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

L0 
(мм)

t 
(мм)

S3 
(мм)

F3 
(кгс)

артикул
Заготовки пружин MPSNZ изготавливаются  
без покрытия.

Пример условного обозначения пружин при заказе
Пружина с максимальным усилием 14,6 кг при максимальном 
ходе сжатия 751,6 мм, диаметр проволоки – 2 мм, наружный 
диаметр – 20 мм, внутренний диаметр – 16 мм, длина  
без нагрузки – 1000 мм, направление навивки – правое: 
Пружина MPSNZ8716  

Пружина с левым направлением навивки: 
Пружина левая MPSNZ8716

Пример расчёта рабочего усилия  
заготовки пружины
Требуется рассчитать рабочую длину сжатия, ход сжатия  
и рабочее усилие заготовки пружины MPSNZ8716.

Рабочий ход сжатия S2=0,8*S3=0,8*751,6=601,28 [мм]

Рабочая длина L2=L0-S2=1000-601,28=398,72 [мм]

Рабочее усилие F2=0,8F3=0,8*14,6=11,68 [кгс]

Пример расчёта параметров  
разрезанной заготовки пружины
Требуется рассчитать усилие пружины полученной разрезкой 
заготовки пружины MPSNZ8716 с исходной длиной 1000 мм  
на 5 равных частей длиной L0р=200 мм.

Максимальное усилие разрезанной пружины F3р  
произвольной длины всегда равняется усилию исходной 
заготовки пружины F3 (из таблицы)

F3р= F3=14,6 [кгс]

Максимальный ход сжатия разрезанной пружины  
S3р=S3* L0р/L0=751,6*200/1000=150,32 [мм]

Длина при смыкании витков  
L3р= L0р - S3р=200-150,32=49,68 [мм]

Пример расчёта параметров рабочего усилия, 
рабочего хода сжатия и рабочей длины 
разрезанной заготовки пружины
Требуется рассчитать рабочую длину сжатия, рабочий ход 
сжатия и рабочее усилие пружины разрезанной заготовки 
пружины MPSNZ8716 длиной L0р=200 мм:

Рабочий ход сжатия S2р=0,8*S3р=0,8*150,32=120,26 [мм]

Рабочая длина L2р=L0р-S2р=200-120,26=79,74 [мм]

Рабочее усилие F2р=0,8F3р=0,8*14,16=11,68 [кгс]

сериЯ MPSNZ иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи



КоничесКие ПрУжинЫ
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конические пружины

сЛАнЦеВскиЙ  
ЗАВоД пружин

Мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ MPC

F

d

Dвн

Dнар

L3

S3

F3

S

L0

Диаметр проволоки, мм

Максимальное  
усилие, кгс

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Длина в свободном 
состоянии, мм

Максимальный  
ход сжатия, мм

Ход сжатия

Материал
В зависимости от размеров и напряжений в конструкции 
пружины изготавливаются из материала:
— высокопрочная углеродистая холоднотянутая  

проволока 1 класса прочности А-1-d ГОСТ 9389-75;
— высокопрочная углеродистая холоднотянутая  

проволока 2 класса прочности Б-2-d ГОСТ 9389-75.

Технические параметры
Опорные витки поджаты, без шлифовки торцов.
При d ≥0,4 возможна шлифовка меньшего опорного торца  
по требованию заказчика. 
Предельные отклонения размеров и параметров  
пружин в соответствии с ГОСТ 16118-70.

Направление навивки – правое.

При выборе пружин рекомендуется назначать рабочий  
ход сжатия S2 не более 80% от S3: S2≤0,8*S3

Рабочая длина L2=L0-S2 [мм]

Рабочее усилие принимается F2=0,8F3 [кгс]

Для перевода усилия в Ньютоны: F(Н)= F(кгс)*9,81

Длина при смыкании витков, мм

Усилие пружины

Конические пружины сжатия заменяют цилиндрические пружины в механизмах, когда вертикальное 
пространство вдоль оси пружины ограничено и требуется увеличенный ход сжатия при сохранении 
длины пружины. При полном сжатии витки конической пружины заходят один в другой.
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КоничесКие пружины

0,5

9 2 1,53 8 0,5 7,5 MPC3181

10 3
1,33 10 0,5 9,5 MPC3182
1,33 15 1,2 13,8 MPC3183
1,33 20 1,5 18,5 MPC3184

0,6

11 2,5 1,73 10 0,6 9,4 MPC5007

12 3,5
1,53 12 0,6 11,4 MPC3186
1,53 18 1,5 16,5 MPC3187
1,53 24 1,8 22,2 MPC3188

0,75

13 3 2,96 12 0,75 11,25 MPC3189

15 4,5
1,94 15 1,8 13,2 MPC1317
1,94 22 1,8 20,2 MPC5008
1,94 30 2,2 27,8 MPC5009

1

18 4 4,99 15 1 14 MPC3190

20 6
3,77 20 1 19 MPC3191
3,77 30 2,5 27,5 MPC3192
3,77 40 3 37 MPC3193

1,2

22 5 6,93 20 1,2 18,8 MPC3194

25 7
5,5 25 1,2 23,8 MPC3195
5,5 38 2,8 35,2 MPC3196
5,5 50 3,6 46,4 MPC3197

1,5

27 6 11,01 25 1,5 23,5 MPC3198

30 9
7,95 30 1,5 28,5 MPC3199
7,95 45 3,8 41,2 MPC3200
7,95 60 4,5 55,5 MPC3201

1,8

32 7 15,9 30 1,8 28,2 MPC3202

35 11
11,93 35 1,8 33,2 MPC3203
11,93 52 4,5 47,5 MPC3204
11,93 70 5,4 64,6 MPC3205

2

36 8 19,98 35 2 33 MPC3206

40 12
14,98 45 2 43 MPC3207
14,98 68 5 63 MPC3208
14,98 90 6 84 MPC3209

2,5

45 10 31,6 40 2,5 37,5 MPC3210

50 15
20,39 50 2,5 47,5 MPC3211
20,39 75 6,3 68,7 MPC3212
20,39 100 7,5 92,5 MPC3213

3

54 12 39,76 50 3 47 MPC3214

60 18
29,56 60 3 57 MPC3215
29,56 90 7,5 82,5 MPC3216
29,56 120 9 111 MPC3217

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75 Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75

сериЯ MPC

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F3 
(кгс)

L0 
(мм)

L3 
(мм)

S3 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F3 
(кгс)

L0 
(мм)

L3 
(мм)

S3 
(мм)

артикул

Пружины изготавливаются без покрытия.
Для повышения коррозионной стойкости на пружины 
наносятся покрытия:

– химическое фосфатирование (Хим.Фос.прм);

– химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

– цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

– кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр).

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения пружин при заказе
Пружина с максимальным усилием 4,99 кг на длине сжатия  
1 мм (ход сжатия 14 мм), диаметр проволоки – 1 мм, 
больший наружный диаметр – 18 мм, меньший внутренний 
диаметр – 4 мм, длина без нагрузки – 15 мм,  
направление навивки – правое: 
Пружина MPC3190

Аналогичная пружина с цинковым покрытием 9 мкм: 
Пружина MPC3190 (Ц9.хр)  

Пружина с левым направлением навивки  
и покрытием Хим.Фос.прм: 
Пружина левая MPC3190 (Хим.Фос.прм)

Пример расчёта рабочего усилия F [кгс] 
Требуется рассчитать рабочую длину сжатия,  
ход сжатия и рабочее усилие пружины MPC3190.

Рабочий ход сжатия S2=0,8*S3=0,8*14=11,2 [мм]

Рабочая длина L2=L0-S2=15-11,2=3,8 [мм]

Рабочее усилие F2=0,8F3=0,8*4,99=3,99 [кгс]
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конические пружины

сЛАнЦеВскиЙ  
ЗАВоД пружин

Мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ MPCN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

Материал
Проволока из высокопрочной нержавеющей стали  
аустенитного класса марки 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3.

Технические параметры
Опорные витки поджаты, без шлифовки торцов.

При d ≥0,4 возможна шлифовка меньшего опорного  
торца по требованию заказчика.

Предельные отклонения размеров и параметров  
пружин в соответствии с ГОСТ Р 50753-95.

Направление навивки – правое.

При выборе пружин рекомендуется назначать рабочий  
ход сжатия S2 не более 80% от S3: S2≤0,8*S3

Рабочая длина L2=L0-S2 [мм]

Рабочее усилие принимается F2=0,8F3 [кгс]

Для перевода усилия в Ньютоны: F(Н)= F(кгс)*9,81

Пружины изготавливаются без покрытия.
По требованию заказчика для повышения коррозионной стойкости 
возможно проведение электрополирования поверхности пружин. 
Электрополирование должно быть указано в обозначении пружины.

F

d

Dвн

Dнар

L3

S3

F3

S

L0

Диаметр проволоки, мм

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Длина в свободном 
состоянии, мм

Максимальный  
ход сжатия, мм

Ход сжатия

Длина при смыкании витков, мм

Усилие пружины

Максимальное  
усилие, кгс



63

КоничесКие пружины
Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

0,3 6

1,8
0,27 6 0,3 5,7 MPCN6654
0,25 9 0,3 8,7 MPCN6655
0,36 12 1 11 MPCN6656

2,7
0,17 3 0,3 2,7 MPCN6657
0,13 6 0,6 5,4 MPCN6658
0,16 9 0,9 8,1 MPCN6659

0,4 8

2,4
0,51 8 0,4 7,6 MPCN6660
0,56 12 0,4 11,6 MPCN6661
0,65 16 1,6 14,4 MPCN6662

3,5
0,3 4 0,4 3,6 MPCN6663
0,3 8 0,4 7,6 MPCN6664

0,37 12 1,8 10,2 MPCN6665

0,5

9 2 1,53 8 0,5 7,5 MPCN6666

10

3
1,33 10 0,5 9,5 MPCN6667
1,33 15 1,2 13,8 MPCN6668
1,33 20 1,5 18,5 MPCN6669

4,5
0,41 5 0,5 4,5 MPCN6670
0,61 10 0,5 9,5 MPCN6671
0,61 15 1,8 13,2 MPCN6672

0,6

11 2,5 1,73 10 0,6 9,4 MPCN6673

12

3,5
1,53 12 0,6 11,4 MPCN6674
1,53 18 1,5 16,5 MPCN6675
1,53 24 1,8 22,2 MPCN6676

5,4
0,71 6 0,6 5,4 MPCN6677
0,82 12 0,6 11,4 MPCN6678
0,82 18 2,1 15,9 MPCN6679

0,8

13 3 2,96 12 0,8 11,2 MPCN6680

15

4,5
1,94 15 2 13 MPCN6681
1,94 22 2 20 MPCN6682
1,94 30 2,4 27,6 MPCN6683

6,5
1,02 8 0,8 7,2 MPCN6684
1,53 15 0,8 14,2 MPCN6685
1,53 22 3,5 18,5 MPCN6686

1 18 4 4,99 15 1 14 MPCN6687

1 20

6
3,77 20 1 19 MPCN6688
3,77 30 2,5 27,5 MPCN6689
3,77 40 3 37 MPCN6690

9
2,24 10 1 9 MPCN6691
2,24 20 1 19 MPCN6692
2,65 30 2,5 27,5 MPCN6693

1,2

22 5 6,93 20 1,2 18,8 MPCN6694

25

7
5,5 25 1,2 23,8 MPCN6695
5,5 38 2,8 35,2 MPCN6696
5,5 50 3,6 46,4 MPCN6697

11
2,24 13 1,2 11,8 MPCN6698
3,67 25 1,2 23,8 MPCN6699
3,67 38 2,2 35,8 MPCN6700

1,5

27 6 11,01 25 1,5 23,5 MPCN6701

30

9
7,95 30 1,5 28,5 MPCN6702
7,95 45 3,8 41,2 MPCN6703
7,95 60 4,5 55,5 MPCN6704

13
3,57 15 1,5 13,5 MPCN6705
5,71 30 1,5 28,5 MPCN6706
5,71 45 3,3 41,7 MPCN6707

1,8

32 7 15,9 30 1,8 28,2 MPCN6708

35

11
11,93 35 1,8 33,2 MPCN6709
11,93 52 4,5 47,5 MPCN6710
11,93 70 5,4 64,6 MPCN6711

16
4,59 18 1,8 16,2 MPCN6712
8,15 35 1,8 33,2 MPCN6713
9,17 52 3,6 48,4 MPCN6714

2

36 8 19,98 35 2 33 MPCN6715

40

12
14,98 45 2 43 MPCN6716
14,98 68 5 63 MPCN6717
14,98 90 6 84 MPCN6718

18
6,12 22 2 20 MPCN6719
9,17 45 2 43 MPCN6720

12,23 68 4 64 MPCN6721

сериЯ MPCN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F3 
(кгс)

L0 
(мм)

L3 
(мм)

S3 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F3 
(кгс)

L0 
(мм)

L3 
(мм)

S3 
(мм)

артикул
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2 40 18 12,23 90 6 84 MPCN6722

2,5

45 10 31,6 40 2,5 37,5 MPCN6723

50

15
20,39 50 2,5 47,5 MPCN6724
20,39 75 6,3 68,7 MPCN6725
20,39 100 7,5 92,5 MPCN6726

22
6,12 25 2,5 22,5 MPCN6727

14,27 50 2,5 47,5 MPCN6728
19,37 75 6,3 68,7 MPCN6729

3

54 12 39,76 50 3 47 MPCN6730

60

18
29,56 60 3 57 MPCN6731
29,56 90 7,5 82,5 MPCN6732
29,56 120 9 111 MPCN6733

27
8,66 30 3 27 MPCN6734

20,39 60 7,5 52,5 MPCN6735
20,39 90 9 81 MPCN6736

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F3 
(кгс)

L0 
(мм)

L3 
(мм)

S3 
(мм)

артикул
Пример условного обозначения пружин при заказе
Пружина с максимальным усилием 1,94 кг на длине сжатия 
2,4 мм (ход сжатия 27,6 мм), диаметр проволоки – 0,8 мм, 
больший наружный диаметр – 15 мм, меньший внутренний 
диаметр – 4,5 мм, длина без нагрузки – 30 мм,  
направление навивки – правое. 
Пружина MPCN6683 

Аналогичная пружина с электрополированием: 
Пружина MPCN6683 (электрополирование)  

Пружина с левым направлением навивки  
и электрополированием: 
Пружина левая MPCN6683 (электрополирование) 

Пример расчёта рабочего усилия F [кгс] 
Требуется рассчитать рабочую длину сжатия,  
ход сжатия и рабочее усилие пружины MPCN6683

Рабочий ход сжатия S2=0,8*S3=0,8*27,6=22,1 [мм]

Рабочая длина L2=L0-S2=30-22,1=7,9 [мм]

Рабочее усилие F2=0,8F3=0,8*1,94=1,55 [кгс]

сериЯ MPCN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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Dвн

Dнар

L2

L0

S2

F2

S

F

d
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Пружины растяжения

сЛанЦеВсКиЙ  
ЗаВОД Пружин

МирПружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 1086 ГосТ 18794-80
Диаметр проволоки, ммМаксимальное рабочее  

усилие пружины, кгс*

* При растяжении  
   на S2 до длины L2

Рабочий ход растяжения  
при усилии F2, мм

Наружный диаметр пружины, мм

Внутренний диаметр зацепов, мм

Длина между зацепами 
при усилии F2, мм

Длина между зацепами  
в свободном состоянии, мм

Ход растяжения

Усилие пружины

Материал
Для пружин с диметром проволоки d ≤ 4 мм:
– высокопрочная углеродистая холоднотянутая проволока 1 класса прочности  

А-1-d ГОСТ 9389-75;
– высокопрочная углеродистая холоднотянутая проволока 2 класса прочности  

Б-2-d ГОСТ 9389-75.

Для пружин с диметром проволоки d > 4 мм:
– проволока из закаливаемой пружинно-рессорной стали марки 60С2А по ГОСТ 14963-78;
– проволока из закаливаемой пружинно-рессорной стали марки 51ХФА по ГОСТ 14963-78.

Усилие пружины F [кгс], (F≤F2) 
при произвольном растяжении  
S [мм], (S≤S2): F=C*S [кгс],  
где С=F2/S2 [кгс/мм] – жёсткость  
пружины (усилие пружины  
при растяжении на 1 мм) 

Для перевода усилия в Ньютоны: 
F2(Н)= F2(кгс)*9,81

наличие на складе: большинство 
позиций с d ≤ 3,5 поддерживаются 
в наличии на складе

L2=L0+ S2
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0,6 6 4,8 1,32
16,2 32,2 16 1086-0301
19,8 45,4 25,6 1086-0302
25,2 65,2 40 1086-0303

0,8 8 6,4 2,36
21,6 43,1 21,5 1086-0304
26,4 60,8 34,4 1086-0305
33,6 87,35 53,75 1086-0306

1 10 8 3,55
27 52,9 25,9 1086-0307
33 74,44 41,44 1086-0308
42 106,75 64,75 1086-0309

1,2 10,5 8,1 5,3
29,4 50 20,6 1086-0311
36,6 69,56 32,96 1086-0312
47,4 98,9 51,5 1086-0313

1,6

17 13,8 7,5
45,2 87 41,8 1086-0314
54,8 121,68 66,88 1086-0315
69,2 173,7 104,5 1086-0316

12 8,8 10

35,2 52,4 17,2 1086-0317
44,8 72,32 27,52 1086-0318
59,2 102,2 43 1086-0319
83,2 152 68,8 1086-0321

1,8 15 11,4 11,8

42,6 68,5 25,9 1086-0322
53,4 94,84 41,44 1086-0323
69,6 134,35 64,75 1086-0324
96,6 200,2 103,6 1086-0325

2 16 12 16

46 73,4 27,4 1086-0326
58 101,84 43,84 1086-0327
76 144,5 68,5 1086-0328
106 215,6 109,6 1086-0329

2,2 18 13,6 18

51,4 81,7 30,3 1086-0331
64,6 113,08 48,48 1086-0332
84,4 160,15 75,75 1086-0333
117,4 238,6 121,2 1086-0334

2,5 20 15 22,4

57,5 88,2 30,7 1086-0335
72,5 121,62 49,12 1086-0336
95 171,75 76,75 1086-0337
132,5 255,3 122,8 1086-0338

3

25 19 28

71 107,8 36,8 1086-0339
89 147,88 58,88 1086-0341
116 208 92 1086-0342
161 308,2 147,2 1086-0343

20 14 37,5

61 83,8 22,8 1086-0344
79 115,48 36,48 1086-0345
106 163 57 1086-0346
151 242,2 91,2 1086-0347

3,5

28 21 40

80,5 119,7 39,2 1086-0348
101,5 164,22 62,72 1086-0349
133 231 98 1086-0351
185,5 342,3 156,8 1086-0352

24 17 45

72,5 98,4 25,9 1086-0353
93,5 134,94 41,44 1086-0354
125 189,75 64,75 1086-0355
177,5 281,1 103,6 1086-0356

20 13 56

64,5 81,3 16,8 1086-0357
85,5 112,38 26,88 1086-0358
117 159 42 1086-0359
169,5 236,7 67,2 1086-0361

4

28 20 56

84 114,2 30,2 1086-0362
108 156,32 48,32 1086-0363
144 219,5 75,5 1086-0364
204 324,8 120,8 1086-0365

24 16 71

76 98,2 22,2 1086-0366
100 135,52 35,52 1086-0367
136 191,5 55,5 1086-0368
196 284,8 88,8 1086-0369

4,5

28 19 112

87,5 122,9 35,4 1086-0371
114,5 171,14 56,64 1086-0372
155 243,5 88,5 1086-0373
222,5 364,1 141,6 1086-0374

25 16 125

81,5 107,8 26,3 1086-0375
108,5 150,58 42,08 1086-0376
149 214,75 65,75 1086-0377
216,5 321,7 105,2 1086-0378

Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75
Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75; 
Проволока 60С2А, 51ХФА ГОСТ 14963-78

сериЯ 1086 ГосТ 18794-80

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул
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5

32 22 132

99 140,6 41,6 1086-0379
129 195,56 66,56 1086-0381
174 278 104 1086-0382
249 415,4 166,4 1086-0383

28 18 150

91 120,2 29,2 1086-0384
121 167,72 46,72 1086-0385
166 239 73 1086-0386
241 357,8 116,8 1086-0387

5,5

34 23 170
106,5 149,5 43 1086-0388
139,5 208,3 68,8 1086-0389
189 296,5 107,5 1086-0391

30 19 180
98,5 127,4 28,9 1086-0392
131,5 177,74 46,24 1086-0393
181 253,25 72,25 1086-0394

6 36 24 200
114 155,7 41,7 1086-0395
150 216,72 66,72 1086-0396
204 308,25 104,25 1086-0397

Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75; 
Проволока 60С2А, 51ХФА ГОСТ 14963-78

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

сериЯ 1086 ГосТ 18794-80

Технические параметры
Зацепы пружин выведены на центр в одной плоскости,  
вход в зацепы с одной стороны.

Предельные отклонения размеров и параметров  
пружин в соответствии с ГОСТ 16118-70.

Направление навивки – правое.

При необходимости применения пружин с левой  
навивкой в обозначении пружины указывается  
левое направление навивки.

По ГосТ 18794-80 пружины  
изготавливаются без покрытия.

для повышения коррозионной стойкости  
на пружины наносятся покрытия:
– химическое фосфатирование (Хим.Фос.прм);

– химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

– цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

– кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр).

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения пружин при заказе
Пружина с рабочим усилием 5,3 кг при длине растяжения  
50 мм (ход растяжения – 20,6 мм), диаметр проволоки –  
1,2 мм, наружный диаметр – 10,5 мм, внутренний диаметр 
зацепов – 8,1 мм, длина без нагрузки – 29,4 мм,  
направление навивки – правое: 
Пружина 1086-0311 ГОСТ 18794-80 

Аналогичная пружина с цинковым покрытием 9 мкм: 
Пружина 1086-0311 (Ц9.хр) ГОСТ 18794-80 

Пружина с левым направлением навивки  
и покрытием Хим.Фос.прм: 
Пружина левая 1086-0311 (Хим.Фос.прм) ГОСТ 18794-80

Пример расчёта предварительного усилия F [кгс] 
Требуется рассчитать усилие пружины 1086-0311  
на промежуточном ходе растяжения 10 мм.

Рассчитываем жёсткость пружины 
С=F2/S2=5,3/20,6=0,257 [кгс/мм]

Усилие пружины F(10 мм)=C*S=0,257*10=2,57 [кгс]
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сЛанЦеВсКиЙ  
ЗаВОД Пружин

МирПружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ MPR

Материал
В зависимости от размеров и напряжений в конструкции пружины  
изготавливаются из материала:
— высокопрочная углеродистая холоднотянутая проволока 1-го класса  

прочности А-1-d ГОСТ 9389-75;
— высокопрочная углеродистая холоднотянутая проволока 2-го класса 

прочности Б-2-d ГОСТ 9389-75. 

Пружины из закаливаемых марок сталей отмечены в таблице символом *
— проволока из закаливаемой пружинно-рессорной стали марки 60С2А по ГОСТ 14963-78;
— проволока из закаливаемой пружинно-рессорной стали марки 51ХФА по ГОСТ 14963-78.

Dвн

Dнар

L2

L0

S2

F2

S

F

d Диаметр проволоки, мм

Рабочий ход растяжения  
при усилии F2, мм

Наружный диаметр пружины, мм

Внутренний диаметр зацепов, мм

Длина между зацепами 
при усилии F2, мм

Длина между зацепами  
в свободном состоянии, мм

Ход растяжения

Усилие пружины

Максимальное рабочее  
усилие пружины, кгс*

* При растяжении  
   на S2 до длины L2

Усилие пружины F [кгс], (F≤F2) 
при произвольном растяжении  
S [мм], (S≤S2): F=C*S [кгс],  
где С=F2/S2 [кгс/мм] – жёсткость  
пружины (усилие пружины  
при растяжении на 1 мм) 

Для перевода усилия в Ньютоны: 
F2(Н)= F2(кгс)*9,81

L2=L0+ S2
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Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75

сериЯ MPR

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,2

2 1,6 0,18
10 27 17 MPR3218
15 47 32 MPR3219
20 66 46 MPR5010

3 2,6 0,12

10 40 30 MPR3220
15 83 68 MPR3221
20 126 106 MPR3222
25 169 144 MPR3223

0,25

2 1,5 0,36

10 22 12 MPR3224
15 36 21 MPR3225
20 49 29 MPR3226
25 63 38 MPR3227

3 2,5 0,24

10 33 23 MPR3228
15 61 46 MPR3229
20 88 68 MPR3230
25 116 91 MPR3231

0,3

3 2,4 0,42

10 26 16 MPR3232
15 46 31 MPR3233
20 65 45 MPR3234
25 85 60 MPR3235

4 3,4 0,32

10 31 21 MPR3236
15 63 48 MPR3237
20 96 76 MPR3238
25 130 105 MPR3239
30 162 132 MPR3240

0,4

3 2,2 0,93

15 29 14 MPR3241
20 41 21 MPR3242
25 53 28 MPR3243
30 64 34 MPR3244
35 77 42 MPR3245
40 88 48 MPR3246
45 101 56 MPR3247

4 3,2 0,71

15 37 22 MPR3248
20 56 36 MPR3249
25 74 49 MPR3250
30 94 64 MPR3251
35 113 78 MPR3252
40 132 92 MPR3253
50 170 120 MPR3254

5 4,2 0,57

15 43 28 MPR3255
20 71 51 MPR3256
25 100 75 MPR3257
30 128 98 MPR3258
35 157 122 MPR5012
40 185 145 MPR3260

0,4 5 4,2 0,57 45 214 169 MPR3261

0,5

2,5 1,5 2,04
7,9 10 2,1 MPR9454
10,9 14 3,1 MPR9455
15,4 21 5,6 MPR9456

3,5 2,5 1,53

9,5 15 5,5 MPR9457
12,5 21 8,5 MPR9458
17 31 14 MPR9459
24,5 47 22,5 MPR9460
290 603 313 MPR9461

4 3 1,33

15 28 13 MPR3262
20 41 21 MPR3263
25 53 28 MPR3264
30 66 36 MPR3265
35 79 44 MPR3266
40 92 52 MPR3267
50 118 68 MPR3268
60 144 84 MPR3269
80 195 115 MPR3270
100 247 147 MPR3271
120 299 179 MPR3272

5 4 1,12

15 31 16 MPR3273
20 50 30 MPR3274
25 68 43 MPR3275
30 87 57 MPR3276
35 105 70 MPR3277
40 124 84 MPR3278
50 161 111 MPR3279
60 198 138 MPR3280
80 272 192 MPR3281
100 347 247 MPR3282
120 421 301 MPR3283

5,5 4,5 0,99

12,7 30 17,3 MPR9462
15,7 43 27,3 MPR9463
20,2 63 42,8 MPR9464
27,7 96 68,3 MPR9465
37,7 140 102,3 MPR9466

6 5 0,91

15 32 17 MPR3284
20 58 38 MPR3285
25 83 58 MPR3286
30 109 79 MPR3287
35 135 100 MPR3288
40 161 121 MPR3289
50 213 163 MPR3290
60 264 204 MPR3291
80 368 288 MPR3292
100 471 371 MPR3293



72

Пружины растяжения

0,5

6 5 0,91 120 574 454 MPR3294

8 7 0,68

20 60 40 MPR3295
25 105 80 MPR3296
30 150 120 MPR3297
35 194 159 MPR3298
40 239 199 MPR3299
50 329 279 MPR3300
60 419 359 MPR3301
80 598 518 MPR3302
100 778 678 MPR3303
120 957 837 MPR3304

0,55

2,8 1,7 2,34
8,8 11 2,2 MPR9467
12,1 16 3,9 MPR9468
17 23 6 MPR9469

3,5 2,4 1,94

9,9 15 5,1 MPR9470
13,2 21 7,8 MPR9471
18,1 30 11,9 MPR9472
26,4 45 18,6 MPR9473

6 4,9 1,22

13,9 32 18,1 MPR9474
17,2 46 28,8 MPR9475
22,1 68 45,9 MPR9476
30,4 103 72,6 MPR9477
41,4 151 109,6 MPR9478

0,6

5 3,8 1,83

15 25 10 MPR3305
20 38 18 MPR3306
25 51 26 MPR3307
30 66 36 MPR3308
35 79 44 MPR3309
40 92 52 MPR3310
50 119 69 MPR3311
60 146 86 MPR3312
80 200 120 MPR5013
100 254 154 MPR3314
120 308 188 MPR3315

6 4,8 1,53

15 26 11 MPR3316
20 44 24 MPR3317
25 61 36 MPR3318
30 79 49 MPR3319
35 97 62 MPR3320
40 116 76 MPR3321
50 153 103 MPR3322
60 190 130 MPR3323
80 262 182 MPR3324
100 335 235 MPR3325
120 407 287 MPR3326

0,6 8 6,8 1,12

20 48 28 MPR3327
25 77 52 MPR3328
30 107 77 MPR3329
35 136 101 MPR3330
40 166 126 MPR3331
50 228 178 MPR3332
60 291 231 MPR3333
80 412 332 MPR3334
100 534 434 MPR3335
120 658 538 MPR3336

0,63

3 1,74 3,16
9,7 12 2,3 MPR9479
13,5 17 3,5 MPR9480
19,2 25 5,8 MPR9481

4,5 3,24 2,24

12,1 19 6,9 MPR9482
15,9 27 11,1 MPR9483
21,6 39 17,4 MPR9484
31 59 28 MPR9485

7 5,74 1,53

16,1 37 20,9 MPR9486
19,9 53 33,1 MPR9487
25,6 78 52,4 MPR9488
35 118 83 MPR9489
47,6 173 125,4 MPR9490

0,7

3,5 2,1 3,77
11,1 14 2,9 MPR9491
15,3 20 4,7 MPR9492
21,6 29 7,4 MPR9493

5 3,6 2,75

13,5 21 7,5 MPR9494
17,7 30 12,3 MPR9495
24 43 19 MPR9496
34,5 65 30,5 MPR9497

7,5 6,1 1,83

17,5 38 20,5 MPR9498
21,7 55 33,3 MPR9499
28 80 52 MPR9500
38,5 122 83,5 MPR9501
52,5 178 125,5 MPR9502

0,75 6 4,5 2,85

20 35 15 MPR3337
25 47 22 MPR3338
30 60 30 MPR3339
40 84 44 MPR3340
50 110 60 MPR3341
60 134 74 MPR5014
70 158 88 MPR3342
90 208 118 MPR3343
120 282 162 MPR3344
160 381 221 MPR3345

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

сериЯ MPR

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75
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Пружины растяжения

0,75

8 6,5 2,14

25 61 36 MPR3346
30 81 51 MPR3347
40 120 80 MPR3348
50 161 111 MPR3349
60 198 138 MPR3350
70 239 169 MPR3351
90 310 220 MPR3352
120 438 318 MPR3353
160 596 436 MPR3354

10 8,5 1,73

25 73 48 MPR3355
30 104 74 MPR3356
40 163 123 MPR3357
50 221 171 MPR3358
60 279 219 MPR3359
70 342 272 MPR3360
90 462 372 MPR3361
120 641 521 MPR3362
160 878 718 MPR3363

0,8

4 2,4 4,79
12,6 16 3,4 MPR9503
17,4 23 5,6 MPR9504
24,6 33 8,4 MPR9505

5,5 3,9 3,67

15 23 8 MPR9506
19,8 32 12,2 MPR9507
27 46 19 MPR9508
39 70 31 MPR9509
290 562 272 MPR9510

9 7,4 2,34

20,6 47 26,4 MPR9511
25,4 67 41,6 MPR9512
32,6 98 65,4 MPR9513
44,6 149 104,4 MPR9514
60,6 218 157,4 MPR9515

0,9

4,5 2,7 6,01
14,2 18 3,8 MPR9516
19,6 25 5,4 MPR9517
27,7 37 9,3 MPR9518

6,3 4,5 4,49

17,1 26 8,9 MPR9519
22,5 37 14,5 MPR9520
30,6 53 22,4 MPR9521
44,1 80 35,9 MPR9522

10 8,2 2,85

23 51 28 MPR9523
28,4 73 44,6 MPR9524
36,5 107 70,5 MPR9525
50 162 112 MPR9526
68 236 168 MPR9527

1 5 3 7,24 15,8 20 4,2 MPR9528

1

5 3 7,24
21,8 28 6,2 MPR9529
30,8 41 10,2 MPR9530

6 4 6,22

20 28 8 MPR3364
25 36 11 MPR3365
30 45 15 MPR3366
40 62 22 MPR3367
50 78 28 MPR3368
60 95 35 MPR3369
80 129 49 MPR3370
100 162 62 MPR3371
140 226 86 MPR3372
180 296 116 MPR3373

7 5 5,4

19 29 10 MPR9531
25 41 16 MPR9532
34 59 25 MPR9533
49 89 40 MPR9534
290 572 282 MPR9535

8 6 4,79

25 43 18 MPR3374
30 55 25 MPR3375
40 80 40 MPR3376
50 104 54 MPR3377
60 128 68 MPR3378
80 176 96 MPR3379
100 224 124 MPR3380
140 321 181 MPR3381
180 417 237 MPR3382

10 8 3,87

30 64 34 MPR5015
40 98 58 MPR3384
50 133 83 MPR3385
60 167 107 MPR3386
80 236 156 MPR3387
100 305 205 MPR3388
140 442 302 MPR3389
180 579 399 MPR3390

11 9 3,57

25,4 55 29,6 MPR9536
31,4 79 47,6 MPR9537
40,4 115 74,6 MPR9538
55,4 175 119,6 MPR9539
75,4 255 179,6 MPR9540

12 10 3,26

30 67 37 MPR3391
40 114 74 MPR3392
50 161 111 MPR3393
60 209 149 MPR3394
80 303 223 MPR3395
100 397 297 MPR3396

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

сериЯ MPR

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75
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Пружины растяжения

1 12 10 3,26
140 586 446 MPR3397
180 774 594 MPR3398

1,1

5,5 3,3 8,66
17,4 22 4,6 MPR9541
24 31 7 MPR9542
33,9 44 10,1 MPR9543

7,5 5,3 6,63

20,6 31 10,4 MPR9544
27,2 43 15,8 MPR9545
37,1 62 24,9 MPR9546
53,6 93 39,4 MPR9547

12 9,8 4,28

27,8 60 32,2 MPR9548
34,4 85 50,6 MPR9549
44,3 124 79,7 MPR9550
60,8 188 127,2 MPR9551
82,8 273 190,2 MPR9552

1,2

5 2,6 11,7
19 22 3 MPR9553
26,2 30 3,8 MPR9554
37 44 7 MPR9555

8 5,6 7,95

30 45 15 MPR3399
40 64 24 MPR3400
50 82 32 MPR3401
60 100 40 MPR3402
70 120 50 MPR3403
90 157 67 MPR3404
120 213 93 MPR3405
160 288 128 MPR3406
200 362 162 MPR3407

8,5 6,1 7,54

23 35 12 MPR9556
30,2 49 18,8 MPR9557
41 71 30 MPR9558
59 106 47 MPR9559
290 565 275 MPR9560

10 7,6 6,42

30 50 20 MPR3408
40 76 36 MPR3409
50 101 51 MPR3410
60 125 65 MPR3411
70 152 82 MPR3412
90 201 111 MPR3413
120 278 158 MPR3414
160 378 218 MPR3415
200 478 278 MPR3416

12 9,6 5,4

40 88 48 MPR3417
50 120 70 MPR3418
60 153 93 MPR3419
70 186 116 MPR3420

1,2

12 9,6 5,4

90 254 164 MPR3421
120 354 234 MPR3422
160 487 327 MPR3423
200 623 423 MPR3424

13 10,6 4,99

30,2 63 32,8 MPR9561
37,4 91 53,6 MPR9562
48,2 131 82,8 MPR9563
66,2 199 132,8 MPR9564
90,2 290 199,8 MPR9565

1,4

7 4,2 13,5
22,1 27 4,9 MPR9566
30,5 39 8,5 MPR9567
43,1 56 12,9 MPR9568

10 7,2 9,89

26,9 41 14,1 MPR9569
35,3 57 21,7 MPR9570
47,9 82 34,1 MPR9571
68,9 123 54,1 MPR9572
290 560 270 MPR9573

15 12,2 6,73

34,9 72 37,1 MPR9574
43,3 102 58,7 MPR9575
55,9 148 92,1 MPR9576
76,9 225 148,1 MPR9577
105 327 222 MPR9578

1,5

10 7 11,9

40 60 20 MPR3425
50 77 27 MPR3426
60 96 36 MPR3427
70 113 43 MPR3428
80 132 52 MPR3429
100 169 69 MPR3430
140 243 103 MPR3431
180 315 135 MPR3432
220 388 168 MPR3433

12 9 10,1

40 68 28 MPR3434
50 89 39 MPR3435
60 113 53 MPR3436
70 135 65 MPR3437
80 159 79 MPR3438
100 205 105 MPR3439
140 300 160 MPR3440
180 391 211 MPR3441
220 482 262 MPR3442

15 12 8,15

50 108 58 MPR3443
60 142 82 MPR3444
70 175 105 MPR3445
80 209 129 MPR3446
100 273 173 MPR3447

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

сериЯ MPR

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75
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Пружины растяжения

1,5 15 12 8,15
140 405 265 MPR3448
180 533 353 MPR3449
220 661 441 MPR3450

1,6

8 4,8 17,1
25,3 31 5,7 MPR9579
34,9 44 9,1 MPR9580
49,3 64 14,7 MPR9581

11 7,8 13

30,1 44 13,9 MPR9582
39,7 62 22,3 MPR9583
54,1 89 34,9 MPR9584
78,1 133 54,9 MPR9585

17 13,8 8,66

39,7 80 40,3 MPR9586
49,3 113 63,7 MPR9587
63,7 164 100,3 MPR9588
87,7 248 160,3 MPR9589
120 360 240 MPR9590

1,8

9 5,4 21,3
28,4 35 6,6 MPR9591
39,2 49 9,8 MPR9592
55,4 71 15,6 MPR9593

12 8,4 16,6

33,2 47 13,8 MPR9594
44 66 22 MPR9595
60,2 95 34,8 MPR9596
87,2 143 55,8 MPR9597
290 503 213 MPR9598

20 16,4 10,3

46 96 50 MPR9599
56,8 136 79,2 MPR9600
73 197 124 MPR9601
100 298 198 MPR9602
136 433 297 MPR9603

2

10 6 25,8
31,6 39 7,4 MPR9604
43,6 55 11,4 MPR9605
61,6 79 17,4 MPR9606

12 8 22

50 70 20 MPR3451
60 86 26 MPR3452
70 102 32 MPR3453
90 133 43 MPR3454
120 181 61 MPR3455
160 245 85 MPR3456
200 308 108 MPR3457
240 371 131 MPR3458

14 10 19,2

38 55 17 MPR9607
50 78 28 MPR9608
68 111 43 MPR9609
98 167 69 MPR9610

2

15 11 18

50 84 34 MPR3459
60 104 44 MPR3460
70 125 55 MPR3461
90 166 76 MPR3462
120 228 108 MPR3463
160 310 150 MPR3464
200 392 192 MPR3465
240 475 235 MPR3466

18 14 15,2

50 100 50 MPR3467
60 126 66 MPR3468
70 153 83 MPR3469
90 206 116 MPR3470
120 286 166 MPR3471
160 393 233 MPR3472
200 499 299 MPR3473
240 605 365 MPR3474

20 16 13,8

50 110 60 MPR3475
60 142 82 MPR3476
70 173 103 MPR3477
90 236 146 MPR3478
120 330 210 MPR3479
160 456 296 MPR3480
200 582 382 MPR3481
240 708 468 MPR3482

22 18 12,5

50,8 103 52,2 MPR9611
62,8 147 84,2 MPR9612
80,8 212 131,2 MPR9613
111 321 210 MPR9614
151 467 316 MPR9615

2,2

11 6,6 30,6
34,8 42 7,2 MPR9616
48 60 12 MPR9617
67,8 86 18,2 MPR9618

15 10,6 23,3

41,2 59 17,8 MPR9619
54,4 82 27,6 MPR9620
74,2 118 43,8 MPR9621
107 177 70 MPR9622

24 19,6 15

55,6 111 55,4 MPR9623
68,8 158 89,2 MPR9624
88,6 228 139,4 MPR9625
122 346 224 MPR9626
166 501 335 MPR9627

2,5 13 8 37,4
40,3 50 9,7 MPR9628
55,3 70 14,7 MPR9629
77,8 101 23,2 MPR9630

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

сериЯ MPR

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75
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Пружины растяжения

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

2,5

15 10 33

60 84 24 MPR3483
80 115 35 MPR3484
100 146 46 MPR3485
140 208 68 MPR3486
180 271 91 MPR3487
220 333 113 MPR3488
260 395 135 MPR3489

18 13 28

48,3 71 22,7 MPR9631
60 96 36 MPR3490
63,3 99 35,7 MPR9632
80 135 55 MPR3491
85,8 142 56,2 MPR9633
100 173 73 MPR3492
123 213 90 MPR9634
140 249 109 MPR3493
180 326 146 MPR3494
220 402 182 MPR3495
260 479 219 MPR3496

20 15 25,5

60 104 44 MPR3497
80 148 68 MPR3498
100 192 92 MPR3499
140 279 139 MPR3500
180 367 187 MPR3501
220 454 234 MPR3502
260 541 281 MPR3503

25 20 20,6

60 127 67 MPR3504
80 188 108 MPR3505
100 249 149 MPR3506
140 371 231 MPR3507
180 493 313 MPR3508
220 616 396 MPR3509
260 738 478 MPR3510

28 23 18,6

64,3 130 65,7 MPR9635
79,3 185 105,7 MPR9636
102 266 164 MPR9637
139 402 263 MPR9638
189 584 395 MPR9639

2,8

14 8,4 47,4
44,2 53 8,8 MPR9640
61 76 15 MPR9641
86,2 109 22,8 MPR9642

20 14,4 34,8

53,8 78 24,2 MPR9643
70,6 109 38,4 MPR9644
95,8 156 60,2 MPR9645
138 234 96 MPR9646

30 24,4 23,8 69,8 135 65,2 MPR9647

2,8 30 24,4 23,8

86,6 191 104,4 MPR9648
112 275 163 MPR9649
154 415 261 MPR9650
210 602 392 MPR9651

3

20 14 42

70 105 35 MPR3511
90 140 50 MPR3512
120 192 72 MPR3513
160 260 100 MPR3514
200 329 129 MPR3515
240 399 159 MPR5016
280 466 186 MPR3517

25 19 34,1

70 120 50 MPR3518
90 170 80 MPR3519
120 238 118 MPR3520
160 328 168 MPR3521
200 417 217 MPR3522
240 511 271 MPR3523
280 600 320 MPR3524

30 24 28,7

70 147 77 MPR3525
90 203 113 MPR3526
120 292 172 MPR3527
160 410 250 MPR3528
200 533 333 MPR3529
240 650 410 MPR3530
280 768 488 MPR3531

3,2

16 9,6 60,7
50,6 61 10,4 MPR9652
69,8 86 16,2 MPR9653
98,6 124 25,4 MPR9654

22 15,6 46

60,2 85 24,8 MPR9655
79,4 119 39,6 MPR9656
108 169 61 MPR9657
156 254 98 MPR9658

36 29,6 29

82,6 164 81,4 MPR9659
102 233 131 MPR9660
131 335 204 MPR9661
179 506 327 MPR9662
243 734 491 MPR9663

3,5
20 13 63

100 135 35 MPR3532
140 193 53 MPR3533
180 252 72 MPR3534
220 310 90 MPR3535
260 368 108 MPR3536
300 427 127 MPR3537

25 18 51,6 100 158 58 MPR3538

сериЯ MPR

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75



77

Пружины растяжения

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

3,5

25 18 51,6

140 233 93 MPR3539
180 305 125 MPR3540
220 380 160 MPR3541
260 452 192 MPR3542
300 523 223 MPR3543

30 23 43,6

100 187 87 MPR3544
140 278 138 MPR3545
180 373 193 MPR3546
220 464 244 MPR3547
260 559 299 MPR3548
300 649 349 MPR3549

3,6

18 10,8 74,6
56,9 68 11,1 MPR9664
78,5 96 17,5 MPR9665
111 139 28 MPR9666

25 17,8 56,1

68,1 96 27,9 MPR9667
89,7 134 44,3 MPR9668
122 191 69 MPR9669
176 286 110 MPR9670

40 32,8 36,1

92,1 179 86,9 MPR9671
114 253 139 MPR9672
146 363 217 MPR9673
200 547 347 MPR9674
272 793 521 MPR9675

4

20 12 90,5
63,2 75 11,8 MPR9676
87,2 107 19,8 MPR9677
123 153 30 MPR9678

25 17 74,7

100 142 42 MPR3550
140 205 65 MPR3551
180 268 88 MPR3552
220 331 111 MPR3553
260 395 135 MPR3554
300 458 158 MPR3555

28 20 67,5

76 107 31 MPR9679
100 149 49 MPR9680
136 213 77 MPR9681
196 318 122 MPR9682

30 22 63,4

100 159 59 MPR3556
140 237 97 MPR3557
180 314 134 MPR3558
220 391 171 MPR3559
260 468 208 MPR3560
300 545 245 MPR3561

35 27 54,9 100 177 77 MPR3562

4

35 27 54,9

140 271 131 MPR3563
180 366 186 MPR3564
220 461 241 MPR3565
260 555 295 MPR3566
300 650 350 MPR3567

45 37 43,2

103 201 98 MPR9683
127 283 156 MPR9684
163 407 244 MPR9685
223 614 391 MPR9686
303 889 586 MPR9687

4,5

22 13 113
70,3 83 12,7 MPR9688
97,3 117 19,7 MPR9689
138 169 31 MPR9690

32 23 81,8

86,3 121 34,7 MPR9691
113 169 56 MPR9692
154 241 87 MPR9693
221 361 140 MPR9694

50 41 53,8

115 219 104 MPR9695
142 308 166 MPR9696
183 442 259 MPR9697
250 665 415 MPR9698
340 962 622 MPR9699

5

25 15 135
79 94 15 MPR9700
109 132 23 MPR9701
154 190 36 MPR9702

30 20 115

120 162 42 MPR3568
160 222 62 MPR3569
200 281 81 MPR3570
240 341 101 MPR3571
280 401 121 MPR3572
350 505 155 MPR3573

35 25 101

120 180 60 MPR3574
160 249 89 MPR3575
200 319 119 MPR3576
240 389 149 MPR3577
280 459 179 MPR3578
350 581 231 MPR3579

36 26 98,1

96,6 136 39,4 MPR9703
127 190 63 MPR9704
172 270 98 MPR9705
247 405 158 MPR9706

40 30 89
120 198 78 MPR3580
160 280 120 MPR3581

сериЯ MPR

Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75 Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75
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Пружины растяжения сериЯ MPR

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75; 
*Проволока 60С2А, 51ХФА ГОСТ 14963-78Материал: Проволока А-1, Б-2 ГОСТ 9389-75

5

40 30 89

200 361 161 MPR3582
240 443 203 MPR3583
280 525 245 MPR3584
350 668 318 MPR3585

55 45 65,9

127 238 111 MPR9707
157 334 177 MPR9708
202 479 277 MPR9709
277 720 443 MPR9710
377 1041 664 MPR9711

6

35 23 163

140 182 42 MPR3586
180 240 60 MPR3587
220 296 76 MPR3588
260 355 95 MPR3589
300 410 110 MPR3590
400 560 160 MPR3591

40 28 145

140 196 56 MPR3592
180 263 83 MPR3593
220 325 105 MPR3594
260 392 132 MPR3595
300 454 154 MPR3596
400 618 218 MPR3597

50 38 118

140 226 86 MPR3598
180 313 133 MPR3599
220 393 173 MPR3600
260 479 219 MPR3601
300 566 266 MPR3602
400 779 379 MPR3603

7

40 26 219

160 205 45 MPR3604
200 259 59 MPR3605
240 315 75 MPR3606
280 372 92 MPR3607
350 470 120 MPR3608

50 36 180

160 236 76 MPR3609
200 302 102 MPR3610
240 372 132 MPR3611
280 443 163 MPR3612
350 563 213 MPR3613

60 46 152

160 264 104 MPR3614
200 352 152 MPR3615
240 433 193 MPR3616
280 521 241 MPR3617
350 671 321 MPR3618

8 50 34 256
180 239 59 MPR3619
220 302 82 MPR3620

8

50 34 256
260 358 98 MPR3621
300 418 118 MPR3622
400 565 165 MPR3623

60 44 217

180 269 89 MPR3624
220 340 120 MPR3625
260 412 152 MPR3626
300 484 184 MPR3627
400 660 260 MPR3628

70 54 188

180 291 111 MPR3629
220 378 158 MPR3630
260 464 204 MPR3631
300 551 251 MPR3632
400 771 371 MPR3633

10

60 40 393

200 250 50 MPR3634*
250 321 71 MPR3635*
300 392 92 MPR3636*
400 534 134 MPR3637*
500 675 175 MPR3638*

70 50 342

200 269 69 MPR3639*
250 350 100 MPR3640*
300 432 132 MPR3641*
400 594 194 MPR3642*
500 757 257 MPR3643*

80 60 302

200 288 88 MPR3644*
250 382 132 MPR3645*
300 476 176 MPR3646*
400 663 263 MPR3647*
500 851 351 MPR3648*
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Технические параметры
Зацепы пружин выведены на центр в одной плоскости,  
вход в зацепы с одной стороны.

Предельные отклонения размеров и параметров  
пружин в соответствии с ГОСТ 16118-70.

Направление навивки – правое.

При необходимости применения пружин с левой  
навивкой в обозначении пружины указывается  
левое направление навивки.

Пружины изготавливаются без покрытия.

для повышения коррозионной стойкости  
на пружины наносятся покрытия:
– химическое фосфатирование (Хим.Фос.прм);

– химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

– цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

– кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр).

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения пружин при заказе
Пружина с рабочим усилием 15,2 кг при длине растяжения  
286 мм (ход растяжения – 166 мм), диаметр проволоки –  
2 мм, наружный диаметр – 18 мм, внутренний диаметр  
зацепов – 14 мм, длина без нагрузки – 120 мм,  
направление навивки – правое: 
Пружина MPR3471 

Аналогичная пружина с цинковым покрытием 9 мкм: 
Пружина MPR3471 (Ц9.хр) 

Пружина с левым направлением навивки  
и покрытием Хим.Фос.прм: 
Пружина левая MPR3471 (Хим.Фос.прм)

Пример расчёта предварительного усилия F [кгс] 
Требуется рассчитать усилие пружины MPR3471  
на промежуточном ходе растяжения 15 мм.

Рассчитываем жёсткость пружины 
С=F2/S2=15,2/166=0,092 [кгс/мм]

Усилие пружины F(15 мм)=C*S=0,092*15=1,37 [кгс]

сериЯ MPR
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сЛанЦеВсКиЙ  
ЗаВОД Пружин

МирПружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ MPRN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

Материал
Проволока из высокопрочной нержавеющей стали аустенитного класса марки  
12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77 или AISI 302 1.4310 EN 10270-3. 

Технические параметры
Зацепы пружин выведены на центр в одной плоскости, вход в зацепы с одной стороны.
Направление навивки – правое.
При необходимости применения пружин с левой навивкой в обозначении пружины 
указывается левое направление навивки.
Предельные отклонения размеров и параметров пружин в соответствии с ГОСТ Р 50753-95.

Dвн

Dнар

L2

L0

S2

F2

S

F

d Диаметр проволоки, мм

Рабочий ход растяжения  
при усилии F2, мм

Наружный диаметр пружины, мм

Внутренний диаметр зацепов, мм

Длина между зацепами 
при усилии F2, мм

Длина между зацепами  
в свободном состоянии, мм

Ход растяжения

Усилие пружины

Максимальное рабочее  
усилие пружины, кгс*

* При растяжении  
   на S2 до длины L2

Усилие пружины F [кгс], (F≤F2) 
при произвольном растяжении  
S [мм], (S≤S2): F=C*S [кгс],  
где С=F2/S2 [кгс/мм] – жёсткость  
пружины (усилие пружины  
при растяжении на 1 мм) 

Для перевода усилия в Ньютоны: 
F2(Н)= F2(кгс)*9,81

L2=L0+ S2
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Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

0,2

2 1,6 0,16
10 27 17 MPRN3649
15 47 32 MPRN5495
20 66 46 MPRN3651

3 2,6 0,11

10 40 30 MPRN3652
15 83 68 MPRN3653
20 127 107 MPRN3654
25 170 145 MPRN3655

0,25

2 1,5 0,32

10 22 12 MPRN3656
15 35 20 MPRN3657
20 49 29 MPRN3658
25 62 37 MPRN3659

3 2,5 0,21

10 32 22 MPRN3660
15 60 45 MPRN3661
20 87 67 MPRN3662
25 114 89 MPRN3663

0,3

3 2,4 0,37

10 25 15 MPRN3664
15 45 30 MPRN3665
20 64 44 MPRN3666
25 83 58 MPRN3667

4 3,4 0,28

10 30 20 MPRN3668
15 62 47 MPRN3669
20 94 74 MPRN3670
25 127 102 MPRN3671
30 159 129 MPRN3672

0,4

3 2,2 0,85

15 29 14 MPRN3673
20 40 20 MPRN3674
25 53 28 MPRN3675
30 64 34 MPRN3676
35 76 41 MPRN3677
40 88 48 MPRN3678
45 100 55 MPRN3679

4 3,2 0,64

15 37 22 MPRN3680
20 56 36 MPRN3681
25 74 49 MPRN3682
30 94 64 MPRN3683
35 112 77 MPRN3684
40 132 92 MPRN3685
50 170 120 MPRN3686

5 4,2 0,52

15 43 28 MPRN3687
20 70 50 MPRN3688
25 100 75 MPRN3689
30 127 97 MPRN3690
35 157 122 MPRN3691
40 184 144 MPRN3692

0,4 5 4,2 0,52 45 213 168 MPRN3693

0,5

2,5 1,5 2,04
7,9 10 2,1 MPRN9712
10,9 14 3,1 MPRN9713
15,4 21 5,6 MPRN9714

3,5 2,5 1,53

9,5 15 5,5 MPRN9715
12,5 22 9,5 MPRN9716
17 31 14 MPRN9717
24,5 47 22,5 MPRN9718
290 611 321 MPRN9719

4 3 1,22

15 28 13 MPRN3694
20 41 21 MPRN3695
25 54 29 MPRN3696
30 66 36 MPRN3697
35 79 44 MPRN3698
40 92 52 MPRN3699
50 118 68 MPRN3700
60 144 84 MPRN7607
80 196 116 MPRN7608

5 4 0,98

15 31 16 MPRN3701
20 50 30 MPRN3702
25 68 43 MPRN3703
30 87 57 MPRN3704
35 106 71 MPRN3705
40 124 84 MPRN3707
50 161 111 MPRN3706
60 198 138 MPRN7609
80 273 193 MPRN7610

5,5 4,5 0,9

12,7 30 17,3 MPRN9720
15,7 43 27,3 MPRN9721
20,2 63 42,8 MPRN9722
27,7 96 68,3 MPRN9723
37,7 140 102,3 MPRN9724

6 5 0,83

15 32 17 MPRN3708
20 58 38 MPRN3709
25 83 58 MPRN3710
30 109 79 MPRN3711
35 135 100 MPRN3712
40 161 121 MPRN3713
50 213 163 MPRN3714
60 265 205 MPRN7611
80 368 288 MPRN7612

8 7 0,62

20 60 40 MPRN3719
25 105 80 MPRN3720
30 150 120 MPRN3721
35 195 160 MPRN3722

сериЯ MPRN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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0,5 8 7 0,62

40 239 199 MPRN3723
50 329 279 MPRN3724
60 419 359 MPRN7613
80 599 519 MPRN7614

0,55

2,8 1,7 2,14
8,8 11 2,2 MPRN9725
12,1 16 3,9 MPRN9726
17 23 6 MPRN9727

3,5 2,4 1,73

9,9 15 5,1 MPRN9728
13,2 21 7,8 MPRN9729
18,1 30 11,9 MPRN9730
26,4 45 18,6 MPRN9731

6 4,9 1,02

13,9 32 18,1 MPRN9732
17,2 47 29,8 MPRN9733
22,1 68 45,9 MPRN9734
30,4 104 73,6 MPRN9735
41,4 152 110,6 MPRN9736

0,6

5 3,8 1,63

15 25 10 MPRN3725
20 38 18 MPRN3726
25 52 27 MPRN3727
30 66 36 MPRN3728
35 79 44 MPRN3729
40 92 52 MPRN3730
50 120 70 MPRN3731
60 147 87 MPRN7615
80 201 121 MPRN7616

6 4,8 1,43

15 26 11 MPRN3732
20 44 24 MPRN3733
25 62 37 MPRN3734
30 80 50 MPRN3735
35 97 62 MPRN3736
40 117 77 MPRN3737
50 154 104 MPRN3738
60 191 131 MPRN7617
80 264 184 MPRN7618

8 6,8 1,02

20 48 28 MPRN3739
25 78 53 MPRN3740
30 107 77 MPRN3741
35 137 102 MPRN3742
40 167 127 MPRN3743
50 230 180 MPRN3744
60 292 232 MPRN7723
80 415 335 MPRN7724

0,63 3 1,74 2,96
9,7 12 2,3 MPRN9737
13,5 17 3,5 MPRN9738
19,2 25 5,8 MPRN9739

0,63

4,5 3,24 2,04

12,1 19 6,9 MPRN9740
15,9 28 12,1 MPRN9741
21,6 40 18,4 MPRN9742
31 60 29 MPRN9743

7 5,74 1,33

16,1 38 21,9 MPRN9744
19,9 55 35,1 MPRN9745
25,6 80 54,4 MPRN9746
35 122 87 MPRN9747
47,6 178 130,4 MPRN9748

0,7

3,5 2,1 3,47
11,1 14 2,9 MPRN9749
15,3 20 4,7 MPRN9750
21,6 29 7,4 MPRN9751

5 3,6 2,55

13,5 21 7,5 MPRN9752
17,7 30 12,3 MPRN9753
24 44 20 MPRN9754
34,5 66 31,5 MPRN9755

7,5 6,1 1,73

17,5 39 21,5 MPRN9756
21,7 56 34,3 MPRN9757
28 82 54 MPRN9758
38,5 125 86,5 MPRN9759
52,5 182 129,5 MPRN9760

0,8

6,5 4,9 2,55

20 36 16 MPRN3745
25 47 22 MPRN3746
30 60 30 MPRN3747
40 85 45 MPRN3748
50 111 61 MPRN3749
60 135 75 MPRN3750
70 160 90 MPRN3751
90 210 120 MPRN3752

8,5 6,9 1,94

25 61 36 MPRN3753
30 82 52 MPRN3754
40 122 82 MPRN3755
50 163 113 MPRN3756
60 201 141 MPRN3757
70 242 172 MPRN3758
90 315 225 MPRN3759

10,5 8,9 1,63

25 74 49 MPRN3760
30 106 76 MPRN3761
40 165 125 MPRN3762
50 225 175 MPRN3763
60 284 224 MPRN3764
70 347 277 MPRN3765
90 469 379 MPRN3766

4 2,4 4,49 12,6 16 3,4 MPRN9761

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

сериЯ MPRN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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0,8

4 2,4 4,49
17,4 23 5,6 MPRN9762
24,6 33 8,4 MPRN9763

5,5 3,9 3,36

15 23 8 MPRN9764
19,8 33 13,2 MPRN9765
27 47 20 MPRN9766
39 72 33 MPRN9767
290 577 287 MPRN9768

9 7,4 2,14

20,6 48 27,4 MPRN9769
25,4 70 44,6 MPRN9770
32,6 102 69,4 MPRN9771
44,6 155 110,4 MPRN9772
60,6 226 165,4 MPRN9773

0,9

4,5 2,7 5,5
14,2 18 3,8 MPRN9774
19,6 26 6,4 MPRN9775
27,7 37 9,3 MPRN9776

6,3 4,5 4,08

17,1 26 8,9 MPRN9777
22,5 37 14,5 MPRN9778
30,6 54 23,4 MPRN9779
44,1 82 37,9 MPRN9780

10 8,2 2,65

23 52 29 MPRN9781
28,4 75 46,6 MPRN9782
36,5 110 73,5 MPRN9783
50 167 117 MPRN9784
68 243 175 MPRN9785

1

5 3 6,83
15,8 20 4,2 MPRN9786
21,8 29 7,2 MPRN9787
30,8 41 10,2 MPRN9788

6 4 5,81

20 28 8 MPRN3767
25 37 12 MPRN3768
30 45 15 MPRN3769
40 62 22 MPRN3770
50 79 29 MPRN3771
60 96 36 MPRN3772
80 130 50 MPRN3773
100 164 64 MPRN3774

7 5 5,1

19 30 11 MPRN9789
25 42 17 MPRN9790
34 61 27 MPRN9791
49 92 43 MPRN9792
290 589 299 MPRN9793

8 6 4,49
25 44 19 MPRN3775
30 56 26 MPRN3776
40 81 41 MPRN3777

1

8 6 4,49

50 106 56 MPRN3778
60 130 70 MPRN3779
80 180 100 MPRN4809
100 229 129 MPRN3781

10 8 3,67

30 65 35 MPRN3782
40 101 61 MPRN3783
50 136 86 MPRN3784
60 171 111 MPRN3785
80 242 162 MPRN3786
100 312 212 MPRN3787

11 9 3,36

25,4 57 31,6 MPRN9794
31,4 82 50,6 MPRN9795
40,4 120 79,6 MPRN9796
55,4 183 127,6 MPRN9797
75,4 266 190,6 MPRN9798

12 10 3,06

30 69 39 MPRN3788
40 117 77 MPRN3789
50 166 116 MPRN3790
60 214 154 MPRN3791
80 311 231 MPRN3792
100 408 308 MPRN3793

1,1

5,5 3,3 8,05
17,4 22 4,6 MPRN9799
24 31 7 MPRN9800
33,9 45 11,1 MPRN9801

7,5 5,3 6,12

20,6 31 10,4 MPRN9802
27,2 44 16,8 MPRN9803
37,1 63 25,9 MPRN9804
53,6 95 41,4 MPRN9805

12 9,8 3,98

27,8 61 33,2 MPRN9806
34,4 88 53,6 MPRN9807
44,3 128 83,7 MPRN9808
60,8 194 133,2 MPRN9809
82,8 283 200,2 MPRN9810

1,2

5 2,6 11
19 22 3 MPRN9811
26,2 31 4,8 MPRN9812
37 44 7 MPRN9813

8 5,6 7,44

30 45 15 MPRN3794
40 65 25 MPRN3795
50 84 34 MPRN3796
60 102 42 MPRN3797
70 122 52 MPRN3798
90 160 70 MPRN3799
120 217 97 MPRN7725

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

сериЯ MPRN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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1,2

8,5 6,1 7,03

23 36 13 MPRN9814
30,2 50 19,8 MPRN9815
41 73 32 MPRN9816
59 110 51 MPRN9817
290 583 293 MPRN9821

10 7,6 6,01

30 51 21 MPRN3800
40 78 38 MPRN3801
50 103 53 MPRN3802
60 128 68 MPRN3803
70 155 85 MPRN3804
90 205 115 MPRN3805
120 284 164 MPRN7726

12 9,6 5,1

40 90 50 MPRN3806
50 123 73 MPRN3807
60 157 97 MPRN3808
70 190 120 MPRN3809
90 260 170 MPRN3810
120 364 244 MPRN7727

13 10,6 4,69

30,2 66 35,8 MPRN9822
37,4 94 56,6 MPRN9823
48,2 137 88,8 MPRN9824
66,2 208 141,8 MPRN9825
90,2 303 212,8 MPRN9826

1,4

7 4,2 12,6
22,1 28 5,9 MPRN9827
30,5 39 8,5 MPRN9828
43,1 57 13,9 MPRN9829

10 7,2 9,28

26,9 42 15,1 MPRN9830
35,3 59 23,7 MPRN9831
47,9 84 36,1 MPRN9832
68,9 127 58,1 MPRN9833
290 579 289 MPRN9834

15 12,2 6,32

34,9 74 39,1 MPRN9835
43,3 107 63,7 MPRN9836
55,9 155 99,1 MPRN9837
76,9 235 158,1 MPRN9838
105 343 238 MPRN9839

1,5
10 7 11,3

40 61 21 MPRN3811
50 79 29 MPRN3812
60 98 38 MPRN3813
70 116 46 MPRN3814
80 135 55 MPRN3815
100 173 73 MPRN3816
140 248 108 MPRN7728

12 9 9,58 40 69 29 MPRN3817

1,5

12 9 9,58

50 92 42 MPRN3818
60 116 56 MPRN3819
70 139 69 MPRN3820
80 163 83 MPRN3821
100 210 110 MPRN3822
140 309 169 MPRN8241

15 12 7,75

50 111 61 MPRN3823
60 146 86 MPRN3824
70 181 111 MPRN3825
80 216 136 MPRN3826
100 283 183 MPRN3827
140 420 280 MPRN7619

1,6

8 4,8 16,1
25,3 31 5,7 MPRN9840
34,9 45 10,1 MPRN9841
49,3 65 15,7 MPRN9842

11 7,8 12,1

30,1 45 14,9 MPRN9843
39,7 63 23,3 MPRN9844
54,1 91 36,9 MPRN9845
78,1 137 58,9 MPRN9846

17 13,8 8,15

39,7 82 42,3 MPRN9847
49,3 118 68,7 MPRN9848
63,7 170 106,3 MPRN9849
87,7 258 170,3 MPRN9850
120 376 256 MPRN9851

1,8

9 5,4 19,8
28,4 35 6,6 MPRN9852
39,2 50 10,8 MPRN9853
55,4 72 16,6 MPRN9854

12 8,4 15,4

33,2 48 14,8 MPRN9855
44 68 24 MPRN9856
60,2 97 36,8 MPRN9857
87,2 146 58,8 MPRN9858
290 515 225 MPRN9859

20 16,4 9,58

46 98 52 MPRN9860
56,8 140 83,2 MPRN9861
73 204 131 MPRN9862
100 309 209 MPRN9863
136 450 314 MPRN9864

2

10 6 24,5
31,6 39 7,4 MPRN9865
43,6 56 12,4 MPRN9866
61,6 80 18,4 MPRN9867

12 8 20,9
50 71 21 MPRN7620
60 87 27 MPRN7621
70 103 33 MPRN7622

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

сериЯ MPRN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

2

12 8 20,9
90 136 46 MPRN7623
120 184 64 MPRN7624

14 10 18,2

38 57 19 MPRN9868
50 80 30 MPRN9869
68 115 47 MPRN9870
98 173 75 MPRN9871

15 11 17,1

50 86 36 MPRN7625
60 107 47 MPRN7626
70 128 58 MPRN7627
90 170 80 MPRN7628
120 234 114 MPRN7629

18 14 14,5

50 102 52 MPRN7630
60 130 70 MPRN7631
70 157 87 MPRN7632
90 212 122 MPRN7633
120 295 175 MPRN7634

20 16 13

50 113 63 MPRN7638
60 146 86 MPRN7639
70 179 109 MPRN7640
90 244 154 MPRN7641
120 342 222 MPRN7642

22 18 11,9

50,8 108 57,2 MPRN9872
62,8 154 91,2 MPRN9873
80,8 223 142,2 MPRN9874
111 338 227 MPRN9875
151 492 341 MPRN9876

2,2

11 6,6 28,6
34,8 43 8,2 MPRN9877
48 61 13 MPRN9878
67,8 88 20,2 MPRN9879

15 10,6 21,9

41,2 60 18,8 MPRN9880
54,4 84 29,6 MPRN9881
74,2 121 46,8 MPRN9882
107 182 75 MPRN9883

24 19,6 14,1

55,6 115 59,4 MPRN9884
68,8 164 95,2 MPRN9885
88,6 237 148,4 MPRN9886
122 360 238 MPRN9887
166 523 357 MPRN9888

2,5
13 8 35,8

40,3 50 9,7 MPRN9889
55,3 71 15,7 MPRN9890
77,8 103 25,2 MPRN9891

18 13 26,9 48,3 73 24,7 MPRN9892

2,5

18 13 26,9
63,3 103 39,7 MPRN9893
85,8 147 61,2 MPRN9894
123 221 98 MPRN9895

28 23 17,7

64,3 136 71,7 MPRN9896
79,3 194 114,7 MPRN9897
102 281 179 MPRN9898
139 426 287 MPRN9899
189 619 430 MPRN9900

2,8

14 8,4 45,2
44,2 54 9,8 MPRN9901
61 77 16 MPRN9902
86,2 111 24,8 MPRN9903

20 14,4 33

53,8 80 26,2 MPRN9904
70,6 112 41,4 MPRN9905
95,8 161 65,2 MPRN9906
138 242 104 MPRN9907

30 24,4 22,6

69,8 140 70,2 MPRN9908
86,6 200 113,4 MPRN9909
112 289 177 MPRN9910
154 437 283 MPRN9911
210 634 424 MPRN9912

3,2

16 9,6 57,3
50,6 62 11,4 MPRN9913
69,8 87 17,2 MPRN9914
98,6 126 27,4 MPRN9915

22 15,6 43,4

60,2 86 25,8 MPRN9916
79,4 121 41,6 MPRN9917
108 174 66 MPRN9918
156 261 105 MPRN9919

36 29,6 27,3

82,6 170 87,4 MPRN9920
102 242 140 MPRN9921
131 350 219 MPRN9922
179 530 351 MPRN9923
243 770 527 MPRN9924

3,6

18 10,8 69,9
56,9 69 12,1 MPRN9925
78,5 97 18,5 MPRN9926
111 141 30 MPRN9927

25 17,8 52,5

68,1 97 28,9 MPRN9928
89,7 136 46,3 MPRN9929
122 195 73 MPRN9930
176 293 117 MPRN9931

40 32,8 33,8
92,1 184 91,9 MPRN9932
114 262 148 MPRN9933
146 377 231 MPRN9934

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

сериЯ MPRN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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Пружины растяжения
Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

F2 
(кгс)

L0 
(мм)

L2 
(мм)

S2 
(мм)

артикул

3,6 40 32,8 33,8
200 569 369 MPRN9935
272 826 554 MPRN9936

4

20 12 86,3
63,2 76 12,8 MPRN9937
87,2 108 20,8 MPRN9938
123 156 33 MPRN9939

28 20 64,4

76 109 33 MPRN9940
100 153 53 MPRN9941
136 219 83 MPRN9942
196 329 133 MPRN9943

45 37 41,3

103 209 106 MPRN9944
127 297 170 MPRN9945
163 428 265 MPRN9946
223 647 424 MPRN9947
303 939 636 MPRN9948

4,5

22 13 107
70,3 84 13,7 MPRN9949
97,3 119 21,7 MPRN9950
138 171 33 MPRN9951

32 23 77,5

86,3 124 37,7 MPRN9952
113 173 60 MPRN9953
154 248 94 MPRN9954
221 371 150 MPRN9955

50 41 51

115 226 111 MPRN9956
142 320 178 MPRN9957
183 462 279 MPRN9958
250 696 446 MPRN9959
340 1008 668 MPRN9960

5

25 15 130
79 95 16 MPRN9961
109 135 26 MPRN9962
154 194 40 MPRN9963

36 26 94,5

96,6 140 43,4 MPRN9964
127 196 69 MPRN9965
172 280 108 MPRN9966
247 420 173 MPRN9967

55 45 63,5

127 248 121 MPRN9968
157 351 194 MPRN9969
202 506 304 MPRN9970
277 763 486 MPRN9971
377 1106 729 MPRN9972

Пружины изготавливаются без покрытия.
По требованию заказчика для повышения коррозионной 
стойкости возможно проведение электрополирования 
поверхности пружин. Электрополирование должно быть 
указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения  
пружин при заказе
Пружина с рабочим усилием 4,49 кг при длине растяжения  
106 мм (ход растяжения 56 мм), диаметр проволоки –  
1 мм, наружный диаметр – 8 мм, внутренний диаметр  
зацепов – 6 мм, длина без нагрузки – 50 мм,  
направление навивки – правое: 
Пружина MPRN3778 

Аналогичная пружина с электрополированием: 
Пружина MPRN3778 (электрополирование) 

Пружина с левым направлением навивки  
и электрополированием: 
Пружина левая MPRN3778 (электрополирование)

Пример расчёта предварительного усилия F [кгс] 
Требуется рассчитать усилие пружины MPRN3778  
на промежуточном ходе растяжения 12 мм.

Рассчитываем жёсткость пружины  
С=F2/S2=4,49/56=0,08 [кгс/мм]

Усилие пружины F(12 мм)=C*S=0,08*12=0,96 [кгс]

сериЯ MPRN иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи



ЗаГоТоВКи ПрУжин 
расТЯжениЯ
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СЛАНЦЕВСКИЙ  
ЗАВОД ПРУЖИН

МирПружин.РФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

ЗАГОТОВКИ ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ сериЯ MPRZ

Dвн

Dнар

L0

S3

F3

S

F

d Диаметр проволоки, мм
Ход растяжения

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Длина в свободном 
состоянии, мм

Максимальный  
ход растяжения  
при усилии F3, мм

С – Жёсткость пружины кгc/мм  
(усилие пружины при растяжении на 1 мм)

L3 – Длина при растяжении  
до усилия F3, мм

Материал
Высокопрочная углеродистая 
холоднотянутая проволока  
2-го класса прочности Б-2-d ГОСТ 9389-75. 
 
Технические параметры
Предельные отклонения размеров  
и параметров пружин  
в соответствии с ГОСТ 16118-70.

Усилие пружины F [кгс], (F≤F3)
при произвольном растяжении S [мм], (S≤S3)
F=C*S [кгс], где С=F3/S3 [кгс/мм] – жёсткость пружины 
(усилие пружины при растяжении на 1 мм)
При выборе пружин рекомендуется назначать рабочий ход растяжения S2  
не более 80% от S3: S2≤0,8*S3

Рабочая длина L2=L0+S2 [мм]
Рабочее усилие принимается F2=0,8F3 [кгс]
Для перевода усилия в Ньютоны: F(Н)= F(кгс)*9,81 

Направление навивки – правое.
При необходимости возможно изготовление пружин с левой навивкой.  
Левая навивка должна быть указана в обозначении пружины.

* При растяжении  
   на S3 до длины L3

Усилие пружины

Максимальное усилие, кгс* 

Для получения нужных размеров и усилий  
необходимо разрезать заготовки 
на пружины требуемой длины.

L3=L0+ S3
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ЗАГОТОВКИ ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ

Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75

0,2

1,5 1,1 300 0,00049 510 0,25 MPRZ7659
2 1,6 300 0,00018 1036 0,19 MPRZ7660

2,5 2,1 300 0,00009 1747 0,15 MPRZ7661
3 2,6 300 0,00005 2645 0,13 MPRZ7662

0,25

2 1,5 300 0,0006 600 0,36 MPRZ7663
2,5 2 300 0,00029 1036 0,3 MPRZ7664
3 2,5 300 0,00016 1590 0,25 MPRZ7665
4 3,5 300 0,00006 3055 0,19 MPRZ7666

0,3

2,5 1,9 300 0,00077 665 0,51 MPRZ7667
3 2,4 300 0,00042 1036 0,43 MPRZ7668
4 3,4 300 0,00016 2025 0,32 MPRZ7669

5 4,4 300 0,00008 3345 0,26 MPRZ7670

0,4
3 2,2 300 0,00194 490 0,95 MPRZ4025
4 3,2 300 0,00073 994 0,73 MPRZ4026
5 4,2 300 0,00035 1677 0,59 MPRZ4027

0,5

4 3 300 0,00243 576 1,4 MPRZ4028
5 4 300 0,00115 994 1,14 MPRZ4029
6 5 300 0,00063 1526 0,96 MPRZ4030
7 6 300 0,00038 2172 0,83 MPRZ4031
8 7 300 0,00025 2931 0,73 MPRZ4032

0,6

4 2,8 300 0,00659 361 2,38 MPRZ4033
5 3,8 300 0,00304 638 1,94 MPRZ4034
6 4,8 300 0,00165 994 1,64 MPRZ4035
7 5,8 300 0,00099 1429 1,42 MPRZ4036
8 6,8 300 0,00064 1943 1,25 MPRZ4037

0,75

6 4,5 300 0,00548 564 3,09 MPRZ4038
7 5,5 300 0,00325 824 2,68 MPRZ4039
8 6,5 300 0,00208 1134 2,36 MPRZ4040
9 7,5 300 0,00141 1493 2,11 MPRZ4041

10 8,5 300 0,001 1902 1,91 MPRZ4042
12 10,5 300 0,00056 2869 1,6 MPRZ4043

1

6 4 300 0,02671 258 6,89 MPRZ4044
7 5 300 0,01549 388 6,01 MPRZ4045
8 6 300 0,00974 546 5,32 MPRZ4046
9 7 300 0,00653 730 4,77 MPRZ4047

10 8 300 0,00459 941 4,32 MPRZ4048
12 10 300 0,00251 1445 3,63 MPRZ4049
14 12 300 0,00152 2056 3,13 MPRZ4050

1,2

8 5,6 300 0,02645 327 8,65 MPRZ4051
9 6,6 300 0,01754 443 7,77 MPRZ4052

10 7,6 300 0,01222 577 7,05 MPRZ4053
12 9,6 300 0,00661 900 5,95 MPRZ4054
14 11,6 300 0,00397 1294 5,14 MPRZ4055
15 12,6 300 0,00317 1517 4,81 MPRZ4056

1,5

10 7 300 0,04156 308 12,8 MPRZ4057
12 9 300 0,022 491 10,8 MPRZ4058
14 11 300 0,01302 718 9,35 MPRZ4059
15 12 300 0,01034 848 8,77 MPRZ4060
16 13 300 0,00835 988 8,25 MPRZ4061
18 15 300 0,00566 1301 7,37 MPRZ4062
20 17 300 0,00402 1658 6,66 MPRZ4063

1,8

12 8,4 300 0,05986 289 17,3 MPRZ4064
14 10,4 300 0,03488 430 15 MPRZ4065
15 11,4 300 0,02759 511 14,1 MPRZ4066
16 12,4 300 0,0222 599 13,3 MPRZ4067
18 14,4 300 0,01495 796 11,9 MPRZ4068
20 16,4 300 0,01048 1021 10,7 MPRZ4069
22 18,4 300 0,00769 1274 9,8 MPRZ4070
25 21,4 300 0,00507 1707 8,66 MPRZ4071

2

12 8 300 0,10744 215 23,1 MPRZ4072
14 10 300 0,06204 324 20,1 MPRZ4073
14 10 1000 0,01854 1084 20,1 MPRZ8762
15 11 300 0,04884 387 18,9 MPRZ4074
16 12 300 0,03912 455 17,8 MPRZ4075
16 12 1000 0,01168 1524 17,8 MPRZ8763
18 14 300 0,02627 609 16 MPRZ4076
18 14 1000 0,00785 2039 16 MPRZ8764
20 16 300 0,01847 785 14,5 MPRZ4077
20 16 1000 0,00552 2629 14,5 MPRZ8765
22 18 300 0,01341 984 13,2 MPRZ4078
22 18 1000 0,00401 3295 13,2 MPRZ8766
25 21 300 0,00884 1324 11,7 MPRZ4079
25 21 1000 0,00264 4435 11,7 MPRZ8767

2,5

15 10 300 0,16768 198 33,2 MPRZ4080
16 11 300 0,13362 235 31,4 MPRZ4081
16 11 1000 0,0398 789 31,4 MPRZ8768
18 13 300 0,08816 321 28,3 MPRZ4082
18 13 1000 0,02633 1075 28,3 MPRZ8769
20 15 300 0,06134 419 25,7 MPRZ4083
20 15 1000 0,01829 1405 25,7 MPRZ8770
22 17 300 0,04426 531 23,5 MPRZ4084
22 17 1000 0,01321 1779 23,5 MPRZ8771
25 20 300 0,02877 723 20,8 MPRZ4085
25 20 1000 0,00858 2423 20,8 MPRZ8772
28 23 300 0,01979 945 18,7 MPRZ4086
30 25 300 0,01578 1109 17,5 MPRZ4087
30 25 1000 0,0047 3720 17,5 MPRZ8773

3

18 12 300 0,24192 198 47,9 MPRZ4088
18 12 1000 0,07236 662 47,9 MPRZ8774
20 14 300 0,16641 262 43,6 MPRZ4089
20 14 1000 0,04966 878 43,6 MPRZ8775
22 16 300 0,1194 335 40 MPRZ4090

сериЯ MPRZ

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

L0 
(мм)

C 
(кгс/мм)

S3 
(мм)

F3 
(кгс)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

L0 
(мм)

C 
(кгс/мм)

S3 
(мм)

F3 
(кгс)

артикул
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Материал: Проволока Б-2 ГОСТ 9389-75

сериЯ MPRZ

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

L0 
(мм)

C 
(кгс/мм)

S3 
(мм)

F3 
(кгс)

артикул

3

22 16 1000 0,03556 1125 40 MPRZ8776
25 19 300 0,07689 463 35,6 MPRZ4091
25 19 1000 0,02292 1553 35,6 MPRZ8777
28 22 300 0,05237 611 32 MPRZ4092
30 24 300 0,04155 722 30 MPRZ4093
30 24 1000 0,0124 2420 30 MPRZ8778
32 26 300 0,03353 841 28,2 MPRZ4094
35 29 300 0,02498 1037 25,9 MPRZ4095
35 29 1000 0,00744 3479 25,9 MPRZ8779

3,5

20 13 1000 0,11718 547 64,1 MPRZ8780
22 15 1000 0,0831 710 59 MPRZ8781
25 18 1000 0,05292 994 52,6 MPRZ8782
30 23 1000 0,02829 1573 44,5 MPRZ8783
35 28 1000 0,01683 2287 38,5 MPRZ8784
40 33 1000 0,01082 3134 33,9 MPRZ8785

4

22 14 1000 0,17647 476 84 MPRZ8786
25 17 1000 0,11108 677 75,2 MPRZ8787
30 22 1000 0,05848 1091 63,8 MPRZ8788
35 27 1000 0,0345 1603 55,3 MPRZ8789
40 32 1000 0,02203 2215 48,8 MPRZ8790

5

25 15 1000 0,39118 340 133 MPRZ8791
30 20 1000 0,2007 568 114 MPRZ8792
35 25 1000 0,11636 856 99,6 MPRZ8793
40 30 1000 0,07326 1204 88,2 MPRZ8794
45 35 1000 0,04907 1610 79 MPRZ8795
50 40 1000 0,03447 2077 71,6 MPRZ8796

6

30 18 1000 0,56535 329 186 MPRZ8797
35 23 1000 0,32024 509 163 MPRZ8798
40 28 1000 0,19863 730 145 MPRZ8799
45 33 1000 0,13131 990 130 MPRZ8800
50 38 1000 0,09147 1290 118 MPRZ8801
60 48 1000 0,04958 2011 99,7 MPRZ8802

Заготовки пружин MPRZ изготавливаются  
без покрытия.

для повышения коррозионной стойкости  
на пружины наносятся покрытия:
– химическое фосфатирование (Хим.Фос.прм);

– химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

– цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

– кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр).

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения пружин при заказе
Заготовка пружины растяжения с максимальным усилием 
23,1 кг при максимальном ходе растяжения 215 мм, диаметр 
проволоки – 2 мм, наружный диаметр – 12 мм, внутренний 
диаметр – 8 мм, длина без нагрузки – 300 мм,  
направление навивки – правое: 
Пружина MPRZ4072 

Аналогичная пружина с цинковым покрытием 9 мкм: 
Пружина MPRZ4072 (Ц9.хр) 

Пружина с левым направлением навивки  
и покрытием Хим.Фос.прм: 
Пружина левая MPRZ4072 (Хим.Фос.прм)

Пример расчёта рабочего усилия  
заготовки пружины
Требуется рассчитать рабочую длину растяжения, ход 
растяжения и рабочее усилие заготовки пружины MPRZ4072.

Рабочий ход растяжения S2=0,8*S3=0,8*215=172 [мм]

Рабочая длина L2=L0+S2=300+172=472 [мм]

Рабочее усилие F2=0,8F3=0,8*23,1=18,48 [кгс]
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Пример расчёта параметров  
разрезанной заготовки пружины
Требуется рассчитать усилие пружины полученной разрезкой 
заготовки пружины MPRZ4072 с исходной длиной 300 мм  
на 3 равных части длиной L0р=100 мм.

Максимальное усилие разрезанной пружины F3р произвольной 
длины всегда равняется усилию исходной заготовки  
пружины F3 (из таблицы)

F3р= F3=23,1 [кгс]

Максимальный ход растяжения разрезанной пружины  
S3р=S3* L0р/L0=215*100/300=71,67 [мм]

Длина при максимальном растяжении  
L3р= L0р + S3р=100+71,67=171,67 [мм]

Пример расчёта параметров рабочего усилия, 
рабочего хода растяжения и рабочей длины 
разрезанной заготовки пружины
Требуется рассчитать рабочую длину растяжения, рабочий  
ход растяжения и рабочее усилие разрезанной заготовки 
пружины MPRZ4072 длиной 100 мм:

Рабочий ход растяжения S2р=0,8*S3р=0,8*71,67=57,34 [мм]

Рабочая длина L2р=L0р+S2р=100+57,34=157,34 [мм]

Рабочее усилие F2р=0,8F3р=0,8*23,1=18,48 [кгс]
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СЛАНЦЕВСКИЙ  
ЗАВОД ПРУЖИН

МирПружин.РФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

ЗАГОТОВКИ ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ сериЯ MPRNZ иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

Dвн

Dнар

L0

S3

F3

S

F

d Диаметр проволоки, мм
Ход растяжения

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Длина в свободном 
состоянии, мм

Усилие пружины

Максимальный  
ход растяжения  
при усилии F3, мм

Материал
Проволока из высокопрочной 
нержавеющей стали аустенитного класса 
марки 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3. 

Технические параметры
Предельные отклонения размеров  
и параметров пружин в соответствии  
с ГОСТ Р 50753-95.

Усилие пружины F [кгс], (F≤F3)
при произвольном растяжении S [мм], (S≤S3)
F=C*S [кгс], где С=F3/S3 [кгс/мм] – жёсткость пружины 
(усилие пружины при растяжении на 1 мм)
При выборе пружин рекомендуется назначать рабочий ход растяжения S2  
не более 80% от S3: S2≤0,8*S3

Рабочая длина L2=L0+S2 [мм]
Рабочее усилие принимается F2=0,8F3 [кгс]
Для перевода усилия в Ньютоны: F(Н)= F(кгс)*9,81 

Направление навивки – правое.
При необходимости возможно изготовление пружин с левой навивкой.
Левая навивка должна быть указана в обозначении пружины.
Заготовки пружин из нержавеющей стали MPRNZ изготавливаются без покрытия.

Максимальное усилие, кгс* 

* При растяжении  
   на S3 до длины L3

С – Жёсткость пружины кгc/мм  
(усилие пружины при растяжении на 1 мм)

L3 – Длина при растяжении  
до усилия F3, мм

Для получения нужных размеров и усилий  
необходимо разрезать заготовки 
на пружины требуемой длины.

L3=L0+ S3
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Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

0,2

1,5 1,1 300 0,00044 430 0,19 MPRNZ7671
2 1,6 300 0,00016 874 0,14 MPRNZ7672

2,5 2,1 300 0,00008 1474 0,12 MPRNZ7673
3 2,6 300 0,00049 510 0,25 MPRNZ7674

0,25

2 1,5 300 0,00053 507 0,27 MPRNZ7675
2,5 2 300 0,00025 874 0,22 MPRNZ7676
3 2,5 300 0,00014 1341 0,19 MPRNZ7677
4 3,5 300 0,00005 2577 0,14 MPRNZ7678

0,3

2,5 1,9 300 0,00068 561 0,38 MPRNZ7679
3 2,4 300 0,00037 874 0,32 MPRNZ7680
4 3,4 300 0,00014 1709 0,24 MPRNZ7681
5 4,4 300 0,00007 2822 0,2 MPRNZ7682

0,4
3 2,2 300 0,00174 430 0,75 MPRNZ4096
4 3,2 300 0,00065 873 0,57 MPRNZ4097
5 4,2 300 0,00031 1473 0,46 MPRNZ4098

0,5

4 3 300 0,00217 506 1,1 MPRNZ4099
5 4 300 0,00102 873 0,89 MPRNZ4100
6 5 300 0,00056 1340 0,75 MPRNZ4101
7 6 300 0,00034 1908 0,65 MPRNZ4102
8 7 300 0,00022 2575 0,57 MPRNZ4103

0,6

4 2,8 300 0,0059 317 1,87 MPRNZ4104
5 3,8 300 0,00271 560 1,52 MPRNZ4105
6 4,8 300 0,00147 873 1,28 MPRNZ4106
7 5,8 300 0,00088 1255 1,11 MPRNZ4107
8 6,8 300 0,00057 1707 0,98 MPRNZ4108

0,8

6,1 4,5 300 0,0064 506 3,24 MPRNZ4109
7,1 5,5 300 0,0038 739 2,81 MPRNZ4110
8,1 6,5 300 0,0025 1017 2,54 MPRNZ4111
9,1 7,5 300 0,0017 1339 2,28 MPRNZ4112

10,1 8,5 300 0,0012 1706 2,05 MPRNZ4113
12,1 10,5 300 0,0007 2573 1,8 MPRNZ4114

1

6 4 300 0,02381 239 5,69 MPRNZ4115
7 5 300 0,01378 360 4,96 MPRNZ4116
8 6 300 0,00869 505 4,39 MPRNZ4117
9 7 300 0,00583 676 3,94 MPRNZ4118

10 8 300 0,00409 872 3,57 MPRNZ4119
12 10 300 0,00224 1338 3 MPRNZ4120
14 12 300 0,00136 1904 2,59 MPRNZ4121

1,2

8 5,6 300 0,02364 316 7,47 MPRNZ4122
9 6,6 300 0,01564 429 6,71 MPRNZ4123

10 7,6 300 0,01089 559 6,09 MPRNZ4124
12 9,6 300 0,0059 871 5,14 MPRNZ4125
14 11,6 300 0,00354 1253 4,44 MPRNZ4126
15 12,6 300 0,00283 1469 4,15 MPRNZ4127

1,5

10 7 300 0,03703 316 11,7 MPRNZ4128
12 9 300 0,01962 504 9,89 MPRNZ4129
14 11 300 0,01161 737 8,56 MPRNZ4130
15 12 300 0,00923 870 8,03 MPRNZ4131
16 13 300 0,00745 1014 7,55 MPRNZ4132
18 15 300 0,00505 1336 6,75 MPRNZ4133
20 17 300 0,00358 1702 6,1 MPRNZ4134

1,8

12 8,4 300 0,05333 315 16,8 MPRNZ4135
14 10,4 300 0,03113 469 14,6 MPRNZ4136
15 11,4 300 0,02455 558 13,7 MPRNZ4137
16 12,4 300 0,01972 654 12,9 MPRNZ4138
18 14,4 300 0,01335 869 11,6 MPRNZ4139
20 16,4 300 0,00942 1115 10,5 MPRNZ4140
22 18,4 300 0,00686 1392 9,55 MPRNZ4141
25 21,4 300 0,00453 1865 8,44 MPRNZ4142

2

12 8 300 0,0958 238 22,8 MPRNZ4143
14 10 300 0,05559 358 19,9 MPRNZ4144
14 10 1000 0,01658 1200 19,9 MPRNZ8803
15 11 300 0,04369 428 18,7 MPRNZ4145
16 12 300 0,03492 504 17,6 MPRNZ4146
16 12 1000 0,01044 1686 17,6 MPRNZ8804
18 14 300 0,02344 674 15,8 MPRNZ4147
18 14 1000 0,007 2256 15,8 MPRNZ8805
20 16 300 0,01646 869 14,3 MPRNZ4148
20 16 1000 0,00491 2910 14,3 MPRNZ8806
22 18 300 0,01194 1089 13 MPRNZ4149
22 18 1000 0,00357 3646 13 MPRNZ8807
25 21 300 0,00785 1465 11,5 MPRNZ4150
25 21 1000 0,00234 4907 11,5 MPRNZ8808

2,5

15 10 300 0,15021 237 35,6 MPRNZ4151
16 11 300 0,11873 283 33,6 MPRNZ4152
16 11 1000 0,03548 947 33,6 MPRNZ8809
18 13 300 0,0787 385 30,3 MPRNZ4153
18 13 1000 0,02349 1290 30,3 MPRNZ8810
20 15 300 0,05467 503 27,5 MPRNZ4154
20 15 1000 0,01631 1686 27,5 MPRNZ8811
22 17 300 0,0394 637 25,1 MPRNZ4155
22 17 1000 0,01176 2135 25,1 MPRNZ8812
25 20 300 0,02572 867 22,3 MPRNZ4156
25 20 1000 0,00767 2908 22,3 MPRNZ8813
28 23 300 0,01764 1134 20 MPRNZ4157
30 25 300 0,01405 1331 18,7 MPRNZ4158
30 25 1000 0,00419 4464 18,7 MPRNZ8814

3

18 12 300 0,21602 231 49,9 MPRNZ4159
18 12 1000 0,06447 774 49,9 MPRNZ8815
20 14 300 0,14869 306 45,5 MPRNZ4160
20 14 1000 0,04435 1026 45,5 MPRNZ8816
22 16 300 0,10638 392 41,7 MPRNZ4161

сериЯ MPRNZ иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

L0 
(мм)

C 
(кгс/мм)

S3 
(мм)

F3 
(кгс)

артикул d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

L0 
(мм)

C 
(кгс/мм)

S3 
(мм)

F3 
(кгс)

артикул
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3

22 16 1000 0,03172 1315 41,7 MPRNZ8817
25 19 300 0,06854 541 37,1 MPRNZ4162
25 19 1000 0,02044 1814 37,1 MPRNZ8818
28 22 300 0,04671 714 33,4 MPRNZ4163
30 24 300 0,03708 843 31,3 MPRNZ4164
30 24 1000 0,01106 2827 31,3 MPRNZ8819
32 26 300 0,02992 983 29,4 MPRNZ4165
35 29 300 0,02227 1212 27 MPRNZ4166
35 29 1000 0,00664 4065 27 MPRNZ8820

3,5

20 13 1000 0,10455 678 70,8 MPRNZ8821
22 15 1000 0,07417 879 65,2 MPRNZ8822
25 18 1000 0,04726 1230 58,1 MPRNZ8823
30 23 1000 0,02524 1948 49,2 MPRNZ8824
35 28 1000 0,01503 2832 42,6 MPRNZ8825
40 33 1000 0,00966 3881 37,5 MPRNZ8826

4

22 14 1000 0,15723 592 93 MPRNZ8827
25 17 1000 0,09902 841 83,3 MPRNZ8828
30 22 1000 0,05218 1355 70,7 MPRNZ8829
35 27 1000 0,03078 1991 61,3 MPRNZ8830
40 32 1000 0,01966 2751 54,1 MPRNZ8831

5

25 15 1000 0,35016 424 149 MPRNZ8832
30 20 1000 0,17929 710 127 MPRNZ8833
35 25 1000 0,10376 1070 111 MPRNZ8834
40 30 1000 0,06534 1504 98,3 MPRNZ8835
45 35 1000 0,04377 2013 88,1 MPRNZ8836
50 40 1000 0,03074 2595 79,8 MPRNZ8837

6

30 18 1000 0,50374 412 208 MPRNZ8838
35 23 1000 0,28552 639 182 MPRNZ8839
40 28 1000 0,17718 915 162 MPRNZ8840
45 33 1000 0,1174 1242 146 MPRNZ8841
50 38 1000 0,08175 1618 132 MPRNZ8842
60 48 1000 0,04422 2522 112 MPRNZ8843

Материал: Проволока 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

L0 
(мм)

C 
(кгс/мм)

S3 
(мм)

F3 
(кгс)

артикул
Пример условного обозначения пружин при заказе
Заготовка пружины растяжения с максимальным усилием 
18,7 кг при максимальном ходе растяжения 1331 мм, диаметр 
проволоки – 2,5 мм, наружный диаметр – 30 мм, внутренний 
диаметр – 25 мм, длина без нагрузки – 300 мм,  
направление навивки – правое: 
Заготовка пружины MPRNZ4158 

Пружина с левым направлением навивки: 
Заготовка пружины левая MPRNZ4158

Пример расчёта рабочего усилия  
заготовки пружины
Требуется рассчитать рабочую длину растяжения, ход 
растяжения и рабочее усилие заготовки пружины MPRNZ4158.

Рабочий ход растяжения S2=0,8*S3=0,8*1331=1064,8 [мм]

Рабочая длина L2=L0+S2=300+1064,8=1364,8 [мм]

Рабочее усилие F2=0,8F3=0,8*18,7=14,96 [кгс]

Пример расчёта параметров  
разрезанной заготовки пружины
Требуется рассчитать усилие пружины полученной разрезкой 
заготовки пружины MPRZ4072 с исходной длиной 300 мм  
на 3 равных части длиной L0р=100 мм.

Максимальное усилие разрезанной пружины F3р произвольной 
длины всегда равняется усилию исходной заготовки  
пружины F3 (из таблицы)

F3р= F3=23,1 [кгс]

Максимальный ход растяжения разрезанной пружины  
S3р=S3* L0р/L0=215*100/300=71,67 [мм]

Длина при максимальном растяжении  
L3р= L0р + S3р=100+71,67=171,67 [мм]

Пример расчёта параметров рабочего усилия, 
рабочего хода растяжения и рабочей длины 
разрезанной заготовки пружины
Требуется рассчитать рабочую длину растяжения, рабочий  
ход растяжения и рабочее усилие разрезанной заготовки 
пружины MPRZ4072 длиной 100 мм:

Рабочий ход растяжения S2р=0,8*S3р=0,8*71,67=57,34 [мм]

Рабочая длина L2р=L0р+S2р=100+57,34=157,34 [мм]

Рабочее усилие F2р=0,8F3р=0,8*23,1=18,48 [кгс]

сериЯ MPRNZ иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи



ПрУжинЫ КрУчениЯ



96

Пружины кручения

СЛАнЦеВСкиЙ  
ЗАВОД Пружин

МирПружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ MPK иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

d

Dвн

Dнар

I

Dc

L0

Диаметр  
проволоки, мм

Тип А

Тип D

Правая 
навивка

Тип В

Тип С

Левая 
навивка

Длина зацепа, мм

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Диаметр рабочего 
стержня, мм

Длина тела  
пружины, мм

Материал
Проволока из высокопрочной нержавеющей 
стали аустенитного класса марки 12Х18Н10Т  
по ТУ 3-1002-77 или AISI 302 1.4310 EN 10270-3.

Технические параметры
Взаимная ориентация зацепов: тип А, B, С, D 
M3 – максимальный допустимый момент [кгс*мм]
φ3 – угол закручивания при моменте M3 [градусы]
n – число рабочих витков

ориентация зацепов  
в свободном состоянии

Момент пружины M при произвольном  
угле закручивания φ (φ≤φ3) =C*φ [кгс*мм]

С= M3/φ3 – жёсткость пружины [кгс*мм/градус]

(момент пружины при закручивании на 1 градус)

Для перевода момента пружины в Н*мм:  
М3(Н*мм) = M3(кгс*мм) * 9,81

При выборе пружин рекомендуется назначать рабочий  
угол закручивания φ2 не более 80% от φ3: φ2 ≤ 0,8*φ3.

Рабочий момент принимается M2=0,8M3 [кгс*мм]
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Материал: Проволока 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

сериЯ MPK иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Dc 
(мм)

M3 
(кгс*мм)

I 
(мм)

L0 
(мм) n Тип φ30 Правая  

артикул
Левая  
артикул

0,4

2,8 2 1,5 1 16

1,2 2 A 38 MPK8310 MPK8420
1,2 2,25 B 42 MPK8311 MPK8421
1,2 2,5 C 47 MPK8312 MPK8422
1,6 2,75 D 52 MPK8313 MPK8423
1,6 3 A 57 MPK8314 MPK8424
2 4,25 B 80 MPK8315 MPK8425

2,8 6,5 C 123 MPK8316 MPK8426
4 8,75 D 165 MPK8317 MPK8427

5,2 12 A 227 MPK8318 MPK8428

3,8 3 2,5 1 16

1,2 2 A 53 MPK8319 MPK8429
1,2 2,25 B 60 MPK8320 MPK8430
1,2 2,5 C 67 MPK8321 MPK8431
1,6 2,75 D 74 MPK8322 MPK8432
1,6 3 A 80 MPK8323 MPK8433
2 4,25 B 114 MPK8324 MPK8434

2,8 6,5 C 174 MPK8325 MPK8435
4 8,75 D 234 MPK8326 MPK8436

5,2 12 A 321 MPK8327 MPK8437

5,8 5 4 1 16

1,2 2 A 85 MPK8328 MPK8438
1,2 2,25 B 96 MPK8329 MPK8439
1,2 2,5 C 106 MPK8330 MPK8440
1,6 2,75 D 117 MPK8331 MPK8441
1,6 3 A 127 MPK8332 MPK8442
2 4,25 B 181 MPK8333 MPK8443

2,8 6,5 C 276 MPK8334 MPK8444
4 8,75 D 372 MPK8335 MPK8445

5,2 12 A 510 MPK8336 MPK8446

0,5

3,5 2,5 2 1,9 20

1,5 2 A 37 MPK7000 MPK7215
1,5 2,25 B 41 MPK7001 MPK7216
1,5 2,5 C 46 MPK7002 MPK7217
2 2,75 D 51 MPK7003 MPK7218
2 3 A 55 MPK7004 MPK7219

2,5 4,25 B 78 MPK7005 MPK7220
3,5 6,5 C 120 MPK7006 MPK7221
5 8,75 D 161 MPK7007 MPK7222

6,5 12 A 221 MPK7008 MPK7223

4,5 3,5 3 1,9 20

1,5 2 A 49 MPK7009 MPK7224
1,5 2,25 B 55 MPK7010 MPK7225
1,5 2,5 C 61 MPK7011 MPK7226
2 2,75 D 67 MPK7012 MPK7227
2 3 A 74 MPK7013 MPK7228

2,5 4,25 B 104 MPK7014 MPK7229
3,5 6,5 C 159 MPK7015 MPK7230
5 8,75 D 215 MPK7016 MPK7231

6,5 12 A 294 MPK7017 MPK7232

7 6 5 1,9 20

1,5 2 A 80 MPK7018 MPK7233
1,5 2,25 B 90 MPK7019 MPK7234
1,5 2,5 C 100 MPK7020 MPK7235
2 2,75 D 110 MPK7021 MPK7236
2 3 A 120 MPK7022 MPK7237
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0,5 7 6 5 1,9 20

2,5 4,25 B 169 MPK7023 MPK7238
3,5 6,5 C 259 MPK7024 MPK7239
5 8,75 D 349 MPK7025 MPK7240

6,5 12 A 478 MPK7026 MPK7241

0,6

4,2 3 2,5 3,4 22

1,8 2 A 36 MPK8337 MPK8447
1,8 2,25 B 40 MPK8338 MPK8448
1,8 2,5 C 45 MPK8339 MPK8449
2,4 2,75 D 49 MPK8340 MPK8450
2,4 3 A 54 MPK8341 MPK8451
3 4,25 B 76 MPK8342 MPK8452

4,2 6,5 C 117 MPK8343 MPK8453
6 8,75 D 157 MPK8344 MPK8454

7,8 12 A 216 MPK8345 MPK8455

6,2 5 4 3,4 22

1,8 2 A 56 MPK8346 MPK8456
1,8 2,25 B 63 MPK8347 MPK8457
1,8 2,5 C 70 MPK8348 MPK8458
2,4 2,75 D 77 MPK8349 MPK8459
2,4 3 A 84 MPK8350 MPK8460
3 4,25 B 119 MPK8351 MPK8461

4,2 6,5 C 182 MPK8352 MPK8462
6 8,75 D 245 MPK8353 MPK8463

7,8 12 A 336 MPK8354 MPK8464

8,2 7 6 3,4 22

1,8 2 A 76 MPK8355 MPK8465
1,8 2,25 B 85 MPK8356 MPK8466
1,8 2,5 C 95 MPK8357 MPK8467
2,4 2,75 D 104 MPK8358 MPK8468
2,4 3 A 114 MPK8359 MPK8469
3 4,25 B 161 MPK8360 MPK8470

4,2 6,5 C 247 MPK8361 MPK8471
6 8,75 D 332 MPK8362 MPK8472

7,8 12 A 456 MPK8363 MPK8473

0,8

5,1 3,5 3 8 25

2,3 2 A 33 MPK7027 MPK7242
2,3 2,25 B 37 MPK7028 MPK7243
2,3 2,5 C 41 MPK7029 MPK7244
3 2,75 D 46 MPK7030 MPK7245
3 3 A 50 MPK7031 MPK7246

3,8 4,25 B 71 MPK7032 MPK7247
5,3 6,5 C 108 MPK7033 MPK7248
7,5 8,75 D 145 MPK7034 MPK7249
9,8 12 A 199 MPK7035 MPK7250

7,6 6 5 8 25

2,3 2 A 53 MPK7036 MPK7251
2,3 2,25 B 59 MPK7037 MPK7252
2,3 2,5 C 66 MPK7038 MPK7253
3 2,75 D 72 MPK7039 MPK7254
3 3 A 79 MPK7040 MPK7255

3,8 4,25 B 112 MPK7041 MPK7256
5,3 6,5 C 171 MPK7042 MPK7257
7,5 8,75 D 231 MPK7043 MPK7258
9,8 12 A 316 MPK7044 MPK7259

Материал: Проволока 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Dc 
(мм)

M3 
(кгс*мм)

I 
(мм)

L0 
(мм) n Тип φ30 Правая  

артикул
Левая  
артикул

сериЯ MPK иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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0,8 10,6 9 8 8 25

2,3 2 A 76 MPK7045 MPK7260
2,3 2,25 B 86 MPK7046 MPK7261
2,3 2,5 C 95 MPK7047 MPK7262
3 2,75 D 105 MPK7048 MPK7263
3 3 A 114 MPK7049 MPK7264

3,8 4,25 B 162 MPK7050 MPK7265
5,3 6,5 C 247 MPK7051 MPK7266
7,5 8,75 D 333 MPK7052 MPK7267
9,8 12 A 457 MPK7053 MPK7268

1

7 5 4 14,7 35

3 2 A 34 MPK7054 MPK7269
3 2,25 B 38 MPK7055 MPK7270
3 2,5 C 43 MPK7056 MPK7271
4 2,75 D 47 MPK7057 MPK7272
4 3 A 51 MPK7058 MPK7273
5 4,25 B 73 MPK7059 MPK7274
7 6,5 C 111 MPK7060 MPK7275

10 8,75 D 149 MPK7061 MPK7276
13 12 A 205 MPK7062 MPK7277

9 7 6 14,7 35

3 2 A 46 MPK7063 MPK7278
3 2,25 B 51 MPK7064 MPK7279
3 2,5 C 57 MPK7065 MPK7280
4 2,75 D 63 MPK7066 MPK7281
4 3 A 68 MPK7067 MPK7282
5 4,25 B 97 MPK7068 MPK7283
7 6,5 C 148 MPK7069 MPK7284

10 8,75 D 199 MPK7070 MPK7285
13 12 A 273 MPK7071 MPK7286

14 12 10 14,7 35

3 2 A 74 MPK7072 MPK7287
3 2,25 B 83 MPK7073 MPK7288
3 2,5 C 93 MPK7074 MPK7289
4 2,75 D 102 MPK7075 MPK7290
4 3 A 111 MPK7076 MPK7291
5 4,25 B 157 MPK7077 MPK7292
7 6,5 C 241 MPK7078 MPK7293

10 8,75 D 324 MPK7079 MPK7294
13 12 A 444 MPK7080 MPK7295

1,3

8,6 6 5 31,6 40

3,8 2 A 32 MPK7081 MPK7296
3,8 2,25 B 36 MPK7082 MPK7297
3,8 2,5 C 40 MPK7083 MPK7298
5 2,75 D 44 MPK7084 MPK7299
5 3 A 48 MPK7085 MPK7300

6,3 4,25 B 68 MPK7086 MPK7301
8,8 6,5 C 105 MPK7087 MPK7302
13 8,75 D 141 MPK7088 MPK7303
16 12 A 193 MPK7089 MPK7304

11,6 9 8 31,6 40

3,8 2 A 46 MPK7090 MPK7305
3,8 2,25 B 51 MPK7091 MPK7306
3,8 2,5 C 57 MPK7092 MPK7307
5 2,75 D 63 MPK7093 MPK7308

Материал: Проволока 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Dc 
(мм)

M3 
(кгс*мм)

I 
(мм)

L0 
(мм) n Тип φ30 Правая  

артикул
Левая  
артикул

сериЯ MPK иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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Пружины кручения

1,3

11,6 9 8 31,6 40

5 3 A 68 MPK7094 MPK7309
6,3 4,25 B 97 MPK7095 MPK7310
8,8 6,5 C 148 MPK7096 MPK7311
13 8,75 D 199 MPK7097 MPK7312
16 12 A 273 MPK7098 MPK7313

16,6 14 12 31,6 40

3,8 2 A 68 MPK7099 MPK7314
3,8 2,25 B 76 MPK7100 MPK7315
3,8 2,5 C 85 MPK7101 MPK7316
5 2,75 D 93 MPK7102 MPK7317
5 3 A 102 MPK7103 MPK7318

6,3 4,25 B 144 MPK7104 MPK7319
8,8 6,5 C 220 MPK7105 MPK7320
13 8,75 D 297 MPK7106 MPK7321
16 12 A 407 MPK7107 MPK7322

1,5

10 7 6 47,1 45

4,5 2 A 31 MPK7108 MPK7323
4,5 2,25 B 35 MPK7109 MPK7324
4,5 2,5 C 38 MPK7110 MPK7325
6 2,75 D 42 MPK7111 MPK7326
6 3 A 46 MPK7112 MPK7327

7,5 4,25 B 65 MPK7113 MPK7328
11 6,5 C 100 MPK7114 MPK7329
15 8,75 D 134 MPK7115 MPK7330
20 12 A 184 MPK7116 MPK7331

15 12 10 47,1 45

4,5 2 A 49 MPK7117 MPK7332
4,5 2,25 B 55 MPK7118 MPK7333
4,5 2,5 C 61 MPK7119 MPK7334
6 2,75 D 67 MPK7120 MPK7335
6 3 A 73 MPK7121 MPK7336

7,5 4,25 B 104 MPK7122 MPK7337
11 6,5 C 159 MPK7123 MPK7338
15 8,75 D 213 MPK7124 MPK7339
20 12 A 293 MPK7125 MPK7340

20 17 15 47,1 45

4,5 2 A 67 MPK7126 MPK7341
4,5 2,25 B 75 MPK7127 MPK7342
4,5 2,5 C 84 MPK7128 MPK7343
6 2,75 D 92 MPK7129 MPK7344
6 3 A 100 MPK7130 MPK7345

7,5 4,25 B 142 MPK7131 MPK7346
11 6,5 C 217 MPK7132 MPK7347
15 8,25 D 276 MPK7133 MPK7348
20 12 A 401 MPK7134 MPK7349

2 13 9 8 105 60

6 2 A 28 MPK7135 MPK7350
6 2,25 B 32 MPK7136 MPK7351
6 2,5 C 35 MPK7137 MPK7352
8 2,75 D 39 MPK7138 MPK7353
8 3 A 42 MPK7139 MPK7354

10 4,25 B 60 MPK7140 MPK7355
14 6,5 C 92 MPK7141 MPK7356
20 8,75 D 123 MPK7142 MPK7357
26 12 A 169 MPK7143 MPK7358

Материал: Проволока 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Dc 
(мм)

M3 
(кгс*мм)

I 
(мм)

L0 
(мм) n Тип φ30 Правая  

артикул
Левая  
артикул

сериЯ MPK иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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Пружины кручения

2

18 14 12 105 60

6 2 A 41 MPK7144 MPK7359
6 2,25 B 46 MPK7145 MPK7360
6 2,5 C 51 MPK7146 MPK7361
8 2,75 D 56 MPK7147 MPK7362
8 3 A 61 MPK7148 MPK7363

10 4,25 B 87 MPK7149 MPK7364
14 6,5 C 133 MPK7150 MPK7365
20 8,75 D 179 MPK7151 MPK7366
26 12 A 246 MPK7152 MPK7367

27 23 20 105 60

6 2 A 64 MPK7153 MPK7368
6 2,25 B 72 MPK7154 MPK7369
6 2,5 C 80 MPK7155 MPK7370
8 2,75 D 88 MPK7156 MPK7371
8 3 A 96 MPK7157 MPK7372

10 4,25 B 136 MPK7158 MPK7373
14 6,5 C 208 MPK7159 MPK7374
20 8,75 D 280 MPK7160 MPK7375
26 12 A 384 MPK7161 MPK7376

2,5

17 12 10 199 70

7,5 2 A 29 MPK7162 MPK7377
7,5 2,25 B 32 MPK7163 MPK7378
7,5 2,5 C 36 MPK7164 MPK7379
10 2,75 D 40 MPK7165 MPK7380
10 3 A 43 MPK7166 MPK7381
13 4,25 B 61 MPK7167 MPK7382
18 6,5 C 93 MPK7168 MPK7383
25 8,75 D 126 MPK7169 MPK7384
33 12 A 173 MPK7170 MPK7385

22 17 15 199 70

7,5 2 A 39 MPK7171 MPK7386
7,5 2,25 B 44 MPK7172 MPK7387
7,5 2,5 C 48 MPK7173 MPK7388
10 2,75 D 53 MPK7430 MPK7431
10 3 A 58 MPK7174 MPK7389
13 4,25 B 82 MPK7175 MPK7390
18 6,5 C 126 MPK7176 MPK7391
25 8,75 D 169 MPK7177 MPK7392
33 12 A 232 MPK7178 MPK7393

33 28 25 199 70

7,5 2 A 60 MPK7179 MPK7394
7,5 2,25 B 68 MPK7180 MPK7395
7,5 2,5 C 76 MPK7181 MPK7396
10 2,75 D 83 MPK7182 MPK7397
10 3 A 91 MPK7183 MPK7398
13 4,25 B 129 MPK7184 MPK7399
18 6,5 C 197 MPK7185 MPK7400
25 8,75 D 265 MPK7186 MPK7401
33 12 A 363 MPK7187 MPK7402

3 20 14 12 335 80

9 2 A 27 MPK7188 MPK7403
9 2,25 B 31 MPK7189 MPK7404
9 2,5 C 34 MPK7190 MPK7405

12 2,75 D 38 MPK7191 MPK7406
12 3 A 41 MPK7192 MPK7407

Материал: Проволока 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Dc 
(мм)

M3 
(кгс*мм)

I 
(мм)

L0 
(мм) n Тип φ30 Правая  

артикул
Левая  
артикул

сериЯ MPK иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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Пружины кручения

3

20 14 12 335 80

15 4,25 B 58 MPK7193 MPK7408
21 6,5 C 89 MPK7194 MPK7409
30 8,75 D 120 MPK7195 MPK7410
39 12 A 164 MPK7196 MPK7411

29 23 20 335 80

9 2 A 42 MPK7197 MPK7412
9 2,25 B 47 MPK7198 MPK7413
9 2,5 C 52 MPK7199 MPK7414

12 2,75 D 57 MPK7200 MPK7415
12 3 A 63 MPK7201 MPK7416
15 4,25 B 89 MPK7202 MPK7417
21 6,5 C 136 MPK7203 MPK7418
30 8,75 D 183 MPK7204 MPK7419
39 12 A 251 MPK7205 MPK7420

40 34 30 335 80

9 2 A 59 MPK7206 MPK7421
9 2,25 B 67 MPK7207 MPK7422
9 2,5 C 74 MPK7208 MPK7423

12 2,75 D 82 MPK7209 MPK7424
12 3 A 89 MPK7210 MPK7425
15 4,25 B 126 MPK7211 MPK7426
21 6,5 C 193 MPK7212 MPK7427
30 8,75 D 260 MPK7213 MPK7428
39 12 A 357 MPK7214 MPK7429

4

25 17 15 744 90

12 2 A 24 MPK8364 MPK8474
12 2,25 B 27 MPK8365 MPK8475
12 2,5 C 30 MPK8366 MPK8476
16 2,75 D 33 MPK8367 MPK8477
16 3 A 36 MPK8368 MPK8478
20 4,25 B 50 MPK8369 MPK8479
28 6,5 C 77 MPK8370 MPK8480
40 8,75 D 104 MPK8371 MPK8481
52 12 A 142 MPK8372 MPK8482

36 28 25 744 90

12 2 A 36 MPK8373 MPK8483
12 2,25 B 41 MPK8374 MPK8484
12 2,5 C 45 MPK8375 MPK8485
16 2,75 D 50 MPK8376 MPK8486
16 3 A 54 MPK8377 MPK8487
20 4,25 B 77 MPK8378 MPK8488
28 6,5 C 118 MPK8379 MPK8489
40 8,75 D 158 MPK8380 MPK8490
52 12 A 217 MPK8381 MPK8491

53 45 40 744 90

12 2 A 55 MPK8382 MPK8492
12 2,25 B 62 MPK8383 MPK8493
12 2,5 C 69 MPK8384 MPK8494
16 2,75 D 76 MPK8385 MPK8495
16 3 A 83 MPK8386 MPK8496
20 4,25 B 118 MPK8387 MPK8497
28 6,5 C 180 MPK8388 MPK8498
40 8,75 D 242 MPK8389 MPK8499
52 12 A 332 MPK8390 MPK8500

Материал: Проволока 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3
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M3 
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(мм) n Тип φ30 Правая  

артикул
Левая  
артикул

сериЯ MPK иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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Пружины кручения

5

33 23 20 1401 100

15 2 A 24 MPK8391 MPK8501
15 2,25 B 27 MPK8392 MPK8502
15 2,5 C 31 MPK8393 MPK8503
20 2,75 D 34 MPK8394 MPK8504
20 3 A 37 MPK8395 MPK8505
25 4,25 B 52 MPK8396 MPK8506
35 6,5 C 79 MPK8397 MPK8507
50 8,75 D 107 MPK8398 MPK8508
65 12 A 146 MPK8399 MPK8509

44 34 30 1401 100

15 2 A 34 MPK8400 MPK8510
15 2,25 B 38 MPK8401 MPK8511
15 2,5 C 42 MPK8402 MPK8512
20 2,75 D 47 MPK8403 MPK8513
20 3 A 51 MPK8404 MPK8514
25 4,25 B 72 MPK8405 MPK8515
35 6,5 C 110 MPK8406 MPK8516
50 8,75 D 149 MPK8407 MPK8517
65 12 A 204 MPK8408 MPK8518

65 55 50 1401 100

15 2 A 52 MPK8409 MPK8519
15 2,25 B 59 MPK8410 MPK8520
15 2,5 C 65 MPK8411 MPK8521
20 2,75 D 72 MPK8412 MPK8522
20 3 A 78 MPK8413 MPK8523
25 4,25 B 111 MPK8414 MPK8524
35 6,5 C 170 MPK8415 MPK8525
50 8,75 D 229 MPK8416 MPK8526
65 12 A 314 MPK8417 MPK8527

Материал: Проволока 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Dc 
(мм)

M3 
(кгс*мм)

I 
(мм)

L0 
(мм) n Тип φ30 Правая  

артикул
Левая  
артикул

Предельные отклонения размеров и параметров пружин  
в соответствии с ГОСТ Р 50753-95.
Фиксация пружин в механизме, как правило, осуществляется  
на рабочем стержне (Dс). Монтаж пружин должен 
осуществляться таким образом, чтобы между внутренним 
диаметром пружины и стержнем всегда оставался зазор,  
так как при работе происходит некоторое уменьшение 
внутреннего диаметра пружины (Dвн). 
Направление навивки указано в таблице.

Пружины изготавливаются без покрытия.
По требованию заказчика для повышения коррозионной 
стойкости возможно проведение электрополирования 
поверхности пружин. Электрополирование должно быть 
указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения пружин при заказе
Пружина с максимальным моментом 14,7 кг*мм на угле 
закручивания 46 градусов, диаметр проволоки – 1 мм, 
наружный диаметр – 9 мм, внутренний диаметр – 7 мм, 
расположение зацепов – тип А, направление навивки – левое: 
Пружина MPK7278 
 

Аналогичная пружина с правой навивкой  
и электрополированием: 
Пружина MPK7063 (электрополирование) 

Пример расчёта рабочих характеристик пружины
Требуется рассчитать рабочий момент,  
рабочий угол закручивания и усилие  
пружины на плече 30 мм при рабочем угле  
закручивания для пружины MPK7278.
Рабочий угол закручивания φ2=0,8*φ3=0,8*46=37 [градусов]
Рабочая момент M2=0,8M3=0,8*14,7=11,76 [кгс*мм]
Усилие на плече 30 мм F2= M2/30=11,76/30=0,39 [кгс]

Пример расчёта характеристик пружины  
при произвольном угле закручивания 
Требуется рассчитать рабочий момент и усилие  
пружины на плече 20 мм  
при закручивании на угол 15 градусов для пружины MPK7278
Рассчитываем жёсткость пружины  
С= M3/φ3 =14,7/46=0,32 [кгс*мм/градус]
Момент пружины на угле закручивания 15 градусов  
М=C*φ =0,32*15=4,8 [кгс*мм]
Усилие на плече 20 мм F= M/20=4,8/20=0,24 [кгс]

сериЯ MPK иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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СЛАНЦЕВСКИЙ  
ЗАВОД ПРУЖИН

МирПружин.РФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

ПрУжинЫ КрУчениЯ дВоЙнЫе сериЯ MPKD иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

Диаметр рабочего 
стержня, мм

Ширина 
рамы

Длина тела  
пружины, мм

Длина зацепа, ммДлина рамы, мм

Диаметр  
проволоки, мм

Тип А

Тип D

Тип В

Тип С
Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

ориентация зацепов  
в свободном состоянии

Материал
Проволока из высокопрочной нержавеющей стали  
аустенитного класса марки 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3.

Технические параметры
Взаимная ориентация зацепов: тип А, B, С, D 
M3 – максимальный допустимый момент [кгс*мм]
φ3 – угол закручивания при моменте M3 [градусы]
n – число рабочих витков на винтовой половине пружины  
      с левой/правой навивкой
N – полное число рабочих витков N=n+n=2n

Момент пружины M при произвольном  
угле закручивания φ (φ≤φ3) =C*φ, кгс*мм

С= M3/φ3 – жёсткость пружины кгс*мм/градус 
(момент пружины при закручивании на 1 градус)

Для перевода момента пружины в Н*мм:  
М3(Н*мм) = M3(кгс*мм) * 9,81

При выборе пружин рекомендуется назначать рабочий  
угол закручивания φ2 не более 80% от φ3: φ2 ≤ 0,8*φ3.

Рабочий момент принимается M2=0,8M3 [кгс*мм]
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ПрУжинЫ КрУчениЯ дВоЙнЫе

Материал: Проволока 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

сериЯ MPKD иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

сериЯ MPKD иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи

0,4 3,8 3 2,5 2 16 4 4,5

7 2 A 53 MPKD8530
7 2,25 B 60 MPKD8531
7 2,5 C 67 MPKD8532

7,5 2,75 D 74 MPKD8533
7,5 3 A 80 MPKD8534
8,5 4,25 B 114 MPKD8535

10,2 6,5 C 174 MPKD8536

0,5 4,5 3,5 3 4 20 5 5,5

8,5 2 A 49 MPKD8537
8,5 2,25 B 55 MPKD8538
8,5 2,5 C 61 MPKD8539
9,5 2,75 D 67 MPKD8540
9,5 3 A 74 MPKD8541

10,5 4,25 B 104 MPKD8542
12,5 6,5 C 159 MPKD8543

0,6 6,2 5 4 6,6 22 7 6,5

10,1 2 A 56 MPKD8544
10,1 2,25 B 63 MPKD8545
10,1 2,5 C 70 MPKD8546
11,3 2,75 D 77 MPKD8547
11,3 3 A 84 MPKD8548
12,5 4,25 B 119 MPKD8549
15 6,5 C 182 MPKD8550

0,8 7,6 6 5 16,1 25 8 7,5

12 2 A 53 MPKD8551
12 2,25 B 59 MPKD8552
12 2,5 C 66 MPKD8553

13,5 2,75 D 72 MPKD8554
13,5 3 A 79 MPKD8555
15 4,25 B 112 MPKD8556

17,5 6,5 C 171 MPKD8557

1 9 7 6 29,3 35 10 8,5

14,5 2 A 46 MPKD8558
14,5 2,25 B 51 MPKD8559
14,5 2,5 C 57 MPKD8560
16,5 2,75 D 63 MPKD8561
16,5 3 A 68 MPKD8562
18,5 4,25 B 97 MPKD8563
22,5 6,5 C 148 MPKD8564

1,3 11,6 9 8 64,2 40 12 11

18,5 2 A 46 MPKD8565
18,5 2,25 B 51 MPKD8566
18,5 2,5 C 57 MPKD8567
21 2,75 D 63 MPKD8568
21 3 A 68 MPKD8569

23,5 4,25 B 97 MPKD8570
28,5 6,5 C 148 MPKD8571

1,5 15 12 10 94,1 45 16 13

22 2 A 49 MPKD8572
22 2,25 B 55 MPKD8573
22 2,5 C 61 MPKD8574
25 2,75 D 67 MPKD8575
25 3 A 73 MPKD8576
28 4,25 B 104 MPKD8577
34 6,5 C 159 MPKD8578

2 18 14 12 211 60 18 16
28 2 A 41 MPKD8579
28 2,25 B 46 MPKD8580
28 2,5 C 51 MPKD8581

ориентация зацепов  
в свободном состоянии

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Dc 
(мм)

M3 
(кгс*мм)

I 
(мм)

L0 
(мм) n Тип φ30 Правая  

артикул
Левая  
артикул



2 18 14 12 211 60 18 16

32 2,75 D 56 MPKD8582
32 3 A 61 MPKD8583
36 4,25 B 87 MPKD8584
44 6,5 C 133 MPKD8585

2,5 22 17 15 398 70 24 21

37 2 A 39 MPKD8586
36 2,25 B 44 MPKD8587
36 2,5 C 48 MPKD8588
36 2,75 D 53 MPKD8589
41 3 A 58 MPKD8590
41 4,25 B 82 MPKD8591
56 6,5 C 126 MPKD8592

3 29 23 20 670 80 30 26

44 2 A 42 MPKD8593
44 2,25 B 47 MPKD8594
44 2,5 C 52 MPKD8595
50 2,75 D 57 MPKD8596
50 3 A 63 MPKD8597
56 4,25 B 89 MPKD8598
68 6,5 C 136 MPKD8599

4 36 28 25 1488 90 40 31

55 2 A 36 MPKD8600
55 2,25 B 41 MPKD8601
55 2,5 C 45 MPKD8602
63 2,75 D 50 MPKD8603
63 3 A 54 MPKD8604
71 4,25 B 77 MPKD8605
87 6,5 C 118 MPKD8606

5 44 34 30 2802 100 50 36

66 2 A 34 MPKD8607
66 2,25 B 38 MPKD8608
66 2,5 C 42 MPKD8609
76 2,75 D 47 MPKD8610
76 3 A 51 MPKD8611
86 4,25 B 72 MPKD8612

106 6,5 C 110 MPKD8613

Материал: Проволока 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77  
или AISI 302 1.4310 EN 10270-3

Предельные отклонения размеров и параметров пружин  
в соответствии с ГОСТ Р 50753-95. 

Фиксация пружин в механизме, как правило, осуществляется  
на рабочем стержне (Dс). Монтаж пружин должен 
осуществляться таким образом, чтобы между внутренним 
диаметром пружины и стержнем всегда оставался зазор,  
так как при работе происходит некоторое уменьшение 
внутреннего диаметра пружины (Dвн). 
Пружины изготавливаются без покрытия.
По требованию заказчика для повышения коррозионной 
стойкости возможно проведение электрополирования 
поверхности пружин. Электрополирование должно быть 
указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения пружин при заказе
Пружина с максимальным моментом 211 кг*мм на угле 
закручивания 133 градуса, диаметр – проволоки 2 мм, 
наружный диаметр – 18 мм, внутренний диаметр – 14 мм: 
Пружина MPKD8585

Аналогичная пружина с электрополированием: 
Пружина MPKD8585 (электрополирование) 

Пример расчёта рабочих характеристик пружины
Требуется рассчитать рабочий момент, рабочий угол 
закручивания и усилие пружины на плече 15 мм при рабочем 
угле закручивания для пружины MPKD8585.
Рабочий угол закручивания φ2=0,8* φ3=0,8*133=106 [градусов]
Рабочая момент M2=0,8M3=0,8*211=168,8 [кгс*мм]
Усилие на плече 15 мм F2= M2/15=168,8/15=11,3 [кгс]

Пример расчёта характеристик пружины при 
произвольном угле закручивания 
Требуется рассчитать момент и усилие пружины на плече 10 мм 
при закручивании на угол 45 градусов для пружины MPKD8585.
Рассчитываем жёсткость пружины  
С= M3/φ3 =211/133=1,5865 [кгс*мм/градус]
Момент пружины М=C*φ =1,5865*45=71,4 [кгс*мм]
Усилие на плече 10 мм F= M/10=71,4/10=7,1 [кгс]

d 
(мм)

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Dc 
(мм)

M3 
(кгс*мм)

I 
(мм)

L0 
(мм) n Тип φ30 Правая  

артикул
Левая  
артикул

ПрУжинЫ КрУчениЯ дВоЙнЫе сериЯ MPKD иЗ нержаВеЮЩеЙ сТаЛи
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СланЦеВСКиЙ  
ЗаВОД пружин

Мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

ГосТ 3057-90

L0

S
t

Dнар

Dвн

S3
Максимальный ход сжатия 
при усилии F3, мм

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, ммВысота, мм

Толщина  
материала, мм

Материал
– сталь 60С2А ГОСТ 14959-2016;

– сталь 65Г ГОСТ 14959-2016.

Технические параметры
По виду нагружения тарельчатые пружины  
подразделяют на классы:

I – циклическое нагружение;

II – циклическое и статическое нагружение.

Значения усилий пружин F, кгс  
указаны в таблице:
– при ходе сжатия 0,6S3 – рабочее усилие F1

– при ходе сжатия 0,8S3 – рабочее усилие F2

– при ходе сжатия 1,0S3 – максимальное усилие F3

Для перевода усилия в Ньютоны: 
F(Н)= F(кгс)*9,81

Предельные отклонения размеров и параметров  
пружин в соответствии с ГОСТ 3057-90.

Ход сжатия

По виду исполнения пружины  
подразделяют на типы:
1 – пружины арт. 1-273 с наклонными кромками  

по наружному и внутреннему диаметру;

2 – пружины арт. 301-528 с наклонными кромками  
по наружному и внутреннему диаметру и опорными 
площадками при толщине пружин более 1 мм;

3 – пружины арт. 1-273 с параллельными кромками  
по наружному и внутреннему диаметру;

4 – пружины арт. 301-528 с параллельными кромками 
по наружному и внутреннему диаметру и опорными 
площадками при толщине пружин более 1 мм.

По точности изготовления на геометрические 
параметры и усилия пружины  
подразделяются на группы:
1 – пружины с отклонениями сил и деформации ±5%. 

Назначают в технически обоснованных  
случаях для пружин толщиной более 3,0 мм.

2 – пружины с отклонениями сил и деформации ±10%. 
Назначают для пружин толщиной более 1,0 мм.

3 – пружины с отклонениями сил и деформации ±20%. 
Назначают для пружин любой толщины.

схема сборки и расчёт пакетов пружин — стр. 117
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Материал: Сталь 60С2А, 65Г Материал: Сталь 60С2А, 65Г 

ГосТ 3057-90

8 3,55 9,59 11,6 13,5 0,3 0,25 0,55 1
14 7,2 11,7 12,8 13,5 0,35 0,45 0,8 2
6,3 3,55 8,87 11,4 14,3 0,3 0,14 0,44 3
8 4,1 10,3 12,4 14,3 0,3 0,25 0,55 4

10 4 10,1 13 16,3 0,4 0,2 0,6 5
12,5 6,2 14,5 15,8 16,3 0,35 0,45 0,8 6
16 8,2 14,7 16,1 16,3 0,4 0,5 0,9 7
10 4 13,2 16,5 20,4 0,4 0,25 0,65 8
9 5,6 16,3 20,9 25,5 0,4 0,2 0,6 9

10 5 17,8 21,9 25,5 0,4 0,3 0,7 10
14 7 17 21,4 25,5 0,5 0,3 0,8 11
18 9,2 20,6 22,2 25,5 0,45 0,6 1,05 12
20 10,2 24,4 26,6 25,5 0,5 0,65 1,15 13
9 5,6 21,1 26,5 32,1 0,4 0,25 0,65 14

20 8 27,7 31,1 32,1 0,55 0,65 1,2 15
9 5,6 22,8 30 36,2 0,5 0,15 0,65 16

10 4 24,7 31,7 36,2 0,5 0,25 0,75 17
12,5 6,3 25,8 32 36,2 0,5 0,35 0,85 18
20 10 30,3 33,9 36,2 0,55 0,65 1,2 19
8 3,7 26,5 34,8 40,8 0,5 0,17 0,67 20

10 5 26,9 34,5 40,8 0,5 0,25 0,75 21
16 8 30,5 38,1 45,9 0,6 0,4 1 22
20 8 38,5 43,3 45,9 0,6 0,7 1,3 23

22,5 11,2 41,1 44,4 45,9 0,6 0,8 1,4 24
10 5 32,3 41,9 51 0,55 0,23 0,78 25

12,5 7,5 34,9 42,5 51 0,5 0,4 0,9 26
18 9 36,4 43,2 51 0,6 0,55 1,15 27
10 4,2 42,3 55 64,2 0,6 0,25 0,85 28
16 8 45,3 56,8 64,2 0,67 0,43 1,1 29
20 10 47,5 56,2 64,2 0,67 0,63 1,3 30
25 12,2 57,3 62,6 64,2 0,7 0,9 1,6 31
10 4,75 44,4 57,6 72,4 0,6 0,25 0,85 32
14 5,6 46,9 60,3 72,4 0,7 0,34 1,04 33
20 10 55,7 66 72,4 0,7 0,65 1,35 34

22,4 9 54 64,1 72,4 0,75 0,7 1,45 35
31,5 16,3 66 71,7 72,4 0,8 1,05 1,85 36
22,4 9 58 70,5 81,6 0,8 0,65 1,45 37
12,5 6,3 56 72,6 91,8 0,7 0,3 1 38
22,4 12,5 61,5 75,6 91,8 0,8 0,6 1,4 39
35,5 18,3 79,3 86,8 91,8 0,9 1,15 2,05 40
16 9 64,2 83,2 102 0,8 0,35 1,15 41
20 10 79,2 96,3 102 0,8 0,65 1,45 42
25 10,5 71,4 87,3 102 0,9 0,7 1,6 43
25 14 82,8 101 114 0,9 0,7 1,6 44
40 20,4 97,4 106 114 1 1,3 2,3 45
28 12 90,6 110 12,7 1 0,8 1,8 46
20 10 93,4 115 143 0,85 0,65 1,5 47
25 10 94,1 117 143 1 0,7 1,7 48

31,5 12,5 108 127 143 1,05 1 2,05 49
16 8 96,6 127 163 1 0,3 1,3 50

20 9 102 132 163 1 0,5 1,5 51
25 12,5 107 135 163 1,05 0,65 1,7 52
50 25,4 148 162 163 1,25 1,6 2,85 53
20 11,2 116 149 184 1 0,5 1,5 54
25 14 131 160 184 1 0,8 1,8 55

31,5 16 131 160 184 1,15 0,9 2,05 56
20 10,2 127 166 204 1,1 0,45 1,55 57
25 10 131 168 204 1,2 0,6 1,8 58

35,5 14 140 173 204 1,3 0,95 2,25 59
45 22,4 181 198 204 1,25 1,6 2,85 60
25 10 135 176 228 1,3 0,5 1,8 61

35,5 20 177 217 255 1,3 1 2,3 62
60 30 226 244 255 1,5 2 3,5 63
25 10 186 242 286 1,4 0,55 1,95 64
45 18 214 254 286 1,5 1,4 2,9 65
50 25 208 243 286 1,5 1,5 3 66
56 28,5 252 274 286 1,5 1,95 3,45 67
28 14 211 271 321 1,4 0,7 2,1 68
35 15 233 291 321 1,5 1 2,5 69
40 20 227 278 321 1,5 1,15 2,65 70
45 22,4 245 288 321 1,5 1,45 2,95 71
25 14 219 285 362 1,4 0,55 1,95 72
28 12 241 310 362 1,5 0,7 2,2 73
35 16 239 312 362 1,8 0,65 2,45 74
45 18 245 304 362 1,7 1,2 2,9 75
45 25 276 322 362 1,5 1,5 3 76
28 12 260 334 408 1,5 0,75 2,25 77

31,5 11 262 340 408 1,7 0,7 2,4 78
35,5 16 293 367 408 1,6 1,05 2,65 79
45 25 297 356 408 1,6 1,4 3 80
50 20 282 345 408 1,8 1,4 3,2 81
25 14 292 383 459 1,6 0,5 2,1 82
50 25 321 391 459 1,8 1,45 3,25 83
63 31 407 443 459 1,8 2,35 4,15 84

31,5 16 321 420 510 1,8 0,65 2,45 85
50 28 363 438 510 1,8 1,5 3,3 86
50 20 410 505 571 2 1,5 3,5 87
60 25 425 496 571 2 2 4 88
71 36 493 536 571 2 2,6 4,6 89

31,5 16 423 556 642 2 0,63 2,63 90
35,5 20 413 528 642 1,8 0,95 2,75 91
40 20 430 552 642 2 1 3 92
50 20 449 568 642 2,2 1,3 3,5 93
63 31,5 487 571 642 2,1 2,05 4,15 94
40 22,4 465 597 724 2 1 3 95
45 20 472 606 724 2,2 1,1 3,3 96
50 25 489 609 724 2,1 1,45 3,55 97
63 31,5 531 632 724 2,2 2 4,2 98
80 40 610 655 724 2,2 3 5,2 99

100 50 681 724 724 2,5 3,5 6 100

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,6S3 0,8S3 1S3

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,6S3 0,8S3 1S3
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35,5 20 530 696 816 2,2 0,7 2,9 101
40 22,4 512 667 816 2,2 0,85 3,05 102
63 31,5 563 695 816 2,4 1,75 4,15 103
90 46 732 801 816 2,5 3,2 5,7 104
40 25 609 790 918 2,2 0,9 3,1 105
45 18 563 734 918 2,5 0,95 3,45 106
50 20 589 759 918 2,5 1,2 3,7 107
71 28 657 795 918 2,6 2,15 4,75 108
90 40 796 847 918 2,5 3,5 6 109

100 51 824 898 918 2,7 3,5 6,2 110
50 25 642 826 1020 2,5 1,2 3,7 111
71 40 709 869 1020 2,6 2 4,6 112
80 31,5 752 900 1020 2,8 2,45 5,25 113
45 25 733 952 1142 2,5 1,05 3,55 114
56 22,4 713 920 1142 2,8 1,3 4,1 115
71 28 781 987 1142 3 1,8 4,8 116

110 50 1027 1109 1142 3 4 7 117
40 25 780 1023 1275 2,5 0,8 3,3 118
45 28 765 987 1275 2,4 1,1 3,5 119
50 25 810 1054 1275 2,8 1,1 3,9 120
56 28 810 1041 1275 2,8 1,35 4,15 121
80 45 878 1091 1275 3 2,1 5,1 122
45 28 870 1134 1428 2,6 1 3,6 123
50 28 875 1139 1428 2,8 1,1 3,9 124
56 31,5 914 1173 1428 2,8 1,4 4,2 125
63 31,5 878 1127 1428 3 1,5 4,5 126
70 30 933 1166 1428 3 2 5 127
80 35 954 1154 1428 3 2,5 5,5 128
90 45 1001 1218 1428 3,2 2,6 5,8 129

130 60 1290 1409 1428 3,5 4,5 8 130
50 30 1032 1352 1632 3 1 4 131
56 28 1048 1366 1632 3,2 1,2 4,4 132
90 50 1187 1424 1632 3,2 2,8 6 133

125 64 1473 1610 1632 3,5 4,5 8 134
50 31,5 1088 1426 1835 3 1 4 135
56 22,4 1141 1499 1835 3,5 1,1 4,6 136
63 25 1165 1514 1835 3,5 1,4 4,9 137
71 28 1209 1550 1835 3,5 1,8 5,3 138

140 72 1645 1795 1835 3,8 4,9 8,7 139
63 31,5 1271 1652 2039 3,5 1,4 4,9 140
80 36 1312 1672 2039 3,7 2 5,7 141
90 32 1434 1819 2039 4 2,3 6,3 142

100 56 1530 1810 2039 3,5 3,3 6,8 143
150 70 1862 1992 2039 4 5,5 9,5 144
63 35,5 1491 1932 2284 3,5 1,5 5 145
71 28 1458 1900 2284 4 1,5 5,5 146
80 31,5 1486 1917 2284 4 1,9 5,9 147

100 40 1642 2019 2284 4 3 7 148
112 56 1677 2019 2284 4 3,4 7,4 149
71 35,5 1591 2080 2549 4 1,5 5,5 150

80 40 1720 2209 2549 4 2 6 151
100 40 1722 2152 2549 4,2 2,8 7 152
112 63 1889 2265 2549 4 3,5 7,5 153
160 82 2092 2284 2549 4,3 5,6 9,9 154
71 28 1774 2325 2855 4,5 1,3 5,8 155
80 31,5 1736 2269 2855 4,5 1,6 6,1 156
90 35,5 1846 2378 2855 4,5 2,1 6,6 157

100 50 1958 2437 2855 4,2 2,9 7,1 158
125 63 2075 2516 2855 4,5 3,7 8,2 159
180 92 2526 2755 2855 4,8 6,2 11 160
80 40 2029 2651 3212 4,5 1,7 6,2 161
90 45,5 2027 2615 3212 4,5 2,1 6,6 162

100 36 2149 2756 3212 4,8 2,5 7,3 163
125 71 2338 2825 3212 4,5 3,8 8,3 164
90 50 2284 2930 3620 4,5 2,2 6,7 165

100 40 2250 2903 3620 5 2,3 7,3 166
125 50 2391 3029 3620 5,3 3,1 8,4 167
140 71 2602 3142 3620 5 4,2 9,2 168
80 40 2585 3392 4079 5 1,6 6,6 169
90 45 2590 3372 4079 5 2 7 170

100 50 2689 3451 4079 5 2,5 7,5 171
125 63 2723 3431 4079 5,3 3,2 8,5 172
160 80 3090 3620 4079 5,3 5,2 10,5 173
200 100 3814 4089 4079 5,5 7,5 13 174
80 45 2804 3674 4589 5 1,6 6,6 175
90 50 2937 3808 4589 5 2,1 7,1 176

100 40 2832 3693 4589 5,6 2,1 7,7 177
112 45 2974 3824 4589 5,6 2,7 8,3 178
125 71 3065 3859 4589 5,3 3,3 8,6 179
140 56 3016 3832 4589 6 3,4 9,4 180
220 100 4108 4438 4589 6 8 14 181
90 45 3233 4232 5099 5,6 1,8 7,4 182

100 50 3243 4222 5099 5,6 2,2 7,8 183
112 56 3238 4181 5099 5,6 2,7 8,3 184
125 50 3278 4207 5099 6 3 9 185
140 71 3323 4208 5099 6 3,4 9,4 186
160 80 3538 4354 5099 6 4,5 10,5 187
180 90 3828 4517 5099 6 5,7 11,7 188
225 112 4120 4707 5099 6,5 7,1 13,6 189
100 40 3642 4756 5710 6 2,2 8,2 190
140 60 3732 4660 5710 6 4 10 191
250 127 4679 5320 5710 7 7,8 14,8 192
112 56 4007 5221 6424 6,3 2,4 8,7 193
125 63 4140 5323 6424 6,3 3 9,3 194
160 63 4262 5333 6424 6,7 4,4 11,1 195
180 100 4398 5442 6424 6,7 4,8 11,5 196
200 100 4752 5618 6424 6,7 6,3 13 197
250 100 5337 5830 6424 7 9 16 198
100 50 4579 5986 7240 6,3 2,2 8,5 199
112 45 4566 5995 7240 7 2,2 9,2 200

Материал: Сталь 60С2А, 65Г Материал: Сталь 60С2А, 65Г 
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125 71 4658 5986 7240 6,3 3,1 9,4 201
140 56 4686 6027 7240 7 3,4 10,4 202
160 70 5099 6395 7240 7 4,5 11,5 203
180 71 4746 5996 7240 7,5 4,5 12 204
200 100 5180 6249 7240 7,1 6 13,1 205
112 56 4971 6526 8158 7 2,2 9,2 206
125 63 5193 6756 8158 7 2,8 9,8 207
140 71 5316 6823 8158 7 3,5 10,5 208
180 90 5768 6870 8158 7,5 4,7 12,2 209
200 112 5664 7004 8158 7,5 5,4 12,9 210
125 71 5867 7618 9177 7 2,9 9,9 211
140 56 5802 7579 9177 8 2,9 10,9 212
200 80 6567 8075 9177 8 6 14 213
224 112 6577 7947 9177 8 6,7 14,7 214
125 63 6237 8208 10197 8 2,3 10,3 215
140 71 6371 8322 10197 8 2,9 10,9 216
160 80 6883 8834 10197 8 4 12 217
180 80 6680 8405 10197 8 5 13 218
224 112 7011 8655 10197 8,5 6,2 14,7 219
125 71 7090 9320 11421 8 2,4 10,4 220
140 80 7197 9389 11421 8 3 11 221
160 63 7174 9367 11421 9 3,3 12,3 222
180 71 7182 9275 11421 9 4,1 13,1 223
220 90 8332 10301 11421 9 6,5 15,5 224
160 80 7841 10237 12747 9 3,3 12,3 225
180 90 8062 10396 12747 9 4,2 13,2 226
200 90 8484 10700 12747 9 5,5 14,5 227
250 140 9073 10972 12747 9 7,5 16,5 228
140 71 8677 11394 14276 9 2,8 11,8 229
160 63 8839 11620 14276 10 3 13 230
180 90 9152 11708 14276 9 4,7 13,7 231
200 80 8998 11614 14276 10 4,6 14,6 232
250 100 9488 11989 14276 10,5 6,3 16,8 233
280 140 10154 12288 14276 10 8,3 18,3 234
160 90 10183 13189 16316 9 3,9 12,9 235
180 90 10091 13144 16316 10 3,9 13,9 236
200 100 10758 13807 16316 9,9 5 14,9 237
250 125 11360 13940 16316 10 7,6 17,6 238
315 125 11398 13999 16316 11,5 8,7 20,2 239
160 90 11201 14696 18355 10 3,2 13,2 240
180 100 11434 14853 18355 10 4,1 14,1 241
224 90 11770 15086 18355 11 5,6 16,6 242
250 140 12202 15293 18355 10,5 6,8 17,3 243
315 160 13398 15946 18355 11 10 21 244
180 90 12609 16517 20394 11 3,7 14,7 245
200 100 12604 16377 20394 11 4,5 15,5 246
224 112 13073 16734 20394 11 5,7 16,7 247
250 100 13112 16828 20394 12 6 18 248
315 160 14662 17662 20394 11,5 9,8 21,3 249
200 100 14327 18773 22842 12 4 16 250

224 125 14447 18667 22842 11,5 5,2 16,7 251
250 100 14403 18715 22842 13 5,3 18,3 252
200 100 15734 20660 25493 12,5 3,9 16,4 254
224 112 15989 20935 25493 13 4,4 17,4 255
250 125 15999 20772 25493 13 5,4 18,4 256
200 112 17419 22855 28552 12,5 4 16,5 258
225 90 17239 22663 28552 14 4,2 18,2 259
280 122 18233 23520 28552 14 6,5 20,5 260
224 112 19884 26104 32121 14 4,4 18,4 261
250 125 20292 26411 32121 14 5,5 19,5 262
280 140 20394 26237 32121 14 6,8 20,8 263
250 140 22704 29505 36200 14 5,7 19,7 264
280 140 22485 29205 36200 15 6,2 21,2 265
280 140 25289 32998 40789 16 5,8 21,8 266
250 140 27961 36757 45887 16 4,8 20,8 267
315 125 28694 37510 45887 18 6,4 24,4 268
280 140 31183 41064 50986 18 5,1 23,1 269
315 160 31591 41299 50986 18 6,4 24,4 270
315 160 39524 51985 64242 20 5,9 25,9 271
315 180 44592 58593 72400 20 6,1 26,1 273
40 20,4 108 117 122 1 1,3 2,3 301
28 12 97,1 118 143 1 0,8 1,8 302
25 10 101 125 143 1 0,7 1,7 303

31,5 12,5 119 140 163 1,05 1 2,05 304
16 8 112 148 184 1 0,3 1,3 305
20 9 114 146 184 1 0,5 1,5 306
25 12,5 118 148 184 1,05 0,65 1,7 307
50 25,4 160 175 184 1,25 1,6 2,85 308
20 11,2 134 172 204 1 0,5 1,5 309
25 14 147 178 204 1 0,8 1,8 310

31,5 16 149 183 204 1,15 0,9 2,05 311
20 10,2 144 187 228 1,1 0,45 1,55 312
25 10 141 181 228 1,2 0,6 1,8 313

35,5 14 152 188 228 1,3 0,95 2,25 314
45 22,4 197 215 228 1,25 1,6 2,85 315
25 10 145 189 241 1,3 0,5 1,8 316

35,5 20 203 248 286 1,3 1 2,3 317
60 30 247 267 286 1,5 2 3,5 318
25 10 200 260 321 1,4 0,55 1,95 319
45 18 229 271 321 1,5 1,4 2,9 320
50 25 226 263 321 1,5 1,5 3 321
56 28,5 277 302 321 1,5 1,95 3,45 322
28 14 229 294 362 1,4 0,7 2,1 323
35 15 256 320 362 1,5 1 2,5 324
40 20 250 307 362 1,5 1,15 2,65 325
45 22,4 266 313 362 1,5 1,45 2,95 326
25 14 245 318 408 1,4 0,55 1,95 327
28 12 258 333 408 1,5 0,7 2,2 328

35,5 16 263 344 408 1,8 0,65 2,45 329
45 18 262 324 408 1,7 1,2 2,9 330

Материал: Сталь 60С2А, 65Г Материал: Сталь 60С2А, 65Г 
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45 25 306 356 408 1,5 1,5 3 331
28 12 279 358 459 1,5 0,75 2,25 332

31,5 11 285 370 459 1,7 0,7 2,4 333
35,5 16 323 405 459 1,6 1,05 2,65 334
45 25 328 394 459 1,6 1,4 3 335
50 20 299 366 459 1,8 1,4 3,2 336
25 14 327 429 510 1,6 0,5 2,1 337
50 25 348 423 510 1,8 1,45 3,25 338
63 31 443 481 510 1,8 2,35 4,15 339

31,5 16 366 478 571 1,8 0,65 2,45 340
50 28 397 480 571 1,8 1,5 3,3 341
50 20 435 535 642 2 1,5 3,5 342
60 25 457 533 642 2 2 4 343
71 36 533 580 642 2 2,6 4,6 344

31,5 16 483 634 724 2 0,63 2,63 345
35,5 20 473 604 724 1,8 0,95 2,75 346
40 20 474 608 724 2 1 3 347
50 20 476 603 724 2,2 1,3 3,5 348
63 31,5 532 624 724 2,1 2,05 4,15 349
40 22,4 521 668 816 2 1 3 350
45 20 508 652 816 2,2 1,1 3,3 351
50 25 530 659 816 2,1 1,45 3,55 352
63 31,5 580 690 816 2,2 2 4,2 353
80 40 652 699 816 2,2 3 5,2 354

100 50 723 769 816 2,5 3,5 6 355
35,5 20 607 796 918 2,2 0,7 2,9 356
40 22,4 573 747 918 2,2 0,85 3,05 357
63 31,5 615 759 918 2,4 1,75 4,15 358
90 46 786 860 918 2,5 3,2 5,7 359
40 25 699 908 1020 2,2 0,9 3,1 360
45 18 601 784 1020 2,5 0,95 3,45 361
50 20 626 805 1020 2,5 1,2 3,7 362
71 28 696 843 1020 2,6 2,15 4,75 363
90 40 846 899 1020 2,5 3,5 6 364

100 51 878 957 1020 2,7 3,5 6,2 365
50 25 695 894 1142 2,5 1,2 3,7 366
71 40 777 952 1142 2,6 2 4,6 367
80 31,5 790 948 1142 2,8 2,45 5,25 368
45 25 812 1053 1275 2,5 1,05 3,55 369
56 22,4 769 992 1275 2,8 1,3 4,1 370
71 28 827 1045 1275 3 1,8 4,8 371

110 50 1081 1167 1275 3 4 7 372
40 25 896 1175 1428 2,5 0,8 3,3 373
45 28 863 1114 1428 2,4 1,1 3,5 374
50 25 877 1141 1428 2,8 1,1 3,9 375
56 28 891 1147 1428 2,8 1,35 4,15 376
80 45 953 1183 1428 3 2,1 5,1 377
45 28 981 1278 1632 2,6 1 3,6 378
50 28 958 1246 1632 2,8 1,1 3,9 379
56 31,5 1026 1316 1632 2,8 1,4 4,2 380

63 31,5 959 1231 1632 3 1,5 4,5 381
70 30 996 1243 1632 3 2 5 382
80 35 1011 1223 1632 3 2,5 5,5 383
90 45 1072 1301 1632 3,2 2,6 5,8 384

130 60 1363 1489 1632 3,5 4,5 8 385
50 30 1141 1495 1835 3 1 4 386
56 28 1154 1506 1835 3,2 1,2 4,4 387
90 50 1287 1542 1835 3,2 2,8 6 388

125 64 1549 1692 1835 3,5 4,5 8 389
50 31,5 1214 1591 2039 3 1 4 390
56 22,4 1232 1617 2039 3,5 1,1 4,6 391
63 25 1244 1618 2039 3,5 1,4 4,9 392
71 28 1281 1641 2039 3,5 1,8 5,3 393

140 72 1742 1901 2039 3,8 4,9 8,7 394
63 31,5 1387 1805 2284 3,5 1,4 4,9 395
80 36 1392 1776 2284 3,7 2 5,7 396
90 32 1502 1906 2284 4 2,3 6,3 397

100 56 1647 1946 2284 3,5 3,3 6,8 398
150 70 1946 2080 2284 4 5,5 9,5 399
63 35,5 1648 2136 2549 3,5 1,5 5 400
71 28 1542 2012 2549 4 1,5 5,5 401
80 31,5 1564 2015 2549 4 1,9 5,9 402

100 40 1718 2113 2549 4 3 7 403
112 56 1769 2132 2549 4 3,4 7,4 404
71 35,5 1716 2238 2855 4 1,5 5,5 405
80 40 1839 2360 2855 4 2 6 406

100 40 1804 2253 2855 4,2 2,8 7 407
112 63 2014 2415 2855 4 3,5 7,5 408
160 82 2199 2391 2855 4,3 5,6 9,9 409
71 28 1873 2466 3059 4,5 1,3 5,8 410
80 31,5 1827 2388 3059 4,5 1,6 6,1 411
90 35,5 1943 2504 3059 4,5 2,1 6,6 412

100 50 2080 2586 3059 4,2 2,9 7,1 413
125 63 2177 2639 3059 4,5 3,7 8,2 414
180 92 2645 2885 3059 4,8 6,2 11 415
80 40 2163 2821 3620 4,5 1,7 6,2 416
90 45 2155 2779 3620 4,5 2,1 6,6 417

100 36 2245 2867 3620 4,8 2,5 7,3 418
125 71 2478 2990 3620 4,5 3,8 8,3 419
90 50 2470 3174 3824 4,5 2,2 6,7 420

100 40 2355 3039 3824 5 2,3 7,3 421
125 50 2483 3146 3824 5,3 3,1 8,4 422
140 71 2750 3321 3824 5 4,2 9,2 423
80 40 2761 3624 4589 5 1,6 6,6 424
90 45 2772 3606 4589 5 2 7 425
100 50 2855 3665 4589 5 2,5 7,5 426
125 63 2851 3601 4589 5,3 3,2 8,5 427
160 80 3236 3791 4589 5,3 5,2 10,5 428
200 100 3994 4284 4589 5,5 7,5 13 429
80 45 3040 3988 5099 5 1,6 6,6 430
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90 50 3181 4127 5099 5 2,1 7,1 431
100 40 2964 3866 5099 5,6 2,1 7,7 432
112 45 3102 3992 5099 5,6 2,7 8,3 433
125 71 3248 4089 5099 5,3 3,3 8,6 434
140 56 3143 3992 5099 6 3,4 9,4 435
220 100 4265 4607 5099 6 8 14 436
90 45 3452 4529 5405 5,6 1,8 7,4 437

100 50 3442 4481 5405 5,6 2,2 7,8 438
112 56 3416 4396 5405 5,6 2,7 8,3 439
125 50 3404 4370 5405 6 3 9 440
140 71 3502 4449 5405 6 3,4 9,4 441
160 80 3705 4555 5405 6 4,5 10,5 442
180 90 4001 4720 5405 6 5,7 11,7 443
225 112 4283 4894 5405 6,5 7,1 13,6 444
100 40 3813 4978 6118 6 2,2 8,2 445
140 60 3903 4875 6118 6 4 10 446
250 127 4863 5528 6118 7 7,8 14,8 447
112 56 4225 5506 6832 6,3 2,4 8,7 448
125 63 4332 5579 6832 6,3 3 9,3 449
160 63 4418 5528 6832 6,7 4,4 11,1 450
180 100 4612 5707 6832 6,7 4,8 11,5 451
200 100 4976 5883 6832 6,7 6,3 13 452
250 100 5485 5991 6832 7 9 16 453
100 50 4858 6356 7648 6,3 2,2 8,5 454
112 45 4763 6254 7648 7 2,2 9,2 455
125 71 4936 6344 7648 6,3 3,1 9,4 456
140 56 4880 6277 7648 7 3,4 10,4 457
160 70 5316 6667 7648 7 4,5 11,5 458
180 71 4899 6190 7648 7,5 4,5 12 459
200 100 5425 6545 7648 7,1 6 13,1 460
112 56 5245 6886 8668 7 2,2 9,2 461
125 63 5448 7087 8668 7 2,8 9,8 462
140 71 5620 7212 8668 7 3,5 10,5 463
180 90 5709 7182 8668 7,5 4,7 12,2 464
200 112 5970 7384 8668 7,5 5,4 12,9 465
125 71 6218 8073 9687 7 2,9 9,9 466
140 56 6044 7895 9687 8 2,9 10,9 467
200 80 6799 8361 9687 8 6 14 468
224 112 6839 8264 9687 8 6,7 14,7 469
125 63 6543 8611 10197 8 2,3 10,3 470
140 71 6734 8797 10197 8 2,9 10,9 471
160 80 7216 9261 10197 8 4 12 472
180 80 6926 8715 10197 8 5 13 473
224 112 7290 9000 10197 8,5 6,2 14,7 474
125 71 7513 9877 12747 8 2,4 10,4 475
140 80 7702 10047 12747 8 3 11 476
160 63 7436 9709 12747 9 3,3 12,3 477
180 71 7412 9573 12747 9 4,1 13,1 478
220 90 8609 10644 12747 9 6,5 15,5 479
160 80 8219 10732 13460 9 3,3 12,3 480

180 90 8428 10868 13460 9 4,2 13,2 481
200 90 8826 11131 13460 9 5,5 14,5 482
250 140 9458 11437 13460 9 7,5 16,5 483
140 71 9171 12044 15296 9 2,8 11,8 484
160 63 9162 12044 15296 10 3 13 485
180 90 9569 12240 15296 9 4,7 13,7 486
200 80 9317 12027 15296 10 4,6 14,6 487
250 100 9752 12321 15296 10,5 6,3 16,8 488
280 140 10559 12778 15296 10 8,3 18,3 489
160 90 10764 13942 17335 9 3,9 12,9 490
180 90 10549 13737 17335 10 3,9 13,9 491
200 100 11263 14456 17335 9,9 5 14,9 492
250 125 11786 14464 17335 10 7,6 17,6 493
315 125 11713 14383 17335 11,5 8,7 20,2 494
160 90 11840 15535 19375 10 3,2 13,2 495
180 100 11991 15577 19375 10 4,1 14,1 496
224 90 12155 15580 19375 11 5,6 16,6 497
250 140 12739 15965 19375 10,5 6,8 17,3 498
315 160 13919 16569 19375 11 10 21 499
180 90 13181 17266 21618 11 3,7 14,7 500
200 100 13199 17150 21618 11 4,5 15,5 501
224 112 135959 17401 21618 11 5,7 16,7 502
250 100 13475 17294 21618 12 6 18 503
315 160 15235 18352 21618 11,5 9,8 21,3 504
200 100 15003 19660 24065 12 4 16 505
224 125 15117 19533 24065 11,5 5,2 16,7 506
250 100 14801 19234 24065 13 5,3 18,3 507
200 100 16333 21448 27023 12,5 3,9 16,4 509
224 112 16626 21774 27023 13 4,4 17,4 510
250 125 16284 21141 27023 13 5,4 18,4 511
200 112 18039 23670 30592 12,5 4 16,5 513
225 90 17780 23373 30592 14 4,2 18,2 514
280 122 18887 24364 30592 14 6,5 20,5 515
224 112 20677 27145 34161 14 4,4 18,4 516
250 125 21015 27358 34161 14 5,5 19,5 517
280 140 21215 27285 34161 14 6,8 20,8 518
250 140 23702 30803 38240 14 5,7 19,7 519
280 140 23384 30366 38240 15 6,2 21,2 520
280 140 26269 34316 43338 16 5,8 21,8 521
250 140 29191 38374 48437 16 4,8 20,8 522
315 125 29483 38543 48437 18 6,4 24,4 523
280 140 32435 42703 54045 18 5,1 23,1 524
315 160 32828 42915 54045 18 6,4 24,4 525
315 160 41070 54017 66282 20 5,9 25,9 526
315 180 46716 61384 76479 20 6,1 26,1 528
10 4,65 26,5 34 40,8 0,5 0,25 0,75 600
12 6,3 29 39 45,9 0,7 0,15 0,85 601
8 3,75 32,1 40,8 51 0,5 0,2 0,7 602

12,5 6,3 65,9 84,9 102 0,7 0,3 1 603
28 11 86 107 127 1,05 0,7 1,75 604
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8 4,3 87,9 117 143 0,8 0,13 0,93 605
12,5 6,3 81,9 107 143 0,8 0,3 1,1 606
19,5 10,2 87,5 117 143 0,9 0,55 1,45 607
30 15 114 133 143 1 1 2 608
8 4,5 87,9 117 163 0,8 0,13 0,93 609

20 8 91,9 123 163 1 0,5 1,5 610
14 7,1 127 167 204 1 0,3 1,3 611
9 5,3 146 195 255 1 0,13 1,13 612

19 8,4 169 220 286 1,25 0,4 1,65 613
16 8,4 192 258 321 1,25 0,3 1,55 614
16 8,4 219 292 362 1,5 0,2 1,7 615
21 10,5 231 303 362 1,4 0,45 1,85 616

12,5 6,3 262 349 408 1,5 0,15 1,65 617
19 10,5 263 351 408 1,4 0,4 1,8 618
20 10,5 263 345 408 1,4 0,45 1,85 619

12,5 6,4 292 388 459 1,55 0,15 1,7 620
55 16 326 401 459 2 1,5 3,5 621
12 6,4 325 433 510 1,55 0,15 1,7 622

35,5 10 328 427 510 2 0,7 2,7 623
55 25 354 433 510 2 1,5 3,5 624
70 30 439 486 510 2 2,5 4,5 625
20 10,5 415 552 642 2 0,25 2,25 626

31,5 10,5 416 545 642 2 0,7 2,7 627
32 10 403 527 642 2 0,7 2,7 628
50 20 430 540 642 2,1 1,4 3,5 629
80 40 610 654 642 2,2 3 5,2 630
26 15 433 571 724 1,8 0,55 2,35 631
28 17 486 642 724 2 0,5 2,5 632
30 15 439 577 724 2 0,6 2,6 633
35 20 482 625 724 2 0,8 2,8 634
60 20 513 648 724 2,5 1,5 4 635
16 8,5 522 695 816 2 0,2 2,2 636
20 11,5 536 711 816 2 0,3 2,3 637
25 16 516 684 816 2 0,4 2,4 638
90 40 795 845 816 2,5 3,5 6 639
16 8,4 558 742 918 2,05 0,2 2,25 640
20 12,5 584 776 918 2 0,3 2,3 641
55 25 655 826 918 2,5 1,5 4 642
65 30 674 819 918 2,5 2 4,5 643
67 31,5 640 778 918 2,5 2 4,5 644
80 40 825 919 1020 2,5 3 5,5 645
20 10,5 661 879 1142 2,2 0,3 2,5 646

22,4 13 715 950 1142 2,25 0,35 2,6 647
35,5 21 689 909 1142 2,5 0,6 3,1 648
60 30 682 909 1142 2,5 1,95 4,45 649
22 13 756 1005 1275 2,25 0,35 2,6 650
25 13 782 1038 1275 2,45 0,4 2,85 651
28 13 783 1038 1275 2,5 0,5 3 652
65 32 816 1050 1275 3 1,5 4,5 653
32 10 946 1257 1632 3 0,5 3,5 654

55 24 1002 1292 1632 3 1,4 4,4 655
60 30 966 1240 1632 3 1,5 4,5 656
32 14 1100 1468 1835 3 0,55 3,55 657

35,5 16 1079 1430 1835 3 0,65 3,65 658
28 17 1232 1638 2039 2,95 0,4 3,35 659

35,5 17 1108 1467 2039 3 0,65 3,65 660
45 25 1184 1552 2039 3 1 4 661
65 35 1347 1746 2039 3,5 1,5 5 662
60 30 1508 1955 2284 3,5 1,5 5 663
63 25 1478 1930 2284 3,8 1,4 5,2 664
70 28 1579 2035 2284 3,8 1,8 5,6 665

120 60 1827 2132 2284 4 4 8 666
35,5 21 1580 2088 2549 3,3 0,6 3,9 667
60 26 1670 2180 2549 3,8 1,4 5,2 668
80 26 1676 2174 2549 4,3 1,8 6,1 669

110 60 1910 2290 2549 4 3,5 7,5 670
40 25 1702 2257 2855 3,5 0,65 4,15 671
70 40 1795 2343 2855 4 1,5 5,5 672
90 26 1761 2347 2855 4,5 2,2 6,7 673

130 38 2020 2517 2855 5 3,4 8,4 674
70 26 2065 2732 3212 5 1,1 6,1 675
40 25 2175 2887 3620 3,8 0,65 4,45 676
80 28 2117 2822 3620 5 1,5 6,5 677
90 25 2293 2983 3620 5 2 7 678
90 40 2324 2978 3620 4,5 2,5 7 679

120 50 2574 3196 3620 5 3,5 8,5 680
50 31 2499 3298 4079 4,15 0,9 5,15 681

110 50 2618 3309 4079 5 3 8 682
80 50 2907 3822 4589 5 1,5 6,5 683

150 50 3091 3860 4589 6 4 10 684
120 40 3190 4114 5099 6 2,8 8,8 685
150 60 3685 4533 5099 6 4,5 10,5 686
130 60 3467 4624 5710 6 3,5 9,5 687
63 37 3905 5163 6424 5,2 1,2 6,4 688
80 32 3973 5280 6424 7 1 8 689

120 60 3866 4963 6424 6 3 9 690
140 36 3900 5100 6424 7 3 10 691
160 55 4210 5344 6424 7 4 11 692
90 50 4742 6211 7240 6 2 8 693

100 50 4547 5911 7240 6 2,5 8,5 694
150 70 5201 6507 7240 7 4 11 695
160 90 4772 5996 7240 6,7 4,2 10,9 696
165 45 4688 6252 7240 8 3,5 11,5 697
85 31 4994 6658 8158 7 1,45 8,45 698
95 37 5028 6704 8158 7 1,8 8,8 699
120 70 5506 7249 8158 7 2,5 9,5 700
170 45 5670 7298 8158 8 4,2 12,2 701
100 60 6489 8541 10197 7 2 9 702
110 60 6251 8151 10197 7 2,5 9,5 703
130 70 7951 10372 12747 8 3 11 704
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120 70 8211 10783 14276 8 2,5 10,5 705
180 60 8736 11390 14276 10 3,8 13,8 706
250 100 8854 11801 14276 10 7,5 17,5 707
150 60 10077 13247 16316 10 3 13 708
150 80 9882 12870 16316 9 3,5 12,5 709
220 100 10473 13421 16316 10 6 16 710
120 44 11218 14846 18355 10 2,2 12,2 711
160 90 12312 16105 20394 10 3,5 13,5 712
200 60 12680 16616 20394 12 4 16 713
250 70 14432 18702 22842 13 5,5 18,5 714
280 112 18141 23454 28552 14 6,6 20,6 715
250 100 20419 26464 32121 14 6 20 716
280 80 21122 27634 36200 16 5,5 21,5 717
280 85 24041 31895 36200 17 5,3 22,3 718
280 122 26849 34895 40789 16 6,5 22,5 719
280 112 28012 36899 45887 18 5 23 720
300 122 29678 38878 45887 18 6 24 721
300 100 32378 42746 50986 20 5 25 722
300 112 32206 43387 50986 20 5 25 723
300 122 40477 53211 64242 20 6 26 724
28 12 323 410 500 1,5 0,8 2,3 850
30 15 508 670 830 2 0,6 2,6 851
32 10 563 750 910 2 0,9 2,9 852
32 10 1431 1901 2401 3 0,7 3,7 853
32 14 1570 2101 2601 3 0,7 3,7 854
35 20 554 720 900 2 0,8 2,8 855
40 20 480 620 730 2 1 3 856
40 25 914 1200 1501 2,5 0,8 3,3 857
45 20 498 650 770 2,2 1,1 3,3 858
45 25 775 1000 1250 2,5 1 3,5 859
45 25 1338 1751 2201 3 1 4 860
50 20 471 610 730 2,2 1,3 3,5 861
50 30 1154 1501 1851 3 1 4 862
55 24 1062 1400 1701 3 1,4 4,4 863
55 25 702 900 1050 2,5 1,5 4 864
60 20 535 700 830 2,5 1,5 4 865
60 26 1755 2301 2901 3,8 1,4 5,2 866
60 30 1062 1351 1601 3 1,5 4,5 867
60 30 1616 2101 2601 3,5 1,5 5 868
65 32 877 1100 1400 3 1,5 4,5 869
65 35 1431 1901 2301 3,5 1,5 5 870
70 26 2124 2801 3501 5 1,1 6,1 871
70 28 1616 2101 2601 3,8 1,8 5,6 872
70 40 1939 2501 3101 4 1,5 5,5 873
80 26 1755 2301 2801 4,3 1,8 6,1 874
80 28 2216 2901 3701 5 1,5 6,5 875
80 32 4155 5502 6902 7 1 8 876
80 36 1385 1751 2101 3,7 2 5,7 877
80 40 1801 2301 2801 4 2 6 878
80 50 3139 4101 5102 5 1,5 6,5 879

90 25 2309 3101 3801 5 2 7 880
90 26 1939 2501 3001 4,5 2,2 6,7 881
90 32 1477 1901 2301 4 2,3 6,3 882
90 40 2401 3101 3801 4,5 2,5 7 883
90 50 2955 3901 4802 5 2 7 884
90 50 5079 6702 8303 6 2 8 885

100 36 2216 2801 3501 4,8 2,5 7,3 886
100 40 3786 4902 6102 6 2,2 8,2 887
100 50 2770 3601 4502 5 2,5 7,5 888
100 50 4802 6202 7603 6 2,5 8,5 889
100 60 6925 9203 11504 7 2 9 890
110 50 2678 3401 4201 5 3 8 891
110 60 6556 8603 10504 7 2,5 9,5 892
120 40 3232 4201 5102 6 2,8 8,8 893
120 44 11542 15505 19007 10 2,2 12 894
120 60 4063 5202 6302 6 3 9 895
120 70 5910 7703 9503 7 2,5 9,5 896
120 70 8680 11504 14505 8 2,5 10,5 897
130 36 11081 14505 18006 10 2,5 12,5 898
130 40 11081 14505 18006 10 2,5 12,5 899
130 60 3878 5002 6002 6 3,5 9,5 900
130 70 8403 11004 13505 8 3 11 901
140 36 3970 5202 6402 7 3 10 902
140 70 5448 7102 8703 7 3,5 10,5 903
140 80 7572 9903 12504 8 3 11 904
150 60 10619 13505 16506 10 3 13 905
150 70 5264 6802 8203 7 4 11 906
150 80 10158 13505 16506 9 3,5 12,5 907
160 55 4155 5402 6602 7 4 11 908
160 80 7110 9203 11004 8 4 12 909
160 90 12928 17006 21007 10 3,5 13,5 910
165 45 6094 7803 9503 8 4,2 12,2 911
180 36 27702 37013 47016 17 2,5 19,5 912
180 60 8865 11504 14005 10 3,8 13,8 913
180 90 8957 11504 14005 9 4,5 13,5 914
180 100 11542 15005 18506 10 4 14 915
200 55 9695 12504 15005 10 5 15 916
200 60 12928 17006 21007 12 4 16 917
200 100 11081 14505 17506 10 5 15 918
200 100 14774 19507 24008 12 4 16 919
220 60 11081 14505 18006 11 5,4 16,4 920
220 100 10619 13505 16506 10 6 16 921
250 70 14774 19007 23008 13 5,5 18,5 922
250 100 13390 17006 21007 12 6 18 923
250 100 20776 27009 33011 14 6 20 924
280 80 21238 28010 35012 16 5,5 21,5 925
280 85 24008 32011 40014 17 5,3 22,3 926
280 112 28625 38013 47016 18 5 23 927
280 122 27702 36012 44015 16 6,5 22,5 928
280 122 18468 24008 29010 14 6,5 20,5 929

Материал: Сталь 60С2А, 65Г Материал: Сталь 60С2А, 65Г 

ГосТ 3057-90

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,6S3 0,8S3 1S3

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,6S3 0,8S3 1S3



116

ТарельчаТые пружины

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,6S3 0,8S3 1S3

300 100 33242 44015 54019 20 5 25 930
300 112 33242 44015 55019 20 5 25 931
300 122 30472 39013 49017 18 6 24 932
300 122 41552 54019 67023 20 6 26 933
30 15 129 150 170 1 1 2 934
35 15 258 330 380 1,5 1 2,5 935
40 20 120 140 140 1 1,5 2,5 936
45 25 295 350 400 1,5 1,5 3 937
50 20 425 530 630 2 1,5 3,5 938
50 25 222 260 300 1,5 1,5 3 939
55 16 332 420 490 2 1,5 3,5 940
55 25 378 480 550 2 1,5 3,5 941
60 25 443 530 590 2 2 4 942
60 30 231 270 270 1,5 2 3,5 943
65 30 702 880 1020 2,5 2 4,5 944
70 25 1154 1451 1651 3 2,4 5,4 945
70 30 443 510 540 2 2,5 4,5 946
70 30 969 1250 1451 3 2 5 947
80 35 969 1200 1400 3 2,5 5,5 948
80 40 489 550 550 2 3 5 949
90 40 794 890 900 2,5 3,5 6 950

100 40 1709 2101 2451 4 3 7 951
100 50 683 740 780 2,5 3,5 6 952
110 50 1015 1150 1200 3 4 7 953
110 60 1939 2401 2801 4 3,5 7,5 954
120 50 2586 3301 3901 5 3,5 8,5 955
120 60 1108 1200 1200 3 4,5 7,5 956
120 60 1847 2201 2501 4 4 8 957
130 38 2032 2601 3101 5 3,4 8,4 958
130 60 1524 1701 1701 3,5 5 8,5 959
140 60 3786 4802 5702 6 4 10 960
140 70 1385 1551 1551 3,5 5 8,5 961
150 50 3139 3901 4702 6 4 10 962
150 60 3786 4702 5502 6 4,5 10,5 963
150 70 1847 2101 2201 4 5,5 9,5 964
160 70 5171 6602 7903 7 4,5 11,5 965
160 80 1939 2101 2101 4 6 10 966
180 80 6740 8603 10504 8 5 13 967
180 90 3324 3701 3801 5 7 12 968
200 80 6648 8303 9703 8 6 14 969
200 90 8680 11004 13505 9 5,5 14,5 970
200 100 2955 3201 3201 5 7,5 12,5 971
220 90 8403 10504 12504 9 6,5 15,5 972
220 100 4063 4502 4702 6 8 14 973
250 100 5171 5902 6202 7 9 16 974
250 100 10158 13004 15005 10 7,5 17,5 975

Материал: Сталь 60С2А, 65Г 

ГосТ 3057-90

Пружины изготавливаются без покрытия.
Для повышения коррозионной стойкости на пружины 
наносятся покрытия:

– химическое фосфатирование (Хим.Фос.прм);

– химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

– цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

– кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр);

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения  
пружин при заказе
Пружина арт.92 из стали 60С2А класса II, тип 1,  
группа точности 2, с максимальным усилием  
F3=642 кгс при ходе сжатия  
S3=1 мм, размерами Dнар=40 мм, Dвн=20 мм,  
t=2 мм и высотой L0=3 мм без покрытия: 
Пружина тарельчатая II-1-2-40х20х2х1 ГОСТ 3057-90  

Пружина арт.347 из стали 65Г класса II, тип 2, группа точности 
2, с максимальным усилием F3=724 кгс при ходе сжатия  
S3=1 мм, размерами Dнар=40 мм, Dвн=20 мм, t=2 мм  
и высотой L0=3 мм с покрытием Хим.Фос.прм: 
Пружина тарельчатая II-2-2-40х20х2х1 65Г  
Хим.Фос.прм ГОСТ 3057-90 
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Требуется рассчитать рабочие характеристики 
двухпараллельного пакета тарельчатых пружин  
арт.92 II-1-2-40х20х2х1 ГОСТ 3057-90  
при параллельно-последовательной сборке. 

n1=2 – количество пружин в звене,  
N=4 – количество звеньев в пакете.

Максимальное усилие пакета  
Fп3= КF3*n1=1,06*642*2=1361 [кгс]

Максимальный ход сжатия пакета  
Sп3=N*S3=4*1=4 [мм],

Высота пакета  
Lп0= N* [L0+(n1-1)*t]=4*[3+(2-1)*2]=20 [мм]

Общее количество пружин в пакете  
n=N* n1=4*2=8 шт.

Рабочий ход сжатия пакета  
0,8Sп3 =0,8*4=3,2 [мм]

Рабочее усилие пакета при сжатии на 3,2 мм 
По таблице находим: F2 (0,8S3)=552 [кгс] 
Fп2=1,06*552*2=1170 [кгс]

Рабочая высота пакета при усилии Fп2=1170 кгс: 
Lп2= Lп0-0,8Sп3=20-3,2=16,8 [мм]

Пример расчёта максимальных и рабочих характеристик пакета 
тарельчатых пружин параллельно-последовательной сборки

Последовательная
Максимальное усилие пакета Fп3= F3 [кгс]

Максимальный ход сжатия пакета Sп3=n*S3 [мм],

где n – количество пружин в пакете при последовательной сборке n≥2;

Высота пакета Lп0=n* L0 [мм]

Параллельная
Максимальное усилие пакета из одного параллельного звена Fп3= КF3*n1 [кгс], 
где n1 – количество пружин в звене ,2≤n1≤4 при параллельной сборке,  
K – коэффициент трения:

К=1,06 при n1=2 – двухпараллельная сборка

К=1,09 при n1=3 – трёхпараллельная сборка

К=1,12 при n1=4 – четырёхпараллельная сборка

Максимальный ход сжатия пакета из одного параллельного звена Sп3=S3 [мм].

Высота пакета из одного параллельного звена Lп0= L0+(n1-1)*t [мм], где t – толщина пружины [мм].

Параллельно-последовательная 
При данной схеме сборки параллельные звенья 2≤n1≤4 общим числом N  
последовательно собираются в пакет.

Максимальное усилие пакета Fп3= КF3*n1 [кгс], где n1 – количество пружин в звене.

Максимальный ход сжатия пакета Sп3=N*S3 [мм], где N – количество звеньев в пакете.

Высота пакета Lп0= N* [L0+(n1-1)*t] [мм]

Общее количество пружин в пакете n=N* n1

схеМа сборКи ПаКеТа
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СланЦеВСКиЙ  
ЗаВОД пружин

Мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ MPTP DIN 2093

L0

S
t

Dнар

Dвн

S3

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Толщина  
материала, мм

Материал
– сталь 65Г ГОСТ 14959-2016;

– сталь 60С2А ГОСТ 14959-2016.

Технические параметры
Геометрические и силовые характеристики  
в соответствии с DIN 2093.

Предельные отклонения размеров и параметров  
пружин в соответствии с ГОСТ 3057-90.

Значения усилий пружин F, кгс  
указаны в таблице:
– при ходе сжатия 0,5S3 – рабочее усилие F1

– при ходе сжатия 0,75S3 – рабочее усилие F2

– при ходе сжатия 1,0S3 – максимальное усилие F3

Для перевода усилия в Ньютоны: 
F(Н)= F(кгс)*9,81

Ход сжатия

Пружины изготавливаются с покрытием  
хим.Фос.прм.

Возможно нанесение покрытий:
– химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

– цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

– кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр).

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения  
пружин при заказе
Пружина с максимальным усилием F3=746 кгс при ходе 
сжатия S3=1,1 мм, размерами Dнар=40 мм, Dвн=20,4 мм,  
t=2 мм и высотой L0=3,1 мм с покрытием Хим.Фос.прм: 
Пружина тарельчатая MPTP 4339 DIN 2093  

Пружина с максимальным усилием F3=42,9 кгс при ходе 
сжатия S3=0,25 мм, размерами Dнар=10 мм, Dвн=5,2 мм,  
t=0,5 мм и высотой L0=0,75 мм с покрытием Ц9.хр: 
Пружина тарельчатая MPTP 4245 Ц9.хр DIN 2093 

схема сборки и расчёт пакетов пружин — стр. 117

наличие на складе:  
большинство позиций с Dнар ≤ 80 мм 
поддерживаются в наличии на складе.

Максимальный ход сжатия 
при усилии F3, мм

Высота, мм
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Материал: Сталь 60С2А, 65Г Материал: Сталь 60С2А, 65Г

сериЯ MPTP DIN 2093

6 3,2 8,59 12,2 15,7 0,3 0,15 0,45 MPTP0726

8

3,2
8,18 10,8 13 0,3 0,25 0,55 MPTP4232
13,5 19,2 24,6 0,4 0,2 0,6 MPTP4234
25,5 37 48,1 0,5 0,2 0,7 MPTP4233

4,2
9,18 12,1 14,6 0,3 0,25 0,55 MPTP4236
15,1 21,5 27,6 0,4 0,2 0,6 MPTP4237

10

3,2
13,8 18,7 22,9 0,4 0,3 0,7 MPTP4239
20,4 29 37,2 0,5 0,25 0,75 MPTP4240

4,2
14,5 19,5 23,9 0,4 0,3 0,7 MPTP4241
21,3 30,4 39 0,5 0,25 0,75 MPTP4242
35,9 51,9 67,3 0,6 0,25 0,85 MPTP4243

5,2
4,95 5,91 6,43 0,25 0,3 0,55 MPTP4244
16 21,5 26,3 0,4 0,3 0,7 MPTP4491

23,5 33,4 42,9 0,5 0,25 0,75 MPTP4245

12

4,2
14,7 18,5 21,4 0,4 0,4 0,8 MPTP4246
21,6 29,5 36,5 0,5 0,35 0,85 MPTP4247
42 57,8 72,1 0,6 0,4 1 MPTP4248

5,2
27,1 36,1 43,7 0,5 0,4 0,9 MPTP4249
37,3 52,2 66,1 0,6 0,35 0,95 MPTP4250

12,5

5,2 20,6 28,1 34,8 0,5 0,35 0,85 MPTP4251

6,2

13,3 15,6 16,5 0,35 0,45 0,8 MPTP4253
22,1 30,2 37,4 0,5 0,35 0,85 MPTP4254
36,4 51 64,6 0,6 0,35 0,95 MPTP0732
47 67,8 87,9 0,7 0,3 1 MPTP4255

86,7 129 171 1 0,2 1,2 MPTP0733

14 7,2
10,9 12,7 13,4 0,35 0,45 0,8 MPTP4256
21,6 28,7 34,8 0,5 0,4 0,9 MPTP4257
56,2 81,9 107 0,8 0,3 1,1 MPTP4258

15

5,2 31,4 42,3 51,8 0,6 0,45 1,05 MPTP4261

8,2
27,1 34,2 39,5 0,5 0,5 1 MPTP0734
48,6 68,3 86,6 0,7 0,4 1,1 MPTP4266
70,7 101 129 0,8 0,4 1,2 MPTP4267

16 8,2

13,5 15,9 17 0,4 0,5 0,9 MPTP4268
31,3 42,1 51,6 0,6 0,45 1,05 MPTP4269
59,5 84,8 109 0,8 0,4 1,2 MPTP0735
71,6 104 136 0,9 0,35 1,25 MPTP4270

18 6,2
13,1 14,4 14,2 0,4 0,6 1 MPTP4271
21,4 25,5 27,8 0,5 0,6 1,1 MPTP4272

18

6,2
43 57,4 69,8 0,7 0,55 1,25 MPTP4274

54,3 75,4 94,7 0,8 0,5 1,3 MPTP4275

8,2

22,9 27,3 29,7 0,5 0,6 1,1 MPTP0738
46 61,4 74,7 0,7 0,55 1,25 MPTP4276

58,1 80,6 101 0,8 0,5 1,3 MPTP4277
83,9 122 158 1 0,4 1,4 MPTP4278

9,2
19,1 22 22,9 0,45 0,6 1,05 MPTP4279
42,8 58,2 71,9 0,7 0,5 1,2 MPTP4280
88,8 129 168 1 0,4 1,4 MPTP4281

20

8,2

35,3 42,6 46,8 0,6 0,7 1,3 MPTP4283
45,7 58,7 69 0,7 0,65 1,35 MPTP4284
57,6 77,6 95,1 0,8 0,6 1,4 MPTP4285
94,8 134 170 1 0,55 1,55 MPTP4287

10,2

22,5 26,1 27,5 0,5 0,65 1,15 MPTP4855
56,2 76,9 95,5 0,8 0,55 1,35 MPTP4290
77,5 108 136 0,9 0,55 1,45 MPTP4291
108 156 203 1,1 0,45 1,55 MPTP4292
175 254 331 1,25 0,5 1,75 MPTP0739
174 259 343 1,5 0,3 1,8 MPTP0740

22,5 11,2

38 43,7 45,6 0,6 0,8 1,4 MPTP4293
54,8 72,7 87,9 0,8 0,65 1,45 MPTP4294
99,4 137 172 1 0,65 1,65 MPTP0741
137 198 258 1,25 0,5 1,75 MPTP4857

23

8,2

46,5 56,4 62,5 0,7 0,8 1,5 MPTP4295
58,1 74,6 87,4 0,8 0,75 1,55 MPTP4296
71,3 95,4 116 0,9 0,7 1,6 MPTP4297
94,3 129 159 1 0,7 1,7 MPTP0742

10,2
82,7 109 131 0,9 0,75 1,65 MPTP4298
99,4 136 168 1 0,7 1,7 MPTP4299
168 238 305 1,25 0,65 1,9 MPTP0743

12,2
89,5 125 158 1 0,6 1,6 MPTP4300
167 239 308 1,25 0,6 1,85 MPTP4301
231 338 443 1,5 0,5 2 MPTP4302

25

10,2 89,9 121 148 1 0,75 1,75 MPTP0744

12,2

52,9 61,7 65,4 0,7 0,9 1,6 MPTP4303
66,3 88,7 108 0,9 0,7 1,6 MPTP4304
105 140 169 1 0,8 1,8 MPTP0745
162 228 289 1,25 0,7 1,95 MPTP0746
206 301 393 1,5 0,55 2,05 MPTP4305

28 10,2
57,3 68,6 74,9 0,8 0,95 1,75 MPTP4307
90,4 117 139 1 0,9 1,9 MPTP4306

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,5S3 0,75S3 1S3

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,5S3 0,75S3 1S3
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28

10,2
139 192 241 1,25 0,8 2,05 MPTP4308
197 282 364 1,5 0,7 2,2 MPTP4309

12,2
102 131 153 1 0,95 1,95 MPTP4310
157 215 267 1,25 0,85 2,1 MPTP4311
223 317 407 1,5 0,75 2,25 MPTP4312

14,2

70 82,3 88,3 0,8 1 1,8 MPTP4313
85,5 114 138 1 0,8 1,8 MPTP4314
168 230 286 1,25 0,85 2,1 MPTP4315
202 292 378 1,5 0,65 2,15 MPTP4316

31,5

12,2
139 187 228 1,25 0,95 2,2 MPTP0747
198 278 353 1,5 0,85 2,35 MPTP0748

16,3

61 70,5 74,1 0,8 1,05 1,85 MPTP4317
145 196 242 1,25 0,9 2,15 MPTP4859
238 332 419 1,5 0,9 2,4 MPTP4318
274 398 517 1,75 0,7 2,45 MPTP4811
435 634 827 2 0,75 2,75 MPTP4319

34

12,2
103 122 130 1 1,25 2,25 MPTP4320
145 188 224 1,25 1,1 2,35 MPTP4321
205 282 352 1,5 1 2,5 MPTP4322

14,3 226 309 382 1,5 1,05 2,55 MPTP4324

16,3
238 325 402 1,5 1,05 2,55 MPTP4325
412 595 771 2 0,85 2,85 MPTP4326

35,5 18,3
73,2 85,5 90,8 0,9 1,15 2,05 MPTP4327
131 174 212 1,25 1 2,25 MPTP5019
367 533 693 2 0,8 2,8 MPTP4328

40

14,3
151 185 206 1,25 1,4 2,65 MPTP4329
349 495 632 2 1,05 3,05 MPTP4332

16,3
217 284 339 1,5 1,3 2,8 MPTP4333
379 534 680 2 1,1 3,1 MPTP4335

18,3 415 583 739 2 1,15 3,15 MPTP4336

20,4

90 104 110 1 1,3 2,3 MPTP4337
201 269 329 1,5 1,15 2,65 MPTP4338
415 586 746 2 1,1 3,1 MPTP4339
460 668 869 2,25 0,9 3,15 MPTP4340
663 965 1258 2,5 0,95 3,45 MPTP4341

45 22,4
167 194 206 1,25 1,6 2,85 MPTP4342
278 375 460 1,75 1,3 3,05 MPTP4343
547 793 1032 2,5 1 3,5 MPTP4344

50

18,4

122 142 151 1,25 1,6 2,85 MPTP4346
352 474 581 2 1,5 3,5 MPTP4348
698 966 1210 2,5 1,6 4,1 MPTP4349
989 1419 1830 3 1,4 4,4 MPTP4350

20,4 579 818 1043 2,5 1,35 3,85 MPTP4352

22,4 623 877 1115 2,5 1,4 3,9 MPTP4354

25,4

136 159 169 1,25 1,6 2,85 MPTP4355
208 258 292 1,5 1,6 3,1 MPTP4356
359 489 606 2 1,4 3,4 MPTP4357
661 931 1184 2,5 1,4 3,9 MPTP4359
844 1231 1607 3 1,1 4,1 MPTP4360

30 868 1272 1667 3 1 4 MPTP0749

56 28,5
232 269 284 1,5 1,95 3,45 MPTP4361
343 456 553 2 1,6 3,6 MPTP4362
811 1170 1516 3 1,3 4,3 MPTP4364

60

20,5

395 492 559 2 2,1 4,1 MPTP4365
559 759 936 2,5 1,8 4,3 MPTP4366
856 1203 1527 3 1,7 4,7 MPTP4367
628 844 1032 2,5 1,9 4,4 MPTP4368

30,5

631 857 1057 2,5 1,8 4,3 MPTP4370
937 1270 1563 2,75 2 4,75 MPTP0752
967 1359 1725 3 1,7 4,7 MPTP4372

1292 1865 2399 3,5 1,5 5 MPTP4373

63 31
376 436 459 1,8 2,35 4,15 MPTP4374
542 739 916 2,5 1,75 4,25 MPTP4375

1065 1545 2010 3,5 1,4 4,9 MPTP4377

70

30,5

649 828 965 2,5 2,4 4,9 MPTP4381
864 1179 1460 3 2,1 5,1 MPTP4382
926 1263 1564 3 2,1 5,1 MPTP4383

1709 2458 3177 4 1,8 5,8 MPTP4385

40,5
1650 2393 3113 4 1,6 5,6 MPTP4386
2329 3451 4560 5 1,2 6,2 MPTP4387

71 36
455 529 558 2 2,6 4,6 MPTP4388
519 691 838 2,5 2 4,5 MPTP4389

1455 2110 2745 4 1,6 5,6 MPTP4390

80 31
614 749 835 2,5 2,8 5,3 MPTP0750
812 1071 1289 3 2,5 5,5 MPTP4392

1415 2007 2566 4 2,1 6,1 MPTP4393

Материал: Сталь 60С2А, 65Г Материал: Сталь 60С2А, 65Г

сериЯ MPTP DIN 2093

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,5S3 0,75S3 1S3

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,5S3 0,75S3 1S3
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80

36
948 1228 1454 3 2,7 5,7 MPTP4395

1563 2205 2808 4 2,2 6,2 MPTP0751

41

587 679 714 2,25 2,95 5,2 MPTP4396
805 1080 1319 3 2,3 5,3 MPTP4397

1666 2350 2992 4 2,2 6,2 MPTP4398
2355 3447 4515 5 1,7 6,7 MPTP4399

90 46
676 789 838 2,5 3,2 5,7 MPTP4400

1070 1455 1797 3,5 2,5 6 MPTP4401
2221 3221 4190 5 2 7 MPTP4402

100

41
1572 2092 2536 4 3,2 7,2 MPTP4403
2370 3343 4257 5 2,75 7,75 MPTP4404

51

761 884 934 2,7 3,5 6,2 MPTP4405
1009 1343 1628 3,5 2,8 6,3 MPTP4406
2652 3733 4745 5 2,8 7,8 MPTP4408
3384 4934 6443 6 2,2 8,2 MPTP4409

112 57
929 1078 1137 3 3,9 6,9 MPTP4411

1371 1824 2211 4 3,2 7,2 MPTP4412
3104 4491 5829 6 2,5 8,5 MPTP4413

125

61 6597 9624 12574 8 2,9 10,9 MPTP0753

64
1359 1584 1678 3,5 4,5 8 MPTP4420
2252 3072 3805 5 3,5 8,5 MPTP4421
6019 8827 11579 8 2,6 10,6 MPTP4861

71
5956 8764 11524 8 2,4 10,4 MPTP4425
8543 12724 16881 10 1,8 11,8 MPTP0754

140 72
1518 1766 1869 3,8 4,9 8,7 MPTP4862
2155 2868 3476 5 4 9 MPTP4427
6677 9624 12459 8 3,5 11,5 MPTP4428

150 71 6489 9247 11866 8 4 12 MPTP0755

Материал: Сталь 60С2А, 65Г Материал: Сталь 60С2А, 65Г

150 81
6402 9187 11854 8 3,7 11,7 MPTP0756
9703 14277 18772 10 3 13 MPTP0757

160 82
1935 2244 2365 4,3 5,6 9,9 MPTP4434
3126 4213 5163 6 4,5 10,5 MPTP4435
9723 14211 18592 10 3,5 13,5 MPTP0758

180 92
2335 2717 2873 4,8 6,2 11 MPTP4437
2933 3853 4616 6 5,1 11,1 MPTP4438
8883 12885 16761 10 4 14 MPTP0759

200

82
6020 8062 9827 8 6,2 14,2 MPTP0760
9479 13374 17027 10 5,5 15,5 MPTP0761

12982 18880 24608 12 4,6 16,6 MPTP0762

92
14149 20523 26697 12 4,8 16,8 MPTP0763
18688 27522 36211 14 4,1 18,1 MPTP0764

102

5752 7847 9719 8 5,6 13,6 MPTP0765
10607 14934 18982 10 5,6 15,6 MPTP0766
12865 18804 24600 12 4,2 16,2 MPTP0767
20192 29711 39065 14 4,2 18,2 MPTP0768

112
13739 20081 26272 12 4,2 16,2 MPTP0769
17790 26328 34765 14 3,5 17,5 MPTP0770
20996 31286 41515 16 2,8 18,8 MPTP0771

225 112
3727 4583 5150 6,5 7,1 13,6 MPTP0771
5483 7273 8790 8 6,5 14,5 MPTP0773

12153 17580 22821 12 5 17 MPTP0774

250

102
9814 13060 15830 10 8 18 MPTP0775

13494 18905 23935 12 7 19 MPTP0776

127

4243 5185 5790 7 7,8 14,8 MPTP0777
8967 12233 15150 10 7 17 MPTP0778

15545 21660 27301 12 7,3 19,3 MPTP0779
17627 25567 33258 14 5,6 19,6 MPTP0780
26975 39355 51417 16 5,8 21,8 MPTP0781

сериЯ MPTP DIN 2093

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,5S3 0,75S3 1S3

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,5S3 0,75S3 1S3
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СланЦеВСКиЙ  
ЗаВОД пружин

Мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ MPT DIN 2093

L0

S
t

Dнар

Dвн

S3

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Толщина  
материала, мм

Материал
– сталь 65Г ГОСТ 14959-2016;

– сталь 60С2А ГОСТ 14959-2016.

Технические параметры
Геометрические и силовые характеристики  
в соответствии с DIN 2093.

Предельные отклонения размеров и параметров  
пружин в соответствии с ГОСТ 3057-90.

Значения усилий пружин F, кгс  
указаны в таблице:
– при ходе сжатия 0,5S3 – рабочее усилие F1

– при ходе сжатия 0,75S3 – рабочее усилие F2

– при ходе сжатия 1,0S3 – максимальное усилие F3

Для перевода усилия в Ньютоны: 
F(Н)= F(кгс)*9,81

Ход сжатия

Пружины изготавливаются без покрытия.

для повышения коррозионной стойкости  
на пружины наносятся покрытия:
– химическое фосфатирование (Хим.Фос.прм);

– химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

– цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

– кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр).

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения  
пружин при заказе
Пружина с максимальным усилием F3=87,1 кгс при ходе 
сжатия S3=0,3 мм, размерами Dнар=12,5 мм, Dвн=6,2 мм,  
t=0,7 мм и высотой L0=1 мм без покрытия: 
Пружина тарельчатая MPT 4255 DIN 2093  
 
Пружина с максимальным усилием F3=4482 кгс при ходе 
сжатия S3=1,7 мм, размерами Dнар=80 мм, Dвн=41 мм, t=5 мм 
и высотой L0=6,7 мм с покрытием Хим.Фос.прм: 
Пружина тарельчатая MPT 4399 Хим.Фос.прм DIN 2093 

схема сборки и расчёт пакетов пружин — стр. 117

Максимальный ход сжатия 
при усилии F3, мм

Высота, мм
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Материал: Сталь 60С2А, 65Г Материал: Сталь 60С2А, 65Г

сериЯ MPT DIN 2093

8

3,2
8,07 10,6 12,8 0,3 0,25 0,55 MPT4232
13,3 18,9 24,3 0,4 0,2 0,6 MPT4234
25,1 36,4 47,4 0,5 0,2 0,7 MPT4233

4,2
3,4 4 4,28 0,2 0,25 0,45 MPT4235

9,11 12 14,5 0,3 0,25 0,55 MPT4236
15 21,4 27,4 0,4 0,2 0,6 MPT4237

10

3,2
8,32 10 11 0,3 0,35 0,65 MPT4238
13,6 18,3 22,4 0,4 0,3 0,7 MPT4239
30,2 41,2 51 0,5 0,35 0,85 MPT4240

4,2
14,3 19,3 23,6 0,4 0,3 0,7 MPT4241
21 30 38,5 0,5 0,25 0,75 MPT4242

35,4 51,2 66,5 0,6 0,25 0,85 MPT4243

5,2
4,92 5,86 6,38 0,25 0,3 0,55 MPT4244
15,8 21,3 26,2 0,4 0,3 0,7 MPT4491
23,3 33,2 42,6 0,5 0,25 0,75 MPT4245

12

4,2
14,4 18,2 21 0,4 0,4 0,8 MPT4246
25,4 33,8 41 0,5 0,4 0,9 MPT4247
41,3 56,8 70,8 0,6 0,4 1 MPT4248

5,2
26,8 35,6 43,2 0,5 0,4 0,9 MPT4249
36,8 51,6 65,3 0,6 0,35 0,95 MPT4250

6,2
24,4 33,3 41,2 0,5 0,35 0,85 MPT4251
40,2 56,3 71,2 0,6 0,35 0,95 MPT4252

12,5 6,2
13,2 15,4 16,3 0,35 0,45 0,8 MPT4253
21,9 29,9 37,1 0,5 0,35 0,85 MPT4254
46,6 67,3 87,2 0,7 0,3 1 MPT4255

14 7,2
10,8 12,6 13,3 0,35 0,45 0,8 MPT4256
21,4 28,5 34,5 0,5 0,4 0,9 MPT4257
55,8 81,3 106 0,8 0,3 1,1 MPT4258

15

5,2

15,7 17,9 18,4 0,4 0,55 0,95 MPT4259
22,5 28,4 32,7 0,5 0,5 1 MPT4260
30,8 41,5 50,9 0,6 0,45 1,05 MPT4261
60,8 81,2 98,8 0,7 0,55 1,25 MPT4262

6,2
23,4 29,5 34 0,5 0,5 1 MPT4263
32 43,2 52,9 0,6 0,45 1,05 MPT4264

41,9 58,9 74,7 0,7 0,4 1,1 MPT4265

8,2
48,3 67,9 86,1 0,7 0,4 1,1 MPT4266
70,3 100 129 0,8 0,4 1,2 MPT4267

16 8,2
13,4 15,7 16,9 0,4 0,5 0,9 MPT4268
31 41,8 51,2 0,6 0,45 1,05 MPT4269

16 8,2 71,1 103 135 0,9 0,35 1,25 MPT4270

18

6,2

12,9 14,1 13,9 0,4 0,6 1 MPT4271
21 25 27,2 0,5 0,6 1,1 MPT4272

32,4 40,8 47,1 0,6 0,6 1,2 MPT4273
60 75,6 87,2 0,7 0,7 1,4 MPT4274

83,8 109 130 0,8 0,7 1,5 MPT4275

8,2
45,5 60,8 73,9 0,7 0,55 1,25 MPT4276
57,5 79,8 100 0,8 0,5 1,3 MPT4277
107 153 196 1 0,5 1,5 MPT4278

9,2
18,9 21,8 22,7 0,45 0,6 1,05 MPT4279
42,5 57,8 71,3 0,7 0,5 1,2 MPT4280
88,2 128 166 1 0,4 1,4 MPT4281

20

8,2

20,3 23,5 24,8 0,5 0,65 1,15 MPT4282
34,9 42 46,2 0,6 0,7 1,3 MPT4283
45,1 58 68,1 0,7 0,65 1,35 MPT4284
56,8 76,6 93,9 0,8 0,6 1,4 MPT4285
78 107 134 0,9 0,6 1,5 MPT4286

104 145 183 1 0,6 1,6 MPT4287

10,2

8,54 10 10,8 0,4 0,5 0,9 MPT4288
22,3 25,9 27,3 0,5 0,65 1,15 MPT4855
55,8 76,3 94,7 0,8 0,55 1,35 MPT4290
76,9 107 135 0,9 0,55 1,45 MPT4291
103 145 185 1 0,55 1,55 MPT4856
107 155 201 1,1 0,45 1,55 MPT4292

22,5 11,2
37,7 43,4 45,2 0,6 0,8 1,4 MPT4293
54,4 72,1 87,2 0,8 0,65 1,45 MPT4294
136 197 256 1,25 0,5 1,75 MPT4857

23

8,2
45,7 55,4 61,4 0,7 0,8 1,5 MPT4295
57,1 73,3 85,9 0,8 0,75 1,55 MPT4296
84,6 110 130 0,9 0,8 1,7 MPT4297

10,2
81,8 108 130 0,9 0,75 1,65 MPT4298
98,3 134 166 1 0,7 1,7 MPT4299

12,2
88,9 124 157 1 0,6 1,6 MPT4300
166 238 306 1,25 0,6 1,85 MPT4301
280 406 529 1,5 0,6 2,1 MPT4302

25 12,2
52,5 61,1 64,8 0,7 0,9 1,6 MPT4303
65,7 87,9 107 0,9 0,7 1,6 MPT4304
205 298 390 1,5 0,55 2,05 MPT4305

28 10,2
56,3 67,5 73,7 0,8 0,95 1,75 MPT4307
104 131 151 1 1 2 MPT4306
183 244 296 1,25 1 2,25 MPT4308

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,5S3 0,75S3 1S3

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,5S3 0,75S3 1S3
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28

10,2 194 278 358 1,5 0,7 2,2 MPT4309

12,2
101 129 151 1 0,95 1,95 MPT4310
155 212 264 1,25 0,85 2,1 MPT4311
220 314 403 1,5 0,75 2,25 MPT4312

14,2

69,4 81,7 87,6 0,8 1 1,8 MPT4313
84,8 113 137 1 0,8 1,8 MPT4314
167 228 284 1,25 0,85 2,1 MPT4315
201 290 375 1,5 0,65 2,15 MPT4316

31,5 16,3

60,6 70 73,6 0,8 1,05 1,85 MPT4317
144 195 241 1,25 0,9 2,15 MPT4859
236 329 416 1,5 0,9 2,4 MPT4318
272 395 514 1,75 0,7 2,45 MPT4811
432 629 821 2 0,75 2,75 MPT4319

34

12,3
94,8 113 123 1 1,2 2,2 MPT4320
162 206 241 1,25 1,2 2,45 MPT4321
258 343 416 1,5 1,2 2,7 MPT4322

14,3
158 203 239 1,25 1,15 2,4 MPT4323
224 305 378 1,5 1,05 2,55 MPT4324

16,3
236 322 399 1,5 1,05 2,55 MPT4325
408 590 765 2 0,85 2,85 MPT4326

35,5 18,3
72,6 84,8 90,1 0,9 1,15 2,05 MPT4327
130 173 210 1,25 1 2,25 MPT5019
365 529 688 2 0,8 2,8 MPT4328

40

14,3

149 182 202 1,25 1,4 2,65 MPT4329
208 272 325 1,5 1,3 2,8 MPT4330
311 420 516 1,75 1,3 3,05 MPT4331
343 486 622 2 1,05 3,05 MPT4332

16,3
214 280 335 1,5 1,3 2,8 MPT4333
337 452 552 1,75 1,35 3,1 MPT4334
374 527 671 2 1,1 3,1 MPT4335

18,3 411 577 731 2 1,15 3,15 MPT4336

20,4

89,3 104 109 1 1,3 2,3 MPT4337
199 267 326 1,5 1,15 2,65 MPT4338
412 581 740 2 1,1 3,1 MPT4339
457 663 862 2,25 0,9 3,15 MPT4340
658 958 1248 2,5 0,95 3,45 MPT4341

45 22,4
165 193 205 1,25 1,6 2,85 MPT4342
275 372 456 1,75 1,3 3,05 MPT4343
542 787 1023 2,5 1 3,5 MPT4344

48 16,3 177 224 258 1,5 1,5 3 MPT4345

50

18,4

120 140 149 1,25 1,6 2,85 MPT4346
193 236 265 1,5 1,65 3,15 MPT4347
394 521 628 2 1,65 3,65 MPT4348
714 983 1228 2,5 1,65 4,15 MPT4349
818 1186 1543 3 1,2 4,2 MPT4350

20,4
355 478 586 2 1,5 3,5 MPT4351
571 808 1030 2,5 1,35 3,85 MPT4352

22,4
400 532 645 2 1,6 3,6 MPT4353
616 868 1103 2,5 1,4 3,9 MPT4354

25,4

135 158 168 1,25 1,6 2,85 MPT4355
207 256 290 1,5 1,6 3,1 MPT4356
356 486 601 2 1,4 3,4 MPT4357
535 736 917 2,25 1,5 3,75 MPT4358
656 924 1175 2,5 1,4 3,9 MPT4359
838 1221 1595 3 1,1 4,1 MPT4360

56 28,5

230 267 282 1,5 1,95 3,45 MPT4361
340 453 549 2 1,6 3,6 MPT4362
668 916 1138 2,5 1,7 4,2 MPT4363
805 1161 1504 3 1,3 4,3 MPT4364

60

20,5
418 513 575 2 2,2 4,2 MPT4365
724 944 1123 2,5 2,2 4,7 MPT4366

1165 1577 1940 3 2,2 5,2 MPT4367

25,5
620 834 1019 2,5 1,9 4,4 MPT4368
852 1202 1530 3 1,65 4,65 MPT4369

30,5

723 962 1166 2,5 2 4,5 MPT4370
930 1260 1552 2,75 2 4,75 MPT4371
959 1349 1712 3 1,7 4,7 MPT4372

1282 1851 2399 3,5 1,5 5 MPT4373

63 31

373 432 455 1,8 2,35 4,15 MPT4374
537 733 908 2,5 1,75 4,25 MPT4375
854 1200 1524 3 1,7 4,7 MPT4376

1056 1532 1993 3,5 1,4 4,9 MPT4377

70

24,5
912 1224 1495 3 2,3 5,3 MPT4378

1537 2090 2581 3,5 2,5 6 MPT4379

25,5 385 452 485 2 2,5 4,5 MPT4380

30,5
642 819 954 2,5 2,4 4,9 MPT4381
854 1165 1443 3 2,1 5,1 MPT4382

Материал: Сталь 60С2А, 65Г Материал: Сталь 60С2А, 65Г

сериЯ MPT DIN 2093

Dнар 
(мм)
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S3 
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0,5S3 0,75S3 1S3
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70

35,5
918 1253 1552 3 2,1 5,1 MPT4383

1161 1650 2112 3,5 1,8 5,3 MPT4384
1696 2439 3153 4 1,8 5,8 MPT4385

40,5
1757 2538 3291 4 1,7 5,7 MPT4386
2725 4019 5293 5 1,4 6,4 MPT4387

71 36
452 525 553 2 2,6 4,6 MPT4388
515 686 831 2,5 2 4,5 MPT4389

1444 2094 2724 4 1,6 5,6 MPT4390

80

30,5 603 735 820 2,5 2,8 5,3 MPT4391

31
800 1056 1270 3 2,5 5,5 MPT4392

1395 1978 2528 4 2,1 6,1 MPT4393

35,5 1538 2170 2763 4 2,2 6,2 MPT4394

36 938 1215 1438 3 2,7 5,7 MPT4395

41

583 674 709 2,25 2,95 5,2 MPT4396
799 1073 1310 3 2,3 5,3 MPT4397

1653 2333 2970 4 2,2 6,2 MPT4398
2338 3422 4482 5 1,7 6,7 MPT4399

90 46
671 784 832 2,5 3,2 5,7 MPT4400

1062 1444 1783 3,5 2,5 6 MPT4401
2204 3197 4159 5 2 7 MPT4402

100

41
1552 2065 2503 4 3,2 7,2 MPT4403
2339 3300 4201 5 2,75 7,75 MPT4404

51

756 878 927 2,7 3,5 6,2 MPT4405
1002 1333 1616 3,5 2,8 6,3 MPT4406
1564 2108 2584 4 3 7 MPT4407
2632 3706 4710 5 2,8 7,8 MPT4408
3359 4897 6395 6 2,2 8,2 MPT4409
5349 7734 11827 7 2,2 9,2 MPT4410

112 57
922 1070 1128 3 3,9 6,9 MPT4411

1360 1810 2194 4 3,2 7,2 MPT4412
3081 4457 5786 6 2,5 8,5 MPT4413

125

51
1659 2021 2250 4 4,5 8,5 MPT4414
2338 3127 3808 5 3,9 8,9 MPT4415
3214 4518 5736 6 3,4 9,4 MPT4416

61
2603 3463 4198 5 4 9 MPT4417
3705 5172 6529 6 3,6 9,6 MPT4418
6659 9542 14087 8 2,9 10,9 MPT4419

125

64

1349 1572 1666 3,5 4,5 8 MPT4420
2236 3050 3777 5 3,5 8,5 MPT4421
3810 5318 6713 6 3,6 9,6 MPT4422
3936 5318 6993 6 3,6 9,6 MPT4422
4855 6854 9768 7 3 10 MPT4423
6069 8762 13254 8 2,6 10,6 MPT4861

71
3702 5223 6649 6 3,3 9,3 MPT4424
7414 10601 15798 8 2,9 10,9 MPT4425
8574 12657 22769 10 1,8 11,8 MPT4426

140 72
1506 1753 1856 3,8 4,9 8,7 MPT4862
2140 2847 3451 5 4 9 MPT4427
6115 8693 12557 8 3,2 11,2 MPT4428

150

61
2551 3165 3590 5 5,3 10,3 MPT4429
3483 4635 5618 6 4,8 10,8 MPT4430
5434 7183 9101 7 4,8 11,8 MPT4863

71 3744 4971 6014 6 4,85 10,85 MPT4431
6695 9286 12714 8 4,05 12,05 MPT4432

81
7144 9924 13627 8 4 12 MPT4864

11206 16142 24067 10 3,4 13,4 MPT4433

160 82

1920 2227 2348 4,3 5,6 9,9 MPT4434
1967 2227 2269 4,3 5,6 9,9 MPT4434
3103 4182 5125 6 4,5 10,5 MPT4435
9811 14106 20900 10 3,5 13,5 MPT4865

12985 18714 28976 11 3,5 14,5 MPT4436

180 92

2318 2696 2852 4,8 6,2 11 MPT4437
2912 3824 4582 6 5,1 11,1 MPT4438
8988 12789 18412 10 4 14 MPT4439

16661 24257 38912 13 3,5 16,5 MPT4440

200

82

6166 7957 9721 5 5,5 10,5 MPT0760
9610 13200 17694 6 7 13 MPT0761
6166 7957 9721 8 6,2 14,2 MPT4866

10248 14040 18740 8,5 6 14,5 MPT0762
9610 13200 17694 10 5,5 15,5 MPT4867

13061 18634 27170 12 4,6 16,6 MPT4868
3149 3682 3918 13 3,5 16,5 MPT0763

92
10248 14040 18740 10 5,6 15,6 MPT4441
14293 20320 29350 12 4,8 16,8 MPT4442
18790 27250 42677 14 4,1 18,1 MPT4869

102
3149 3682 3918 5,5 7 12,5 MPT4870
5910 7788 9810 8 5,6 13,6 MPT5021

17918 26182 42666 8,3 6 14,3 MPT0764

Материал: Сталь 60С2А, 65Г Материал: Сталь 60С2А, 65Г
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200

102

28998 42392 71314 9 5,6 14,6 MPT0765
10819 14822 19784 10 5,6 15,6 MPT4444
5650 7214 8681 11 4 15 MPT0766

12991 18663 27767 12 4,2 16,2 MPT4445
20361 29488 45913 14 4,2 18,2 MPT4872

112

10043 12888 15598 6 6 12 MPT0767
13901 19969 29710 12 4,2 16,2 MPT4446
17918 26182 42666 14 3,5 17,5 MPT4447
6306 7629 8510 15 3 18 MPT0768

28998 42392 71314 16 3,8 19,8 MPT4448

225 112

3815 4546 4957 6,5 7,1 13,6 MPT4449
5650 7214 8681 8 6,5 14,5 MPT4450

27314 39057 58203 9 6,5 15,5 MPT0769
9555 12634 15979 10 6,2 16,2 MPT0770

50038 74266 98250 10,8 5,7 16,5 MPT0771
12312 17439 24961 12 5 17 MPT4451
25237 36668 58114 16 4,5 20,5 MPT4452

250

102
10043 12888 15598 10 8 18 MPT4453
13718 18657 24680 12 7 19 MPT4454

127

4337 5146 5581 7 7,8 14,8 MPT4455
31367 44908 65782 7,5 9 16,5 MPT0772
6306 7629 8510 8 8 16 MPT4456

34497 50068 76346 9 7,6 16,6 MPT0773
37760 55279 87971 9,2 8,2 17,4 MPT0774
9198 12140 15292 10 7 17 MPT4457

15092 20649 27859 10,5 7,5 18 MPT0775
21159 29847 42696 11 7,8 18,8 MPT0776
15910 21496 28132 12 7,3 19,3 MPT4458
13358 17407 21496 13 6,6 19,6 MPT0777
13032 17835 23566 13,5 6,1 19,6 MPT0778
17860 25373 36733 14 5,6 19,6 MPT4459
20088 28675 36853 14,5 5,5 20 MPT0779
26207 36445 49171 15 6 21 MPT0780
27314 39057 58203 16 5,8 21,8 MPT4460
19864 28858 43664 16,8 5,2 22 MPT0781
5252 6536 7515 17,5 4,5 22 MPT0782

10656 12910 14429 18,5 4,5 23 MPT0783

270 127 9555 12634 15979 10,65 7,35 18 MPT4873

280

127
16632 21577 26339 12 9,4 21,4 MPT4875
34936 50660 75622 19 6 25 MPT4876

142

16662 21710 26808 12 9 21 MPT4877
20150 28501 40462 15 6,4 21,4 MPT4878
28124 40004 57594 16,6 6,65 23,25 MPT4879
31367 44908 65782 17,45 6,45 23,9 MPT4880
31673 45673 68525 18 6 24 MPT4881
34497 50068 76346 18,9 5,7 24,6 MPT4882

300

152
15092 20649 27859 12,8 7 19,8 MPT4885
21159 29847 42696 15 6,4 21,4 MPT4886
30123 43909 68474 18,5 5,1 23,6 MPT4887

127

13358 17407 21496 12 9 21 MPT4888
13032 17835 23566 13 7,5 20,5 MPT4889
14704 20537 27910 14 7 21 MPT4890
20088 28675 36853 15,3 7,5 22,8 MPT4891
26207 36445 49171 16 8,3 24,3 MPT4892

24698 35231 50231 17 6,8 23,8 MPT4893
19864 28858 43664 17,4 5,25 22,65 MPT4894

152

5252 6536 7515 8,5 8,3 16,8 MPT4895
10656 12910 14429 10 10 20 MPT4896
14500 18895 23341 12 9 21 MPT4897
17967 23739 30000 13 9 22 MPT4898
18834 25768 34181 14 8 22 MPT4899
19232 26604 36231 14,5 7,5 22 MPT4900
22832 31499 42533 15 8 23 MPT4901
25004 34660 47091 15,5 8 23,5 MPT4902
26207 36659 50996 16,1 7,6 23,7 MPT4903
23005 33406 43481 16,5 6,5 23 MPT4904
29602 41809 59021 17 7,4 24,4 MPT4905
32804 46673 68219 18 7 25 MPT4906
32590 46856 69300 18,5 6,5 25 MPT4907
39280 56513 84290 19,5 6,7 26,2 MPT4908
34110 49722 77692 20 5,5 25,5 MPT4909

182 10105 13960 19334 12 6 18 MPT4911

Материал: Сталь 60С2А, 65Г Материал: Сталь 60С2А, 65Г

сериЯ MPT DIN 2093

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,5S3 0,75S3 1S3

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,5S3 0,75S3 1S3
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СЛАНЦЕВСКИЙ  
ЗАВОД ПРУЖИН

МирПружин.РФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

ТареЛьчаТЫе ПрУжинЫ ниЗКоГо УсиЛиЯ сериЯ MPT

L0

S
t

Dнар

Dвн

S3

Наружный диаметр, мм

Внутренний диаметр, мм

Толщина  
материала, мм

Материал
– сталь 65Г ГОСТ 14959-2016;

– сталь 60С2А ГОСТ 14959-2016.

Технические параметры
Предельные отклонения размеров и параметров  
пружин в соответствии с ГОСТ 3057-90.

Значения усилий пружин F, кгс  
указаны в таблице:
– при ходе сжатия 0,5S3 – рабочее усилие F1

– при ходе сжатия 0,75S3 – рабочее усилие F2

– при ходе сжатия 1,0S3 – максимальное усилие F3

Для перевода усилия в Ньютоны: 
F(Н)= F(кгс)*9,81

Ход сжатия

Пружины изготавливаются без покрытия.

для повышения коррозионной стойкости  
на пружины наносятся покрытия:
– химическое фосфатирование (Хим.Фос.прм);

– химическое оксидирование (Хим.Окс.прм);

– цинкование (Ц3.хр…Ц30.хр);

– кадмирование (Кд3.хр…Кд30.хр).

Покрытие должно быть указано в обозначении пружины.

Пример условного обозначения  
пружин при заказе
Пружина с максимальным усилием F3=11,01 кгс при ходе 
сжатия S3=0,5 мм, размерами Dнар=23,7 мм, Dвн=14,3 мм, 
t=0,4 мм и высотой L0=0,9 мм без покрытия: 
Пружина тарельчатая MPT 5028  
 
Пружина с максимальным усилием F3=21кгс при ходе 
сжатия S3=0,9 мм, размерами Dнар=41,6 мм, Dвн=25,5 мм, 
t=0,5 мм и высотой L0=1,4 мм с покрытием Хим.Фос.прм: 
Пружина тарельчатая MPT 5037 Хим.Фос.прм

схема сборки и расчёт пакетов пружин — стр. 117

Максимальный ход сжатия 
при усилии F3, мм

Высота, мм
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ТареЛьчаТЫе ПрУжинЫ ниЗКоГо УсиЛиЯ

Материал: Сталь 60С2А, 65Г Материал: Сталь 60С2А, 65Г

сериЯ MPT

9,8 6,2 1,87 2,36 2,72 0,2 0,2 0,4 MPT5022
12,8 7,2 2,37 2,99 3,44 0,25 0,25 0,5 MPT5023
15,8 8,2 1,96 2,35 2,55 0,25 0,3 0,55 MPT5024
18,8 9,2 2,65 3,19 3,51 0,3 0,35 0,65 MPT5025
18,8 10,2 4,09 5,16 5,96 0,35 0,35 0,7 MPT5026
21,8 12,3 3,9 4,72 5,22 0,35 0,4 0,75 MPT5027
23,7 14,3 6,97 8,22 8,8 0,4 0,5 0,9 MPT5028
25,7 14,3 5,5 6,47 6,93 0,4 0,5 0,9 MPT5029
27,7 17,3 7,41 8,16 8,05 0,4 0,6 1 MPT5030
29,7 17,4 8,18 8,44 7,62 0,4 0,7 1,1 MPT5031
31,7 20,4 8 8,26 7,44 0,4 0,7 1,1 MPT5032
34,6 20,4 6,07 6,26 5,64 0,4 0,7 1,1 MPT5033
34,6 22,4 10,7 12,1 12,3 0,5 0,7 1,2 MPT5034
36,6 20,4 10,5 11,2 10,7 0,5 0,8 1,3 MPT5035
39,6 25,5 10,5 11,2 10,7 0,5 0,8 1,3 MPT5036
41,6 25,5 11,3 11,6 10,2 0,5 0,9 1,4 MPT5037
46,5 30,5 14,2 15,6 15,4 0,6 0,9 1,5 MPT5038
51,5 35,5 12,6 13,8 13,6 0,6 0,9 1,5 MPT5039
54,5 40,5 13,1 14,4 14,2 0,6 0,9 1,5 MPT5040
61,5 40,5 16,6 17,9 17,2 0,7 1,1 1,8 MPT5041
67,5 50,5 14,7 16,4 16,6 0,7 1 1,7 MPT5042
71,5 45,5 19,3 18,8 15,5 0,7 1,4 2,1 MPT5043
71,5 50,5 22,8 22,3 18,3 0,7 1,4 2,1 MPT5044
74,5 55,5 18,9 21,5 22,2 0,8 1,1 1,9 MPT5045
79,5 50,5 23,1 23,2 20 0,8 1,5 2,3 MPT5046
79,5 55,5 26,8 26,9 23,1 0,8 1,5 2,3 MPT5047
84,5 60,5 35,7 36,6 32,6 0,9 1,6 2,5 MPT5048
89,5 60,5 28,6 29,3 26,2 0,9 1,6 2,5 MPT5049
89,5 65,5 33,3 34,2 30,5 0,9 1,6 2,5 MPT5050
94,5 75,5 27,7 33,1 36 1 1,2 2,2 MPT5051
99 65,5 27,8 29,8 28,4 1 1,6 2,6 MPT5052
99 70,5 31,6 33,9 32,3 1 1,6 2,6 MPT5053

109 70,5 30,2 36,4 40,1 1,25 1,45 2,7 MPT5054

109 75,5 33,6 40,6 44,7 1,25 1,45 2,7 MPT5055
114 90,5 31,8 40,6 47,3 1,25 1,2 2,45 MPT5056
119 75,5 27,6 32,6 35,1 1,25 1,55 2,8 MPT5057
119 85,5 33,9 40 43 1,25 1,55 2,8 MPT5058
124 90,5 40,2 45,3 46,3 1,25 1,75 3 MPT5059
129 85,5 38,2 41,3 39,9 1,25 1,95 3,2 MPT5060
129 95,5 47,1 51 49,3 1,25 1,95 3,2 MPT5061
139 90,5 33,7 36,1 34,3 1,25 2 3,25 MPT5062
139 101 40,9 43,8 41,7 1,25 2 3,25 MPT5063
149 95,5 31,8 38,7 43 1,5 1,7 3,2 MPT5064
149 106 37,8 45,9 51 1,5 1,7 3,2 MPT5065
159 101 36,6 42 43,9 1,5 2 3,5 MPT0791
159 111 42,3 48,7 50,8 1,5 2 3,5 MPT0792
169 111 44 47,9 46,8 1,5 2,3 3,8 MPT0793
169 121 51,1 55,7 54,3 1,5 2,3 3,8 MPT0794
179 121 71,8 88,1 98,8 2 2,2 4,2 MPT0795
179 126 77,1 94,7 106 2 2,2 4,2 MPT0796
189 121 64 77,4 85,5 2 2,3 4,3 MPT0797
189 131 72,3 87,5 96,7 2 2,3 4,3 MPT0798
198 131 70,4 82,8 88,7 2 2,5 4,5 MPT0799
198 141 80 94,1 101 2 2,5 4,5 MPT0800
213 151 76,1 96 111 2,25 2,25 4,5 MPT0801
223 161 77,1 96,1 109 2,25 2,35 4,6 MPT0802
228 161 88,6 106 115 2,25 2,7 4,95 MPT0803
238 161 90,5 104 109 2,25 3 5,25 MPT0804
248 171 81,2 102 118 2,5 2,5 5 MPT0805
258 171 94,5 113 123 2,5 3 5,5 MPT0806
268 181 101 118 125 2,5 3,2 5,7 MPT0807
278 181 104 118 120 2,5 3,5 6 MPT0808
288 191 94,9 117 131 2,75 3 5,75 MPT0809
298 191 115 133 140 2,75 3,6 6,35 MPT0810
308 202 106 133 152 3 3,1 6,1 MPT0811

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,5S3 0,75S3 1S3

Dнар 
(мм)

Dвн 
(мм)

Усилие F (кгс)  
при ходе сжатия t 

(мм)
S3 

(мм)
L0 

(мм)
артикул

0,5S3 0,75S3 1S3



инсТрУМенТаЛьнЫе 
ПрУжинЫ
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 1L

сВерхЛЁГКаЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

2,1х0,9 10 5

25 0,87 8,8 7,54 12,5 10,8 1L10025
32 0,66 11,2 7,44 16 10,6 1L10032
38 0,56 13,3 7,44 19 10,7 1L10038
44 0,51 15,4 7,85 22 11,2 1L10045
51 0,46 17,9 8,15 25,5 11,7 1L10050
64 0,34 22,4 7,54 32 10,8 1L10065
76 0,33 26,6 8,66 38 12,4 1L10075

305 0,06 106,8 6,52 152,5 9,38 1L10303

2,5х1,2 12,5 6,3

25 1,58 8,8 13,9 12,5 19,8 1L13025
32 1,24 11,2 14 16 19,9 1L13032
38 1,05 13,3 14 19 20 1L13038
44 0,89 15,4 13,7 22 19,5 1L13045
51 0,76 17,9 13,7 25,5 19,5 1L13050
64 0,59 22,4 13,3 32 19 1L13065
76 0,48 26,6 12,7 38 18,2 1L13075
89 0,42 31,2 13,1 44,5 18,6 1L13090

102 0,37 35,7 13,2 51 18,8 1L13101
305 0,12 106,8 13,1 152,5 18,7 1L13303

3,4х1,2 16 8

25 2,06 8,8 18 12,5 25,8 1L16025
32 1,47 11,2 16,4 16 23,4 1L16032
38 1,25 13,3 16,7 19 23,9 1L16038
44 1,08 15,4 16,6 22 23,8 1L16045
51 0,91 17,9 16,2 25,5 23,1 1L16050
64 0,71 22,4 16 32 22,8 1L16065
76 0,59 26,6 15,7 38 22,4 1L16075
89 0,49 31,2 15,3 44,5 21,8 1L16090

102 0,41 35,7 14,6 51 20,8 1L16101
115 0,4 40,3 16 57,5 22,8 1L16115
305 0,15 106,8 16,3 152,5 23,3 1L16303

Материал: 51CrV4 EN 10089

Цветовой код:  

ФиоЛеТоВЫЙ

сПеЦиаЛьнаЯ
КонсТрУКЦиЯ

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

35% L0
срок службы 

~3 млн циклов

50% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)



132

Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 1L

сВерхЛЁГКаЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

4,0х1,7 20 10

25 3,27 8,8 28,6 12,5 40,9 1L19025
32 2,52 11,2 28,2 16 40,3 1L19032
38 2,11 13,3 28 19 40,1 1L19038
44 1,81 15,4 27,9 22 40 1L19045
51 1,56 17,9 27,8 25,5 39,8 1L19050
64 1,23 22,4 27,6 32 39,4 1L19065
76 1,04 26,6 27,6 38 39,6 1L19075
89 0,88 31,2 27,3 44,5 39 1L19090

102 0,76 35,7 27,3 51 39 1L19101
115 0,68 40,3 27,5 57,5 39,2 1L19115
127 0,62 44,5 27,6 63,5 39,4 1L19126
139 0,56 48,7 27,3 69,5 38,9 1L19140
152 0,52 53,2 27,6 76 39,6 1L19151
305 0,25 106,8 27,2 152,5 38,8 1L19303

5,4х2,2 25 12,5

25 5,37 8,8 47 12,5 67,2 1L26025
32 4,08 11,2 45,7 16 65,2 1L26032
38 3,39 13,3 45,2 19 64,5 1L26038
44 2,92 15,4 44,9 22 64,1 1L26045
51 2,52 17,9 45 25,5 64,2 1L26050
64 1,98 22,4 44,3 32 63,3 1L26065
76 1,66 26,6 44,2 38 63,1 1L26075
89 1,42 31,2 44,1 44,5 63,1 1L26090

102 1,23 35,7 44 51 62,9 1L26101
115 1,1 40,3 44,3 57,5 63,3 1L26115
127 1 44,5 44,4 63,5 63,4 1L26126
139 0,91 48,7 44,1 69,5 63,1 1L26140
152 0,83 53,2 43,9 76 62,8 1L26151
178 0,7 62,3 43,8 89 62,6 1L26176
203 0,62 71,1 44,1 101,5 63,1 1L26202
305 0,41 106,8 43,5 152,5 62,2 1L26303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

35% L0
срок службы 

~3 млн циклов

50% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

ФиоЛеТоВЫЙ

сПеЦиаЛьнаЯ
КонсТрУКЦиЯ



133

Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 1L

сВерхЛЁГКаЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

6,4х2,7 32 16

38 4,46 13,3 59,4 19 84,8 1L32038
44 3,82 15,4 58,9 22 84,1 1L32045
51 3,29 17,9 58,8 25,5 84 1L32050
64 2,59 22,4 58 32 82,9 1L32065
76 2,17 26,6 57,8 38 82,5 1L32075
89 1,85 31,2 57,5 44,5 82,1 1L32090

102 1,61 35,7 57,5 51 82,2 1L32101
115 1,42 40,3 57 57,5 81,4 1L32115
127 1,28 44,5 57,1 63,5 81,5 1L32126
139 1,16 48,7 56,6 69,5 80,7 1L32140
152 1,07 53,2 57 76 81,3 1L32151
178 0,91 62,3 56,5 89 80,7 1L32176
203 0,8 71,1 56,5 101,5 80,7 1L32202
254 0,63 88,9 56,2 127 80,2 1L32252
305 0,53 106,8 56,6 152,5 80,8 1L32303

7,8х3,4 40 20

51 5,18 17,9 92,5 25,5 132 1L38050
64 4,05 22,4 90,6 32 130 1L38065
76 3,37 26,6 89,7 38 128 1L38075
89 2,86 31,2 89,2 44,5 127 1L38090

102 2,5 35,7 89,2 51 127 1L38101
115 2,2 40,3 88,6 57,5 127 1L38115
127 1,99 44,5 88,4 63,5 126 1L38126
139 1,81 48,7 88,3 69,5 126 1L38140
152 1,66 53,2 88,4 76 126 1L38151
178 1,41 62,3 87,7 89 125 1L38176
203 1,23 71,1 87,7 101,5 125 1L38202
254 0,99 88,9 87,9 127 126 1L38252
305 0,82 106,8 87,1 152,5 124 1L38303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

35% L0
срок службы 

~3 млн циклов

50% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

ФиоЛеТоВЫЙ

сПеЦиаЛьнаЯ
КонсТрУКЦиЯ
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 1S

ЛЁГКаЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

1,7х1,1 10 5

25 1,12 7,5 8,46 10 11,2 1S10025
32 0,87 9,6 8,36 12,8 11,1 1S10032
38 0,69 11,4 7,95 15,2 10,5 1S10038
44 0,61 13,2 8,05 17,6 10,8 1S10045
51 0,51 15,3 7,85 20,4 10,4 1S10050
64 0,42 19,2 8,05 25,6 10,7 1S10065
76 0,37 22,8 8,36 30,4 11,1 1S10075

305 0,09 91,5 8,36 122 11,2 1S10303

2,3х1,5 12,5 6,3

25 2,14 7,5 16,1 10 21,4 1S13025
32 1,67 9,6 16 12,8 21,4 1S13032
38 1,39 11,4 15,8 15,2 21,1 1S13038
44 1,23 13,2 16,3 17,6 21,7 1S13045
51 1,05 15,3 16,1 20,4 21,4 1S13050
64 0,77 19,2 14,9 25,6 19,9 1S13065
76 0,64 22,8 14,7 30,4 19,6 1S13075
89 0,55 26,7 14,7 35,6 19,6 1S13090

102 0,47 30,6 14,4 40,8 19,2 1S13101
305 0,16 91,5 14,9 122 19,9 1S13303

3,2х1,7 16 8

25 2,96 7,5 22,2 10 29,6 1S16025
32 2,33 9,6 22,4 12,8 29,9 1S16032
38 1,97 11,4 22,4 15,2 29,9 1S16038
44 1,74 13,2 23 17,6 30,7 1S16045
51 1,43 15,3 21,8 20,4 29,2 1S16050
64 1,09 19,2 20,9 25,6 27,9 1S16065
76 0,92 22,8 20,9 30,4 27,9 1S16075
89 0,74 26,7 19,9 35,6 26,5 1S16090

102 0,69 30,6 21,2 40,8 28,2 1S16101
115 0,71 34,5 24,7 46 32,8 1S16115
305 0,23 91,5 21,4 122 28,6 1S16303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

30% L0
срок службы 

~3 млн циклов

40% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

ЗеЛЁнЫЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 1S

ЛЁГКаЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

4,0х2,1 20 10

25 5,69 7,5 42,7 10 56,9 1S19025
32 4,59 9,6 44 12,8 58,7 1S19032
38 3,67 11,4 41,8 15,2 55,8 1S19038
44 3,06 13,2 40,4 17,6 53,8 1S19045
51 2,5 15,3 38,2 20,4 51 1S19050
64 1,96 19,2 37,6 25,6 50,2 1S19065
76 1,63 22,8 37,2 30,4 49,5 1S19075
89 1,43 26,7 38,1 35,6 50,8 1S19090

102 1,22 30,6 37,4 40,8 49,9 1S19101
115 1,11 34,5 38,3 46 51,1 1S19115
127 0,97 38,1 36,9 50,8 49,2 1S19126
139 0,86 41,7 35,7 55,6 47,6 1S19140
152 0,76 45,6 34,9 60,8 46,5 1S19151
305 0,41 91,5 37,3 122 49,7 1S19303

5,3х2,7 25 12,5

25 10,7 7,5 80,3 10 107 1S26025
32 8,19 9,6 78,6 12,8 105 1S26032
38 6,32 11,4 72,1 15,2 96 1S26038
44 5,39 13,2 71,2 17,6 94,9 1S26045
51 4,49 15,3 68,6 20,4 91,5 1S26050
64 3,59 19,2 68,9 25,6 91,8 1S26065
76 2,85 22,8 65 30,4 86,7 1S26075
89 2,45 26,7 65,3 35,6 87,1 1S26090

102 2,15 30,6 65,9 40,8 87,8 1S26101
115 1,91 34,5 65,8 46 87,7 1S26115
127 1,7 38,1 64,8 50,8 86,4 1S26126
139 1,56 41,7 65 55,6 86,7 1S26140
152 1,43 45,6 65 60,8 86,7 1S26151
178 1,27 53,4 68,1 71,2 90,7 1S26176
203 1,06 60,9 64,5 81,2 86 1S26202
305 0,71 91,5 65,3 122 87,1 1S26303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

30% L0
срок службы 

~3 млн циклов

40% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

ЗеЛЁнЫЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 1S

ЛЁГКаЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

6,7х3,3 32 16

38 9,99 11,4 114 15,2 152 1S32038
44 8,1 13,2 107 17,6 143 1S32045
51 6,83 15,3 104 20,4 139 1S32050
64 5,4 19,2 104 25,6 138 1S32065
76 4,49 22,8 102 30,4 136 1S32075
89 3,79 26,7 101 35,6 135 1S32090

102 3,26 30,6 99,8 40,8 133 1S32101
115 2,96 34,5 102 46 136 1S32115
127 2,55 38,1 97,2 50,8 130 1S32126
139 2,34 41,7 97,8 55,6 130 1S32140
152 2,19 45,6 99,9 60,8 133 1S32151
178 1,86 53,4 99,1 71,2 132 1S32176
203 1,61 60,9 98,1 81,2 131 1S32202
254 1,27 76,2 97,2 101,6 130 1S32252
305 1,05 91,5 96 122 128 1S32303

8,0х4,0 40 20

51 9,38 15,3 144 20,4 191 1S38050
64 7,44 19,2 143 25,6 191 1S38065
76 6,42 22,8 146 30,4 195 1S38075
89 5,2 26,7 139 35,6 185 1S38090

102 4,59 30,6 140 40,8 187 1S38101
115 4,04 34,5 139 46 186 1S38115
127 3,67 38,1 140 50,8 186 1S38126
139 3,26 41,7 136 55,6 181 1S38140
152 2,85 45,6 130 60,8 174 1S38151
178 2,57 53,4 137 71,2 183 1S38176
203 2,22 60,9 135 81,2 180 1S38202
254 1,73 76,2 132 101,6 176 1S38252
305 1,51 91,5 138 122 184 1S38303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

30% L0
срок службы 

~3 млн циклов

40% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

ЗеЛЁнЫЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 1S

ЛЁГКаЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

11,1х5,5 50 25

64 15,9 19,2 305 25,6 407 1S51065
76 12,74 22,8 291 30,4 387 1S51075
89 11,11 26,7 297 35,6 396 1S51090

102 9,58 30,6 293 40,8 391 1S51101
115 8,26 34,5 285 46 380 1S51115
127 7,24 38,1 276 50,8 368 1S51126
139 6,78 41,7 283 55,6 377 1S51140
152 6,12 45,6 279 60,8 372 1S51151
178 5,3 53,4 283 71,2 377 1S51176
203 4,49 60,9 273 81,2 364 1S51202
229 3,89 68,7 267 91,6 357 1S51229
254 3,57 76,2 272 101,6 363 1S51252
305 2,91 91,5 266 122 354 1S51303

11,6х7,7 63 38

76 19,27 22,8 439 30,4 586 1S63075
89 16,11 26,7 430 35,6 573 1S63090

102 13,35 30,6 409 40,8 545 1S63101
115 11,82 34,5 408 46 544 1S63115
127 10,5 38,1 400 50,8 533 1S63126
152 8,59 45,6 392 60,8 522 1S63151
178 7,29 53,4 389 71,2 519 1S63176
203 6,29 60,9 383 81,2 511 1S63202
254 4,79 76,2 365 101,6 487 1S63252
305 3,89 91,5 356 122 475 1S63303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

30% L0
срок службы 

~3 млн циклов

40% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

ЗеЛЁнЫЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 2S

среднЯЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

1,8х1,2 10 5

25 1,63 6,3 10,2 9,4 15,3 2S10025
32 1,33 8 10,6 12 15,9 2S10032
38 1,21 9,5 11,5 14,3 17,3 2S10038
44 1,05 11 11,5 16,5 17,3 2S10045
51 0,91 12,8 11,5 19,1 17,3 2S10050
64 0,76 16 12,2 24 18,3 2S10065
76 0,63 19 12 28,5 120 2S10075

305 0,16 76,3 12,4 114,4 18,7 2S10303

2,5х1,7 12,5 6,3

25 3,06 6,3 19,2 9,4 28,6 2S13025
32 2,53 8 20,2 12 30,4 2S13032
38 2,18 9,5 20,7 14,3 31,1 2S13038
44 1,83 11 20,2 16,5 30,3 2S13045
51 1,58 12,8 20,2 19,1 30,2 2S13050
64 1,23 16 19,8 24 29,6 2S13065
76 1,04 19 19,8 28,5 29,7 2S13075
89 0,86 22,3 19,1 33,4 28,5 2S13090

102 0,72 25,5 18,5 38,3 27,7 2S13101
305 0,24 76,3 18,7 114,4 28 2S13303

3,2х2,0 16 8

25 5,04 6,3 31,5 9,4 47,2 2S16025
32 3,92 8 31,4 12 47,1 2S16032
38 3,46 9,5 32,8 14,3 49,2 2S16038
44 3,06 11 33,6 16,5 50,5 2S16045
51 2,69 12,8 34,4 19,1 51,5 2S16050
64 2,09 16 33,4 24 50,2 2S16065
76 1,81 19 34,5 28,5 51,7 2S16075
89 1,55 22,3 34,5 33,4 51,7 2S16090

102 1,38 25,5 35,1 38,3 52,6 2S16101
115 1,22 28,8 35,2 43,1 52,8 2S16115
305 0,44 76,3 33,4 114,4 50,2 2S16303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

25% L0
срок службы 

~3 млн циклов

37,5% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

синиЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 2S

среднЯЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

4,0х2,4 20 10

25 9,99 6,3 62,5 9,4 93,7 2S19025
32 7,4 8 59,2 12 88,8 2S19032
38 5,71 9,5 54,2 14,3 81,3 2S19038
44 4,84 11 53,3 16,5 79,9 2S19045
51 4,25 12,8 54,2 19,1 81,3 2S19050
64 3,29 16 52,7 24 79 2S19065
76 2,56 19 48,6 28,5 72,9 2S19075
89 2,24 22,3 50 33,4 74,8 2S19090

102 2,02 25,5 51,5 38,3 77,2 2S19101
115 1,85 28,8 53 43,1 79,6 2S19115
127 1,69 31,8 53,7 47,6 80,6 2S19126
139 1,54 34,8 53,5 52,1 80,2 2S19140
152 1,35 38 51,2 57 76,7 2S19151
305 0,62 76,3 47,4 114,4 71,2 2S19303

5,3х3,1 25 12,5

25 16 6,2 100 9,4 150 2S26025
32 12,03 8 96,2 12 144 2S26032
38 9,48 9,5 90,1 14,3 135 2S26038
44 8,24 11 90,6 16,5 136 2S26045
51 6,99 12,8 89,2 19,1 134 2S26050
64 5,4 16 86,4 24 130 2S26065
76 4,4 19 83,7 28,5 126 2S26075
89 3,89 22,3 86,7 33,4 130 2S26090

102 3,36 25,5 85,8 38,3 129 2S26101
115 2,85 28,8 82,1 43,1 123 2S26115
127 2,64 31,8 83,8 47,6 126 2S26126
139 2,36 34,8 82,2 52,1 123 2S26140
152 2,12 38 80,5 57 121 2S26151
178 1,81 44,5 80,7 66,8 121 2S26176
203 1,61 50,8 81,8 76,1 123 2S26202
305 1,04 76,3 79,3 114,4 119 2S26303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

25% L0
срок службы 

~3 млн циклов

37,5% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

синиЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 2S

среднЯЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

6,8х4,0 32 16

38 18,86 9,5 179 14,3 269 2S32038
44 16,11 11 177 16,5 266 2S32045
51 13,66 12,8 174 19,1 261 2S32050
64 10,09 16 161 24 242 2S32065
76 8,21 19 156 28,5 234 2S32075
89 7,04 22,3 157 33,4 235 2S32090

102 5,99 25,5 153 38,3 229 2S32101
115 5,25 28,8 151 43,1 226 2S32115
127 4,57 31,8 145 47,6 218 2S32126
139 4,31 34,8 150 52,1 225 2S32140
152 3,85 38 146 57 220 2S32151
178 3,31 44,5 147 66,8 221 2S32176
203 2,95 50,8 150 76,1 224 2S32202
254 2,26 63,5 144 95,3 216 2S32252
305 1,87 76,3 142 114,4 213 2S32303

8,1х4,8 40 20

51 18,51 12,8 236 19,1 354 2S38050
64 14,27 16 228 24 343 2S38065
76 11,01 19 209 28,5 314 2S38075
89 9,25 22,3 206 33,4 309 2S38090

102 8,26 25,5 211 38,3 316 2S38101
115 7,32 28,8 210 43,1 316 2S38115
127 6,39 31,8 203 47,6 304 2S38126
139 5,86 34,8 204 52,1 306 2S38140
152 5,26 38 200 57 300 2S38151
160 4,84 40 194 60 291 2S38160
178 4,5 44,5 200 66,8 300 2S38176
203 3,74 50,8 190 76,1 285 2S38202
254 3,07 63,5 195 95,3 292 2S38252
305 2,51 76,3 191 114,4 287 2S38303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

25% L0
срок службы 

~3 млн циклов

37,5% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

синиЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 2S

среднЯЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

10,9х6,0 50 25

64 21,3 16 341 24 511 2S51065
76 17,13 19 325 28,5 488 2S51075
89 14,27 22,3 318 33,4 476 2S51090

102 12,13 25,5 309 38,3 464 2S51101
115 10,81 28,8 311 43,1 466 2S51115
127 9,89 31,8 314 47,6 471 2S51126
139 8,87 34,8 308 52,1 462 2S51140
152 8,15 38 310 57 465 2S51151
160 7,75 40 310 60 465 2S51160
178 7,08 44,5 315 66,8 473 2S51176
203 6,1 50,8 309 76,1 464 2S51202
229 5,19 57,3 297 85,9 446 2S51229
254 4,69 63,5 298 95,3 447 2S51252
305 3,93 76,3 300 114,4 450 2S51303

11,5х9,3 63 38

76 32,62 19 620 28,5 930 2S63075
89 26,5 22,3 590 33,4 885 2S63090

102 22,53 25,5 575 38,3 862 2S63101
115 19,06 28,8 548 43,1 822 2S63115
127 17,13 31,8 544 47,6 816 2S63126
152 13,86 38 527 57 790 2S63151
160 13,05 40 522 60 783 2S63160
178 11,62 44,5 517 66,8 776 2S63176
203 10,19 50,8 517 76,1 776 2S63202
229 9,09 57,3 521 85,9 781 2S63229
254 7,99 63,5 507 95,3 761 2S63252
305 6,6 76,3 503 114,4 754 2S63303
315 6,4 78,8 504 118,1 756 2S63315
400 4,94 100 494 150 742 2S63400

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

25% L0
срок службы 

~3 млн циклов

37,5% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

синиЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 3S

ТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

1,8х1,4 10 5

25 2,34 5 11,7 7,5 17,6 3S10025
32 1,78 6,4 11,4 9,6 17,1 3S10032
38 1,51 7,6 11,4 11,4 17,2 3S10038
44 1,33 8,8 11,6 13,2 17,5 3S10045
51 1,14 10,2 11,6 15,3 17,4 3S10050
64 0,94 12,8 12 19,2 18 3S10065
76 0,76 15,2 11,6 22,8 17,4 3S10075

305 0,19 61 11,8 91,5 17,7 3S10303

2,4х2,0 12,5 6,3

25 4,29 5 21,5 7,5 32,2 3S13025
32 3,38 6,4 21,6 9,6 32,5 3S13032
38 2,99 7,6 22,7 11,4 34 3S13038
44 2,51 8,8 22 13,2 33,1 3S13045
51 2 10,2 20,4 15,3 30,6 3S13050
64 1,53 12,8 19,6 19,2 29,4 3S13065
76 1,35 15,2 20,5 22,8 30,7 3S13075
89 1,16 17,8 20,7 26,7 31 3S13090

102 0,96 20,4 19,6 30,6 29,4 3S13101
305 0,33 61 19,9 91,5 29,9 3S13303

3,0х2,4 16 8

25 7,72 5 38,6 7,5 57,9 3S16025
32 6,14 6,4 39,3 9,6 58,9 3S16032
38 5,18 7,6 39,4 11,4 59 3S16038
44 4,36 8,8 38,4 13,2 57,6 3S16045
51 3,78 10,2 38,5 15,3 57,9 3S16050
64 3,09 12,8 39,6 19,2 59,3 3S16065
76 2,63 15,2 40 22,8 59,9 3S16075
89 2,21 17,8 39,4 26,7 59 3S16090

102 1,93 20,4 39,4 30,6 58,9 3S16101
115 1,73 23 39,9 34,5 59,8 3S16115
305 0,64 61 39,1 91,5 58,7 3S16303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

20% L0
срок службы 

~3 млн циклов

30% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

КраснЫЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

сериЯ 3S

ТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

4,0х3,2 20 10

25 22,02 5 110 7,5 165 3S19025
32 17,13 6,4 110 9,6 164 3S19032
38 13,15 7,6 99,9 11,4 150 3S19038
44 11,42 8,8 101 13,2 151 3S19045
51 9,58 10,2 97,8 15,3 147 3S19050
64 7,35 12,8 94,1 19,2 141 3S19065
76 6,09 15,2 92,5 22,8 139 3S19075
89 5,15 17,8 91,6 26,7 137 3S19090

102 4,51 20,4 91,9 30,6 138 3S19101
115 3,91 23 90 34,5 135 3S19115
127 3,48 25,4 88,3 38,1 132 3S19126
139 3,16 27,8 87,9 41,7 132 3S19140
152 2,87 30,4 87,4 45,6 131 3S19151
305 1,43 61 87,1 91,5 131 3S19303

5,6х4,1 25 12,5

25 38,23 5 191 7,5 287 3S26025
32 30,28 6,4 194 9,6 291 3S26032
38 22,32 7,6 170 11,4 255 3S26038
44 19,06 8,8 168 13,2 252 3S26045
51 15,9 10,2 162 15,3 243 3S26050
64 12,54 12,8 160 19,2 241 3S26065
76 10,09 15,2 153 22,8 230 3S26075
89 8,56 17,8 152 26,7 229 3S26090

102 7,44 20,4 152 30,6 228 3S26101
115 6,63 23 152 34,5 229 3S26115
127 5,88 25,4 149 38,1 224 3S26126
139 5,37 27,8 149 41,7 224 3S26140
152 4,87 30,4 148 45,6 222 3S26151
178 4,18 35,6 149 53,4 223 3S26176
203 3,65 40,6 148 60,9 222 3S26202
305 2,33 61 142 91,5 214 3S26303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

20% L0
срок службы 

~3 млн циклов

30% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

КраснЫЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

сериЯ 3S

ТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

6,9х5,3 32 16

38 39,55 7,6 301 11,4 451 3S32038
44 33,03 8,8 291 13,2 436 3S32045
51 27,73 10,2 283 15,3 424 3S32050
64 21,61 12,8 277 19,2 415 3S32065
76 17,53 15,2 266 22,8 400 3S32075
89 14,37 17,8 256 26,7 384 3S32090

102 12,44 20,4 254 30,6 381 3S32101
115 10,91 23 251 34,5 376 3S32115
127 9,48 25,4 241 38,1 361 3S32126
139 8,77 27,8 244 41,7 366 3S32140
152 7,95 30,4 242 45,6 363 3S32151
178 6,85 35,6 244 53,4 366 3S32176
203 6,02 40,6 245 60,9 367 3S32202
254 4,73 50,8 240 76,2 360 3S32252
305 3,87 61 236 91,5 354 3S32303

8,4х6,2 40 20

51 35,68 10,2 364 15,3 546 3S38050
64 27,42 12,8 351 19,2 527 3S38065
76 22,32 15,2 339 22,8 509 3S38075
89 19,37 17,8 345 26,7 517 3S38090

102 16,62 20,4 339 30,6 508 3S38101
115 14,48 23 333 34,5 499 3S38115
127 13,05 25,4 331 38,1 497 3S38126
139 11,72 27,8 326 41,7 489 3S38140
152 10,7 30,4 325 45,6 488 3S38151
178 9,07 35,6 323 53,4 485 3S38176
203 7,85 40,6 319 60,9 478 3S38202
254 6,22 50,8 316 76,2 474 3S38252
305 5,2 61 317 91,5 476 3S38303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

20% L0
срок службы 

~3 млн циклов

30% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

КраснЫЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

сериЯ 3S

ТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

11,3х7,4 50 25

64 42,1 12,8 539 19,2 808 3S51065
76 34,56 15,2 525 22,8 788 3S51075
89 29,36 17,8 523 26,7 784 3S51090

102 24,97 20,4 509 30,6 764 3S51101
115 21,92 23 504 34,5 756 3S51115
127 19,57 25,4 497 38,1 746 3S51126
139 17,13 27,8 476 41,7 714 3S51140
152 15,7 30,4 477 45,6 716 3S51151
178 13,66 35,6 486 53,4 729 3S51176
203 11,93 40,6 484 60,9 726 3S51202
254 9,07 50,8 461 76,2 691 3S51252
305 7,44 61 454 91,5 681 3S51303

11,2х12,9 63 38

76 64,22 15,2 976 22,8 1464 3S63075
89 49,44 17,8 880 26,7 1320 3S63090

102 44,24 20,4 903 30,6 1354 3S63101
115 39,14 23 900 34,5 1350 3S63115
127 35,58 25,4 904 38,1 1355 3S63126
152 28,13 30,4 855 45,6 1283 3S63151
178 24,16 35,6 860 53,4 1290 3S63176
203 21,41 40,6 869 60,9 1304 3S63202
254 16,82 50,8 854 76,2 1282 3S63252
305 13,66 61 833 91,5 1250 3S63303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

20% L0
срок службы 

~3 млн циклов

30% L0
срок службы 

~200 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

КраснЫЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

сериЯ 4S

сВерхТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

1,9х1,5 10 5

25 3,75 4,3 15,9 6,3 23,4 4S10025
32 2,84 5,4 15,5 8 22,7 4S10032
38 2,42 6,5 15,6 9,5 22,9 4S10038
44 1,96 7,5 14,7 11 21,5 4S10045
51 1,68 8,7 14,6 12,8 21,4 4S10050
64 1,35 10,9 14,7 16 21,5 4S10065
76 1,11 12,9 14,4 19 21,1 4S10075

305 0,27 51,9 13,8 76,3 20,2 4S10303

2,3х2,2 12,5 6,3

25 5,96 4,3 25,4 6,3 37,3 4S13025
32 4,48 5,4 24,4 8 35,8 4S13032
38 3,67 6,5 23,8 9,5 34,9 4S13038
44 3,09 7,5 23,1 11 33,9 4S13045
51 2,67 8,7 23,1 12,8 34 4S13050
64 2,16 10,9 23,5 16 34,6 4S13065
76 1,74 12,9 22,5 19 33,1 4S13075
89 1,48 15,1 22,3 22,3 32,9 4S13090

102 1,27 17,3 22,1 25,5 32,5 4S13101
305 0,44 51,9 22,7 76,3 33,4 4S13303

3,2х2,7 16 8

25 12,03 4,3 51,2 6,3 75,2 4S16025
32 9,07 5,4 49,3 8 72,6 4S16032
38 7,35 6,5 47,5 9,5 69,8 4S16038
44 6,21 7,5 46,5 11 68,3 4S16045
51 5,33 8,7 46,2 12,8 68 4S16050
64 4,2 10,9 45,7 16 67,2 4S16065
76 3,48 12,9 45 19 66,1 4S16075
89 3,01 15,1 45,5 22,3 66,9 4S16090

102 2,61 17,3 45,3 25,5 66,6 4S16101
115 2,32 19,6 45,5 28,8 66,9 4S16115
305 0,86 51,9 44,4 76,3 65,3 4S16303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

17% L0
срок службы 

~5 млн циклов

25% L0
срок службы 

~300 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

жЁЛТЫЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

сериЯ 4S

сВерхТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

4,1х3,7 20 10

25 29,87 4,3 127 6,3 187 4S19025
32 22,83 5,4 124 8 183 4S19032
38 18,04 6,5 117 9,5 171 4S19038
44 15,19 7,5 114 11 167 4S19045
51 13,05 8,7 113 12,8 166 4S19050
64 10,09 10,9 110 16 161 4S19065
76 8,33 12,9 108 19 158 4S19075
89 7,08 15,1 107 22,3 158 4S19090

102 6,18 17,3 107 25,5 157 4S19101
115 5,4 19,6 106 28,8 155 4S19115
127 4,84 21,6 105 31,8 154 4S19126
139 4,38 23,6 104 34,8 152 4S19140
152 3,98 25,8 103 38 151 4S19151
305 2,04 51,9 106 76,3 155 4S19303

5,6х4,6 25 12,5

25 49,75 4,3 214 6,3 313 4S26025
32 38,12 5,4 208 8 305 4S26032
38 35,27 6,5 228 9,5 335 4S26038
44 24,87 7,5 186 11 274 4S26045
51 21,15 8,7 183 12,8 270 4S26050
64 16,41 10,9 179 16 263 4S26065
76 13,33 12,9 172 19 253 4S26075
89 11,26 15,1 170 22,3 251 4S26090

102 9,82 17,3 170 25,5 250 4S26101
115 8,74 19,6 171 28,8 251 4S26115
127 7,78 21,6 168 31,8 247 4S26126
139 7,08 23,6 167 34,8 246 4S26140
152 6,47 25,8 167 38 246 4S26151
178 5,49 30,3 166 44,5 245 4S26176
203 4,79 34,5 165 50,8 243 4S26202
305 3,15 51,9 163 76,3 240 4S26303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

17% L0
срок службы 

~5 млн циклов

25% L0
срок службы 

~300 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

жЁЛТЫЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

сериЯ 4S

сВерхТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

7,2х5,6 32 16

38 53,84 6,5 348 9,5 512 4S32038
44 43,26 7,5 324 11 476 4S32045
51 34,25 8,7 297 12,8 437 4S32050
64 27,44 10,9 299 16 439 4S32065
76 22,27 12,9 288 19 423 4S32075
89 18,38 15,1 278 22,3 409 4S32090

102 15,8 17,3 274 25,5 403 4S32101
115 14,27 19,6 279 28,8 410 4S32115
127 12,64 21,6 273 31,8 401 4S32126
139 11,42 23,6 270 34,8 397 4S32140
152 10,4 25,8 269 38 395 4S32151
178 8,99 30,3 272 44,5 400 4S32176
203 7,75 34,5 267 50,8 393 4S32202
254 6,2 43,2 268 63,5 394 4S32252
305 4,99 51,9 259 76,3 381 4S32303

8,7х7,3 40 20

51 64,02 8,7 555 12,8 816 4S38050
64 49,64 10,9 540 16 794 4S38065
76 38,63 12,9 499 19 734 4S38075
89 32,72 15,1 495 22,3 728 4S38090

102 28,64 17,3 497 25,5 730 4S38101
115 24,97 19,6 488 28,8 718 4S38115
127 22,53 21,6 486 31,8 715 4S38126
139 18,86 23,6 446 34,8 655 4S38140
152 17,13 25,8 443 38 651 4S38151
178 15,29 30,3 463 44,5 680 4S38176
203 13,46 34,5 464 50,8 683 4S38202
254 10,91 43,2 471 63,5 693 4S38252
305 8,95 51,9 464 76,3 682 4S38303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

17% L0
срок службы 

~5 млн циклов

25% L0
срок службы 

~300 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

жЁЛТЫЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

L0
± 1% 
min ± 0,75 мм

сериЯ 4S

сВерхТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

11,4х9,1 50 25

64 72,27 10,9 786 16 1156 4S51065
76 58,31 12,9 753 19 1108 4S51075
89 48,42 15,1 733 22,3 1077 4S51090

102 41,28 17,3 716 25,5 1053 4S51101
115 35,88 19,6 702 28,8 1032 4S51115
127 32,21 21,6 695 31,8 1023 4S51126
139 29,46 23,6 696 34,8 1024 4S51140
152 25,99 25,8 672 38 988 4S51151
178 22,02 30,3 666 44,5 980 4S51176
203 19,06 34,5 658 50,8 967 4S51202
254 15,6 43,2 673 63,5 990 4S51252
305 12,95 51,9 671 76,3 987 4S51303

11,8х13,4 63 38

76 85,83 12,9 1109 19 1631 4S63075
89 74,01 15,1 1120 22,3 1647 4S63090

102 66,87 17,3 1160 25,5 1705 4S63101
115 54,43 19,6 1064 28,8 1565 4S63115
127 48,93 21,6 1056 31,8 1554 4S63126
152 40,37 25,8 1043 38 1534 4S63151
178 34,15 30,3 1033 44,5 1520 4S63176
203 30,28 34,5 1045 50,8 1536 4S63202
254 23,96 43,2 1034 63,5 1521 4S63252
305 19,78 51,9 1025 76,3 1508 4S63303

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

17% L0
срок службы 

~5 млн циклов

25% L0
срок службы 

~300 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

жЁЛТЫЙ

ISO 10243
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

L0

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

± 1% 
min ± 0,75 мм

сериЯ 5S

УЛьТраТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

2,2х2,7 10 5

25 17,02 2,5 42,6 3,8 63,8 5S10025
32 13,25 3,2 42,4 4,8 63,6 5S10032
38 10,7 3,8 40,7 5,7 61,1 5S10038
44 8,77 4,4 38,5 6,6 57,9 5S10044
51 8,05 5,1 41,1 7,7 61,6 5S10051
64 6,32 6,4 40,5 9,6 60,7 5S10064
76 5,2 7,6 39,6 11,4 59,2 5S10076

305 1,17 30,5 35,8 45,8 53,6

2,8х3,4 12,5 6,3

25 29,36 2,5 73,4 3,8 110 5S13025
32 22,02 3,2 70,4 4,8 106 5S13032
38 17,94 3,8 68,2 5,7 102 5S13038
44 15,19 4,4 66,9 6,6 100 5S13044
51 13,05 5,1 66,6 7,7 99,8 5S13051
64 10,19 6,4 65,2 9,6 97,9 5S13064
76 8,56 7,6 65 11,4 97,7 5S13076
89 7,24 8,9 64,4 13,4 96,6 5S13089

102 6,22 10,2 63,4 15,3 95,1 5S13102
305 2,24 30,5 68,4 45,8 103

3,5х4,6 16 8

32 45,77 3,2 146 4,8 220 5S16032
38 37 3,8 141 5,7 211 5S16038
44 31,5 4,4 139 6,6 208 5S16044
51 26,1 5,1 133 7,7 200 5S16051
64 20,69 6,4 132 9,6 199 5S16064
76 16,92 7,6 129 11,4 193 5S16076
89 14,17 8,9 126 13,4 189 5S16089

102 11,62 10,2 119 15,3 178 5S16102
115 10,7 11,5 123 17,3 185 5S16115
127 9,58 12,7 122 19,1 183 5S16127
152 7,03 15,2 107 22,8 160 5S16152
305 3,77 30,5 115 45,8 173 5S16305

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

10% L0
срок службы 

~5 млн циклов

15% L0
срок службы 

~500 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

бронЗоВЫЙ

сПеЦиаЛьнаЯ
КонсТрУКЦиЯ
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

L0

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

± 1% 
min ± 0,75 мм

сериЯ 5S

УЛьТраТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

4,1х5,9 20 10

44 46,08 4,4 203 6,6 304 5S19044
51 38,53 5,1 197 7,7 295 5S19051
64 30,68 6,4 196 9,6 295 5S19064
76 25,18 7,6 191 11,4 287 5S19076
89 21,2 8,9 189 13,4 283 5S19089

102 19,16 10,2 196 15,3 293 5S19102
115 16,21 11,5 186 17,3 280 5S19115
127 14,88 12,7 189 19,1 283 5S19127
152 12,33 15,2 187 22,8 281 5S19152
305 6,12 30,5 187 45,8 280 5S19305

5,7х7,4 25 12,5

44 118,04 4,4 519 6,6 779 5S25044
51 95,11 5,1 485 7,7 728 5S25051
64 74,41 6,4 476 9,6 714 5S25064
76 56,68 7,6 431 11,4 646 5S25076
89 47,09 8,9 419 13,4 629 5S25089

102 39,76 10,2 406 15,3 608 5S25102
115 36,7 11,5 422 17,3 633 5S25115
127 33,23 12,7 422 19,1 633 5S25127
152 25,99 15,2 395 22,8 593 5S25152
178 23,45 17,8 417 26,7 626 5S25178
203 20,59 20,3 418 30,5 627 5S25203
305 13,86 30,5 423 45,8 634 5S25305

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

10% L0
срок службы 

~5 млн циклов

15% L0
срок службы 

~500 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

бронЗоВЫЙ

сПеЦиаЛьнаЯ
КонсТрУКЦиЯ
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

L0

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

± 1% 
min ± 0,75 мм

сериЯ 5S

УЛьТраТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

7,4х8,8 32 16

44 132,52 4,4 583 6,6 875 5S32044
51 117,23 5,1 598 7,7 897 5S32051
64 90,42 6,4 579 9,6 868 5S32064
76 74,72 7,6 568 11,4 852 5S32076
89 62,39 8,9 555 13,4 833 5S32089

102 55,45 10,2 566 15,3 848 5S32102
115 50,36 11,5 579 17,3 869 5S32115
127 44,04 12,7 559 19,1 839 5S32127
152 36,29 15,2 552 22,8 827 5S32152
178 30,99 17,8 552 26,7 827 5S32178
203 27,01 20,3 548 30,5 823 5S32203
254 21,81 25,4 554 38,1 831 5S32254
305 18,04 30,5 550 45,8 825 5S32305

8,4х10,9 40 20

64 125,18 6,4 801 9,6 1202 5S38064
76 103,67 7,6 788 11,4 1182 5S38076
89 89,70 8,9 798 13,4 1198 5S38089

102 77,68 10,2 792 15,3 1188 5S38102
115 69,22 11,5 796 17,3 1194 5S38115
127 63,40 12,7 805 19,1 1208 5S38127
152 51,89 15,2 789 22,8 1183 5S38152
178 43,73 17,8 778 26,7 1168 5S38178
203 38,12 20,3 774 30,5 1161 5S38203
254 30,17 25,4 766 38,1 1150 5S38254
305 25,08 30,5 765 45,8 1147 5S38305

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

10% L0
срок службы 

~5 млн циклов

15% L0
срок службы 

~500 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

бронЗоВЫЙ

сПеЦиаЛьнаЯ
КонсТрУКЦиЯ
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

L0

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

± 1% 
min ± 0,75 мм

сериЯ 5S

УЛьТраТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

11,8х13,4 50 25

64 201,83 6,4 1292 9,6 1938 5S50064
76 184,61 7,6 1403 11,4 2104 5S50076
89 143,73 8,9 1279 13,4 1919 5S50089

102 123,85 10,2 1263 15,3 1895 5S50102
115 109,68 11,5 1261 17,3 1892 5S50115
127 98,67 12,7 1253 19,1 1880 5S50127
152 82,16 15,2 1249 22,8 1873 5S50152
178 71,15 17,8 1266 26,7 1900 5S50178
203 62,39 20,3 1266 30,5 1900 5S50203
254 48,11 25,4 1222 38,1 1833 5S50254
305 39,55 30,5 1206 45,8 1809 5S50305

11,8х17,8 63 38

89 159,02 10 1590 17,4 2767 5S63089
102 132,31 12 1588 20,9 2765 5S63102
115 109,89 14,1 1549 25,2 2769 5S63115
127 98,88 15,7 1552 28 2769 5S63127
152 81,65 18,9 1543 33,9 2768 5S63152
178 66,77 23,4 1562 41,4 2764 5S63178
203 56,27 27 1519 49 2757 5S63203
254 43,12 35 1509 64 2760 5S63254
305 35,58 42,5 1512 77,5 2757 5S63305

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

10% L0
срок службы 

~5 млн циклов

15% L0
срок службы 

~500 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

бронЗоВЫЙ

сПеЦиаЛьнаЯ
КонсТрУКЦиЯ
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

L0

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

±0,5 мм L0 < 50 мм
±1% L0 > 50 мм

сериЯ 6S

сУПерТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

2,1х2,7 10 5

25 17,02 2,5 42,6 3,3 55,4 6S10025
30 13,25 3 39,8 3,9 51,7 6S10030
35 11,52 3,5 40,4 4,6 52,4 6S10035
40 9,99 4 40 5,2 52 6S10040
45 8,77 4,5 39,4 5,9 51,3 6S10045
50 8,05 5 40,3 6,5 52,4 6S10050
55 7,24 5,5 39,9 7,2 51,8 6S10055
60 6,83 6 41 7,8 53,3 6S10060

2,7х3,2 12 6

25 23,55 2,5 58,9 3,3 76,6 6S12025
30 18,86 3 56,6 3,9 73,6 6S12030
35 16,11 3,5 56,4 4,6 73,3 6S12035
40 12,64 4 50,6 5,2 65,7 6S12040
45 12,03 4,5 54,1 5,9 70,3 6S12045
50 10,91 5 54,5 6,5 70,9 6S12050
55 9,79 5,5 53,8 7,2 69,9 6S12055
60 8,87 6 53,2 7,8 69,2 6S12060

3,1х3,7 14 7

30 33,54 3 101 3,9 131 6S14030
35 28,13 3,5 98,5 4,6 128 6S14035
40 23,85 4 95,4 5,2 124 6S14040
45 20,39 4,5 91,7 5,9 119 6S14045
50 18,14 5 90,7 6,5 118 6S14050
55 16,11 5,5 88,6 7,2 115 6S14055
60 14,68 6 88,1 7,8 114 6S14060

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

10% L0
срок службы 

~5 млн циклов

13% L0
срок службы 

~500 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

ЗоЛоТоЙ

JIS B5012
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

L0

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

±0,5 мм L0 < 50 мм
±1% L0 > 50 мм

сериЯ 6S

сУПерТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

3,5х4,7 16 8

30 46,48 3 139 3,9 181 6S16030
35 39,45 3,5 138 4,6 180 6S16035
40 34,05 4 136 5,2 177 6S16040
45 29,66 4,5 134 5,9 173 6S16045
50 26,3 5 131 6,5 171 6S16050
55 23,85 5,5 131 7,2 171 6S16055
60 21,92 6 131 7,8 171 6S16060

4,0х5,1 18 9

30 59,84 3 180 3,9 233 6S18030
35 49,13 3,5 172 4,6 224 6S18035
40 43,63 4 175 5,2 227 6S18040
45 37,51 4,5 169 5,9 219 6S18045
50 32,82 5 164 6,5 213 6S18050
55 29,36 5,5 161 7,2 210 6S18055
60 27,22 6 163 7,8 212 6S18060

4,5х5,8 20 10

30 70,34 3 211 3,9 274 6S20030
35 58,92 3,5 206 4,6 268 6S20035
40 51,07 4 204 5,2 266 6S20040
45 45,06 4,5 203 5,9 264 6S20045
50 40,37 5 202 6,5 262 6S20050
55 36,6 5,5 201 7,2 262 6S20055
60 33,44 6 201 7,8 261 6S20060
65 30,89 6,5 201 8,5 261 6S20065
70 28,64 7 201 9,1 261 6S20070
75 26,81 7,5 201 9,8 261 6S20075
80 25,18 8 201 10,4 262 6S20080
90 22,32 9 201 11,7 261 6S20090

100 20,18 10 202 13 262 6S20100
125 16,11 12,5 201 16,3 262 6S20125
150 13,35 15 200 19,5 260 6S20150

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

10% L0
срок службы 

~5 млн циклов

13% L0
срок службы 

~500 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

ЗоЛоТоЙ

JIS B5012
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

L0

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

±0,5 мм L0 < 50 мм
±1% L0 > 50 мм

сериЯ 6S

5,0х6,3 22 11

30 99,39 3 298 3,9 388 6S22030
35 81,04 3,5 284 4,6 369 6S22035
40 64,53 4 258 5,2 336 6S22040
45 57,19 4,5 257 5,9 335 6S22045
50 56,17 5 281 6,5 365 6S22050
55 44,95 5,5 247 7,2 321 6S22055
60 42,81 6 257 7,8 334 6S22060
65 39,86 6,5 259 8,5 337 6S22065
70 36,29 7 254 9,1 330 6S22070
75 33,94 7,5 255 9,8 331 6S22075
80 33,03 8 264 10,4 344 6S22080
90 28,13 9 253 11,7 329 6S22090

100 25,79 10 258 13 335 6S22100
125 20,29 12,5 254 16,3 330 6S22125
150 16,92 15 254 19,5 330 6S22150

5,6х7,6 25 12,5

35 138,63 3,5 485 4,6 631 6S25035
40 97,15 4 389 5,2 505 6S25040
45 85,32 4,5 384 5,9 499 6S25045
50 76,15 5 381 6,5 495 6S25050
55 68,71 5,5 378 7,2 491 6S25055
60 62,69 6 376 7,8 489 6S25060
65 57,7 6,5 375 8,5 488 6S25065
70 53,41 7 374 9,1 486 6S25070
75 49,85 7,5 374 9,8 486 6S25075
80 46,69 8 373 10,4 486 6S25080
90 41,08 9 370 11,7 481 6S25090

100 37,1 10 371 13 482 6S25100
125 29,56 12,5 370 16,3 480 6S25125
150 24,36 15 365 19,5 475 6S25150
175 20,9 17,5 366 22,8 475 6S25175

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

10% L0
срок службы 

~5 млн циклов

13% L0
срок службы 

~500 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

сУПерТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

Цветовой код:  

ЗоЛоТоЙ

JIS B5012
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

L0

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

±0,5 мм L0 < 50 мм
±1% L0 > 50 мм

сериЯ 6S

6,1х8,3 27 13,5

35 162,49 3,5 569 4,6 739 6S27035
40 117,23 4 469 5,2 610 6S27040
45 100,61 4,5 453 5,9 589 6S27045
50 89,4 5 447 6,5 581 6S27050
55 80,84 5,5 445 7,2 578 6S27055
60 73,8 6 443 7,8 576 6S27060
65 67,99 6,5 442 8,5 575 6S27065
70 63 7 441 9,1 573 6S27070
75 58,72 7,5 440 9,8 572 6S27075
80 54,94 8 440 10,4 571 6S27080
90 48,62 9 438 11,7 569 6S27090

100 43,63 10 436 13 567 6S27100
125 34,56 12,5 432 16,3 562 6S27127
150 28,64 15 430 19,5 559 6S27150
175 24,46 17,5 428 22,8 557 6S27175

6,9х8,6 30 15

35 151,48 3,5 530 4,6 689 6S30035
40 132,31 4 529 5,2 688 6S30040
45 114,78 4,5 517 5,9 671 6S30045
50 102,34 5 512 6,5 665 6S30050
55 93,07 5,5 512 7,2 665 6S30055
60 85,32 6 512 7,8 666 6S30060
65 78,39 6,5 510 8,5 662 6S30065
70 72,68 7 509 9,1 661 6S30070
75 67,69 7,5 508 9,8 660 6S30075
80 63,4 8 507 10,4 659 6S30080
90 56,07 9 505 11,7 656 6S30090

100 50,36 10 504 13 655 6S30100
125 39,86 12,5 498 16,3 648 6S30130
150 33,13 15 497 19,5 646 6S30150
175 28,34 17,5 496 22,8 645 6S30175
200 24,77 20 495 26 644 6S30200

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

10% L0
срок службы 

~5 млн циклов

13% L0
срок службы 

~500 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

сУПерТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

Цветовой код:  

ЗоЛоТоЙ

JIS B5012
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

L0

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

±0,5 мм L0 < 50 мм
±1% L0 > 50 мм

сериЯ 6S

8,1х9,4 35 17,5

45 140,67 4,5 633 5,9 823 6S35045
50 120,08 5 600 6,5 781 6S35050
55 108,36 5,5 596 7,2 775 6S35055
60 98,67 6 592 7,8 770 6S35060
65 90,72 6,5 590 8,5 767 6S35065
70 84,81 7 594 9,1 772 6S35070
75 79,61 7,5 597 9,8 776 6S35075
80 75,74 8 606 10,4 788 6S35080
90 66,56 9 599 11,7 779 6S35090

100 59,63 10 596 13 775 6S35100
125 47,3 12,5 591 16,3 769 6S35125
150 36,7 15 550 19,5 716 6S35150
175 31,6 17,5 553 22,8 719 6S35175
200 27,52 20 550 26 716 6S35200

9,2х11,0 40 20

45 186,54 4,5 839 5,9 1091 6S40045
50 161,06 5 805 6,5 1047 6S40050
55 146,28 5,5 805 7,2 1046 6S40055
60 138,63 6 832 7,8 1081 6S40060
65 125,08 6,5 813 8,5 1057 6S40065
70 115,9 7 811 9,1 1055 6S40070
75 101,33 7,5 810 9,8 1052 6S40075
80 89,81 8 811 10,4 1054 6S40080
90 63,61 9 808 11,7 1051 6S40090

100 52,6 10 785 13 1020 6S40100
125 45,06 12,5 795 16,3 1034 6S40125
150 107,95 15 789 19,5 1026 6S40150
175 78,49 17,5 788 22,8 1025 6S40175
200 39,25 20 785 26 1020 6S40200

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

10% L0
срок службы 

~5 млн циклов

13% L0
срок службы 

~500 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

сУПерТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

Цветовой код:  

ЗоЛоТоЙ

JIS B5012
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

L0

h

b

(h15)
Dнар
(h15)

±0,5 мм L0 < 50 мм
±1% L0 > 50 мм

сериЯ 6S

9,2х11,0 
4,5х5,8 40 10

45 231,6 4,5 1042 5,9 1355 6S40045-D
55 182,87 5,5 1006 7,2 1308 6S40055-D
75 134,76 7,5 1011 9,8 1314 6S40075-D

100 98,67 10 987 13 1283 6S40100-D

11,8х13,4 50 25

55 233,94 5,5 1287 7,2 1673 6S50055
60 218,65 6 1312 7,8 1706 6S50060
65 193,48 6,5 1258 8,5 1635 6S50065
70 172,78 7 1209 9,1 1572 6S50070
75 173,7 7,5 1303 9,8 1694 6S50075
80 165,14 8 1321 10,4 1717 6S50080
90 142,41 9 1282 11,7 1666 6S50090

100 127,22 10 1272 13 1654 6S50100
125 100,41 12,5 1255 16,3 1632 6S50125
150 80,53 15 1208 19,5 1570 6S50150
175 71,05 17,5 1243 22,8 1616 6S50175
200 59,12 20 1182 26 1537 6S50200
250 46,89 25 1172 32,5 1524 6S50250

11,8х13,4 
5,6х7,6 50 12,5

55 302,65 5,5 1665 7,2 2164 6S50055-D
75 223,55 7,5 1677 9,8 2180 6S50075-D

100 164,32 10 1643 13 2136 6S50100-D
125 129,97 12,5 1625 16,3 2112 6S50125-D

Материал: 51CrV4 EN 10089

b х h
(мм х мм)

Dг
диаметр 
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±1%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

10% L0
срок службы 

~5 млн циклов

13% L0
срок службы 

~500 тыс. циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

сУПерТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

Цветовой код:  

ЗоЛоТоЙ

JIS B5012
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

L0

(h15)
Dнар
(h15)

± 0,5% 
min ± 0,2 мм

сериЯ BK

ГиПерТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

10 5

20 59,1 2,2

127

BK10020
30 36,7 3,5 BK10030
40 26,5 4,8 BK10040
50 20,4 6 BK10050

12,5 6,3

20 86,6 2,4

204

BK13020
30 60,1 3,3 BK13030
40 40,8 5 BK13040
50 32,6 6 BK13050

16 8

20 168 2,1

357

BK16020
35 93,8 3,8 BK16035
50 59,1 6 BK16050
75 41,8 8,5 BK16075

100 28,5 12,5 BK16100

19 10

25 231 2,2

510

BK19025
40 118 4,3 BK19040
50 84,6 6 BK19050
75 51 10 BK19075

100 36,7 14 BK19100

25 12,5

30 464 2,2

1019

BK25030
50 204 5 BK25050
60 153 6,5 BK25060
75 127 8 BK25075

100 91,7 11,1 BK25100
125 72,4 14 BK25125

Материал: 51CrV4 EN 10089

Dг
диаметр  
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±0,5%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

смыкание витков
срок службы 

~5 млн циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

чЁрнЫЙ

сПеЦиаЛьнаЯ
КонсТрУКЦиЯ
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Инструментальные пружИны

сланЦеВсКИЙ  
ЗаВОД пружИн

мирпружин.рФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

Dвн

L0

(h15)
Dнар
(h15)

± 0,5% 
min ± 0,2 мм

сериЯ BK

ГиПерТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

Материал: 51CrV4 EN 10089

32 16

35 546 2,8

1529

BK32035
50 306 5 BK32050
75 170 9 BK32075

100 122 12,5 BK32100
125 95,8 16 BK32125
150 82,6 18,5 BK32150

38 20

40 582 3,5

2039

BK38040
50 408 5 BK38050
75 226 9 BK38075

100 157 13 BK38100
150 107 19 BK38150
200 75,4 27 BK38200

50 25

60 469 7,6

3568

BK50060
75 401 8,9 BK50075

100 270 13,2 BK50100
125 204 17,5 BK50125
150 164 21,8 BK50150
200 119 30 BK50200

Dг
диаметр  
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±0,5%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

смыкание витков
срок службы 

~5 млн циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

Цветовой код:  

чЁрнЫЙ

сПеЦиаЛьнаЯ
КонсТрУКЦиЯ
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СЛАНЦЕВСКИЙ  
ЗАВОД ПРУЖИН

МирПружин.РФОформление заказов и отгрузка продукции:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, 30, оф.106

т/ф (812) 385-56-56; 8-800-555-03-32
E-mail: zakaz@mirpruzhin.ru

инсТрУМенТаЛьнЫе ПрУжинЫ дВоЙнЫе

32 8

35 640,2 3

1886

BK32035-D
50 364,9 5,2 BK32050-D
75 212 9 BK32075-D

100 150,9 12,5 BK32100-D

38 10

40 701,4 3,6

2548

BK38040-D
50 492,4 5,2 BK38050-D
75 277,3 9,2 BK38075-D

100 193,7 13,2 BK38100-D

50 12,5

60 622,3 7,4

4587

BK50060-D
75 528,2 8,7 BK50075-D

100 361,9 12,7 BK50100-D
125 276,3 16,6 BK50125-D

Dвн

L0

(h15)
Dнар
(h15)

± 0,5% 
min ± 0,2 мм

сериЯ BK-D

Материал: 51CrV4 EN 10089

Dг
диаметр  
гильзы

(мм)

Dс
диаметр 
стержня

(мм)

L0 
свободная 

длина  
±0,5%
(мм)

с 
жёсткость  

 
±10%

(кг/мм)

смыкание витков
срок службы 

~5 млн циклов
артикул

S
ход сжатия 

(мм)

F
нагрузка

(кг)

ГиПерТЯжЁЛаЯ наГрУЗКа

Цветовой код:  

чЁрнЫЙ

сПеЦиаЛьнаЯ
КонсТрУКЦиЯ


